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Läge. öreälv mellan Norråns inflöde och havet har en längd av 175,4 km. Till
hörande 3 kartblad hava benämnts 1 Långedsforsen, 2 Angnäsforsen och 8 
Brattforsen. Av dessa sträcker sig det första mellan 0 och 60 km, det andra 
mellan 60 och 120 km och det tredje mellan 120 och 175.4 km från älvens 
utlopp i havet. 

Deras läge inom flodområdet framgår av ovanstående kartskiss, där gränserna 
äro angivna. Området återfinnes på topografiska kartbladen 49 Lycksele, 55 
Fredrika, 56 Degerfors och 68 Umeå. Samtliga dessa kartor finnas utgivna i 
skala 1 : 200000. Konceptblad finnas dessutom av Fredrikakartan i skala 1 :100000 
och av Degerfors och Umeåkartorna i skala 1 : 50000. 

I administrativt avseende tillhör området Lycksele, Örträsks, Bjurholms och 
Nordmalings socknar av Lycksele lappmarks samt Nordmalings och Bjurholms 
tingslag i Västerbottens län. 

De vattenrättsliga förhållandena handhavas av Norrbygdens vattendomstol. 
Geografiska öreälven genomflyter å sträckan mellan Norråns inflöde och mynningen i Botten-

och geo- havet tvenne områden av i allmänt geografiskt hänseende mycket olika prägel. Det 
västliga av dessa områden har i senkvartär tid aldrig varit täckt av havet, medan 
det östliga till stora delar vid landisens avsmältning låg sänkt undet havets yta. 
Gränsen mellan dessa områden framgår inom älvdalen ungefär vid Rödingeträsk-
berget. Den högsta nivå, till vilken havet inom det ostliga området nått, är 
utmärkt genom strandhak och strandvallar å för vågorna särskilt exponerade 
platser. På grund av den efter landisens avsmältning försiggångna olikformiga 
landhöjningen och på grund av andra omständigheter ligger den högre i öster 
än i väster. Vid Långsele har den sålunda bestämts till c:a 230 m ö. h. och 
vid örträsk till c:a 245 m ö. h. Efter de förhärskande jordarterna pläga om
rådena benämnas det västliga moränlidernas och myrmarkernas region och det 
ostliga de marina lerornas och älvsedimentens region. Efter de inom de olika 
områdena förnämsta näringsgrenarna har man ock kallat det förra området skogs
regionen och det senare området jordbruksregionen. 

Öreälven flyter fram genom en markerad dalgång med huvudriktning nord
nordväst—sydsydost. Omgivande höjder, vilka vid älvmynningen nå upp till 50 
à 100 m ö. h. och vid Brattfors till 400 à 600 m ö. h., hava sin längdsträck
ning i samma riktning. Särskilt utpräglad är denna höjdstråkens orientering 
inom området söder om Långed, närmast kusten, varest bergryggarna hava 
mycket långa, smala former. Till bergryggarna ansluta sig här svanslikt lång
sträckta moränåsar, s. k. drumlins, varigenom, landskapets upplinjering ytterligaxe 
understrykes. öreälvens lopp är å hela sträckan starkt slingrande, serpentinise-
rande och meandrande, och torde utgöra ett bland de vackraste exemplen å 
dylika älvlopp i vårt land. Avskurna eller genombrutna meanderslingor före
komma talrikt. 

Bebyggelsen är inom älvdalen ganska gles samt vanligen samlad till stora 
byar, i vilkas omedelbara omgivning den odlade jorden är koncentrerad. Där
emellan utbreda sig vidsträckta skogsmarker. 

Berggrunden inom älvdalen tillhör helt urberget samt utgöres av gnejs utom 
å sträckan ovan Nygård samt mellan örträsk och Provåker, varest den består 
av granit. Närmast kusten är gnejsen vanligen grå, ofta utvecklad som granat-
och grafitförande gnejs, längre in efter älvdalen har den åter karaktären av röd 
eller grå granitgnejs. Graniten s. k. Ref sundsgranit har vanligen en utpräglad 
porfyrisk och grovkristallinisk struktur med inströdda decimeterstora fältspat-
kristaller. På grund av sin goda klyvbarhet i olika riktningar har den erhållit 
ganska vidsträckt användning som byggnadssten. 

Berget går i dagen på mycket få ställen invid älvstränderna. Vid de brantare 
forsarna och vid fallen, såsom Brattforsen, Storforsen och Laxforsen träder 
emellertid berget fram i ganska stor utsträckning. . 

Markytan inom älvdalen bildas i allmänhet av lösa jordlager. Dalsidorna 
täckas sålunda av morän, medan dalbottnen döljes av mäktiga glacifluviala och 
postglaciala sediment. Moränen, som avlagrats av landisen, är vanligen en hårt 
packad jordart bestående av en osorterad blandning av grus, sand och lera med 
inlagrade mindre, oftast repade stenar och större block. Inom älvdalens östra, 
under baltiska havet fordom sänkta del har moränens ytlager omlagrats genom 
vågsvallets inverkan. Dess material har därigenom dels sorterats, dels upp
luckrats och nötts. 

De glacifluviala bildningarna inom älvdalen bestå av rullstensgrus, isälvssand 
och isälvsmjäla samt i mera underordnad mån av varvig lera. Rullstensgruset, 
som avsatts vid mynningen av de istunnlar, genom vilka landisens smältvattens
älvar brusade fram under istäcket, är vanligen avlagrat i form av långsträckta 
åsar. Topografiskt framträda de inom älvdalen ovan Storforsen, där de bilda 
ända till 50 m höga, väl markerade åsryggar än utefter älvens ena, än utefter 
dess andra sida. Isälvssanden och isälvsmjälan, som spritts långt utanför smält
vattensälvarnas mynning vid isbrämet, täcka dalbottnen till hela dess bredd samt 
bilda inom den ovan Örträsket liggande delen av älvdalen höga och vidsträckta 
terrasser. 

Under landhöjningen efter istiden skar sig älven, allteftersom dess mynning-
försköts utåt älvdalen, ned genom den forna fjordbottnen samt omlagrade i stor 
omfattning dess glaciala och postglaciala lager. På så sätt uppkommo de mäk
tiga älvgrus-, älvsand- och älvmjälelager, vilka nu inom större delen av älvdalen 
inom det forna havsområdet bilda markytan. De grövsta av dessa postglaciala 
älvsediment träffas omkring dalens mitt, de finare i allmänhet mot dalens sidor. 

Inom älvbädden fortgår alltjämt erosion och ackumulation. Särskilt är detta 
fallet inom de starkt serpentiniserände och meandrande delarna av älvloppet, 
varest småningom skeende förskjutningar av älvfårans läge eller plötsliga genom
brott mellan meanderslingorna äga rum. De delar av älvloppet, där dessa feno
men äro vackrast utvecklade, äro sträckorna mellan Sunnanå och Bjurholm, 
önskanäs och Ängnäs samt örsbäck och Brattfors. • 

Såväl ovan som nedom Örträsk ha dynbildningar uppstått på sedimentplatån. 
Numera förekommer ingen nämnvärd sanddrift inom dessa områden, utan äro , 
de forna dynlandskapen skogklädda. 

Inom älvdalens sedimentplan finnas torvmossar blott i mindre utsträckning. 
Intill dalsidorna åter äro vidsträckta områden täckta av torvmossebildningar, 
vilka dock i allmänhet ej nå större mäktighet än 1 à 2 m. 

i Nederbördens storlek och fördelning åskådliggöres av tabellen som upptager Nederbörd. 
månads- och årsmedeltal för perioden 1911—1923 vid de nederbördsstationer, 
som? ligga inom området eller i närheten därav. Tabellen är uppställd så att 
den västligast belägna stationen står överst, den östligaste nederst. Nederbörds
stationernas läge åskådliggöres av kartskissen, där även den normala årsneder
börden vid varje station är angiven. 

Då fullständiga observationer för hela perioden icke finnas vid Kroksjö och 
Örträsk hava dessa hänförts till perioden 1911-—1923 med hjälp av Ulvoberg 
och Bäverträsk. 

Nederbördsfördelningen under året åskådliggöres av diagrammet. I medeltal 
är augusti den nederbördsrikaste månaden med 81 mm, februari den nederbörds
fattigaste med 22 mm. 

Medelnederbörd i mm 1911—1923. 

\ 

höjd 
ö. h. 

m 
jan. febr. mars april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. år 

576. Ulvoberg . . . 520 29 20 28 23 28 61 74 77 53 38 37 36 504 

1265. Kroksjö . . . 520 30 27 21 26 35 75 74 94 71 39 55 41 588 

578. Bäverträsk . . 385 32 22 27 34 28 68 70' 86 69 44 49 42 571 

58. Örträsk . . . 220 28 19 26 45 29 55 67 68 56 39 51 34 517 

Medeltal 411 80 22 26 32 30 65 71 81 62 40 48 38 545 

öreälv har två källfloder med ungefär lika stora nederbördsområden, den Bifloder och 
egentliga öreälven och Norrån, som sammanflyta strax uppströms Brattfors. sjöar. 
Nederbördsområdena äro vid flodmötet.resp. 530 och 550 kvkm och utgör så
lunda Öreälvs nederbördsområde där nedom 1 080 kvkm. Nederbördsområdets 
storlek vid mynningen är 3 020 kvkm. Nedom älvens förening med Norrån 
mottager den följande tillflöden med områden, som uppgå till eller överstiga 
100 kvkm. 

Vänjaurbäcken fr. h. vid km 142.4 190 kvkm 
Vajbäcken » » » » 117.6 150 » 
Vargån » » i Örträsket 330 » 
Balån > * vid km 67.8 140 » 

Summa 810 kvkm 

Av ökningen mellan Norråns inflöde och Känningen, 1 940 kvkm, komma 
sålunda på dessa tillflöden sammanlagt 810 kvkm eller 42 % av den totala. 
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Öreälv är i hela sin utsträckning belägen nedom fjällområdet och saknar mera 
betydande sjöar inom sitt område. Äveu jämfört med övriga skogsälvar av
vattnar öreälven ett ovanligt litet antal sjöar. De störsla äro Stora Arasjön, 
6.5 kvkm, örträsket 6.7 kvkm och Storsandsjön 7.5 kvkm. 

Vattenståndsmätningar föreligga från stationerna Brattfors (från 26 aug. 1915), 
örträsk (från 18 maj 1908, ofullständiga) Nyåker (9 jan. 1900—27 april 1901; 
från 29 juni 1901) och Långed (20 aug. 1915—sept. 1920). För perioden 
1910—1923 hava följande värden erhållits å karakteristiska vattenytor sedan någon 
korrektion införts för ofullständig observationsserie vid Brattfors, örträsk och 
Långed. 

Brattfors Örträsk Nyåker Långed 
m ö. h. ni ö. h. ni ö. Ii. in ö. b. 

Högsta liögvatteiiyta 269.91 170.2 ) 75.18 24.S4 

Normal > 269.49 169.85 74.49 84.26 

» medclvattenyta 268.14 168.77 72.12 22.75 

Lägsta 5 268.04 168.67 71.91 22.57 

Normal lågvattenyta 267.89 168.59 71.46 22.24 

Lägsta » 267.« 1 168.50 71.30 22.01 

Diagrammet åskådliggör vattenståndets variation under några karakteristiska 
år vid Nyåker. 

Vattenstånd, vid Nvätoer 
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1916 
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Arets högsta vattenstånd förekommer vanligen i samband med snösmält
ningen om våren, som i regel försiggår från slutet av april till början av juni. 
Under perioden 1910—1923 har vårmaximum vid Nyåker inträffat tidigast d. 
26 april, i medeltal d. 12 maj och senast d. 30 maj. Då området i sin helhet 
ligger nedom fjällen sker avsmältningen ungefär samtidigt över hela ytan, och 
då även utjämnande magasin saknas blir vårfloden hög men av kort varaktighet. 
Flera flöden inträffa vanligen under sommar och höst efter nederbörd. . Nästan 
varje år förekommer ett flöde på • senhösten, då avdunstningen är obetydlig sam
tidigt som nederbörden i regel är ganska stor. Vid tiden för isläggningen stiger 
vattenståndet vid Nyåker vanligen mycket kraftigt på grund av sörpning och 
annan isbildning. Redan isläggningen ägt rum, sjunker det snabbt men blir 
under hela vintern starkt påverkat av isen. Lägsta vattenstånd inträffar därför 
vanligen under sommaren. 

Vatten- Vattenmängdsmätningar hava utförts vid Brattfors, örträskets utlopp, Nyåker 
mängder, ocb Långed. Vid Brattfors och Nyåker hava avbördningskurvor upprättats, var

efter dagliga vattenmängder beräknats vid båda dessa platser. Då emellertid 
värdena vid Brattfors förefalla mindre sannolika torde ett systematiskt fel i 
observationerna förekomma vid denna plats. Vid beräkningen av vattenmäng
derna i älven har därför hänsyn tagits endast till de vid Nyåker erhållna värdena. 

Följande månadsmedia och karakteristiska vattenmängder för perioden 1910 
—1923 hava erhållits vid Nyåker, där nederbördsområdet utgör 2 740 kvkm. 

Medelvatienmängd och medelavrinning för månad och år (1910—1923). 

jan. febr. mars april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. år 

ms/s . . 6.7 5.1 4.4 27 111 49 21 19 33 22 21 ' 11 28 

1/s. km2 . 2.4 1.9 l.C 9.9 41 18 7.7 6.9 12 8.0 7.7 4.0 10 

Karakteristiska vattenmängder och motsvarande avrinning (1910—1928). 

Normal 

Lägsta 

Lägsta > 

Vattenmängd med 75 % varaktighet 

Normal 9-månadersvattenmängd . . 

Lägsta > . 

Normal lågvattenmängd • 

Lägsta > 

iii3/'s 1/s. km2 

. 293 107 

. 232 85 

. 28 10 

. 19 6.9 

. 10 3.8 

. 12 4.2 

4.4 1 6 

5.8 2.1 

5.5 . 2.0 

2.5 0.9 

3.4 1.2 

1.3 0.5 

Avrinningsvaraktighet i dagar per år. 

Avrinning i 1/s. km2 1 2 3 4 5 6 10 15 20 25 50 

Dagar (1910—1923) .. 342 285 214 177 154 133 106 92 73 58 42 14 

Beträffande vattenmängdernas tillförlitlig
het må anmärkas, att avbördningskurvan är 
ganska säkert bestämd mellan en avbördning 
av 5 ocb 50 kbm per sek. På grund av 
isdämningen äro vintervattenstånden icke an
vändbara för beräkning av de framrinnande 
vattenmängderna utan hava dessa därför un
der vintern bestämts genom utförda -vatten
mängdsmätningar eller med ledning av för
hållanden i andra vattendrag. På detta sätt er
hållna värden äro dock vissa år ganska osäkra. 

Avrinningens årliga variation följer vatten
ståndets utom under isläggningstiden, då 
vanligen vattenståndet på grund av isdäm
ningen stiger medan avrinningen minskar. 
Den med månadsmedeltal utjämnade medel
talskurvan har sitt maximum under maj må
nad. Härifrån sjunker den i början snabbt, 
därefter långsamt ned till sommarminimum 
under augusti månad. Under september har 
den ett sekundärt maximum, varifrån den 
sjunker till vinterminimum under mars. 

Av årets månader hava endast maj, juni 
och september i medeltal en högre avrinning 
än medelavrinningen. Under de enskilda 
åren inträffa naturligtvis i allmänhet stora 
avvikelser från detta normala förlopp, då av
rinningen i överensstämmelse med vatten
ståndet under sommar och höst är starkt 
varierande. Den för skogsälvarna karakteristiska snabbt avrinnande vårfloden 
framträder naturligt nog mindre väl av den utjämnade kurvan. 

Avririnmgens 
inedfilvaraMighfit 
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Disponibel 
vattenkraft. 

Förhållandet mellan lägsta och högsta vattenmängd resp. mellan normalt lägsta 
och högsta är 1 : 225 resp. 1 : 68. Dessa värden utgöra i viss mån ett mått på 
områdets ringa magasineringsförmåga. 

Med ledning av de beräknade vattenmängderna vid Nyåker hava extrapolerats 
värden för ovanför och nedanför belägna sträckor. 

De i tabellen å sid. 3 för varje avsnitt av vattendraget angivna turbineffek-
terna hava beräknats under antagande av en verkningsgrad av 75 % ur de 
naturliga avrinnande vattenmängderna. Då det endast i undantagsfall varit 
möjligt att bestämma motsvarande fallhöjder, har beräkningen utgått från medel
vattenytan, som vid avvägningen i regel blivit säkert bestämd. Då fallhöjderna 
vid forsar och'fall vanligen öka med fallande vattenstånd, under det att ett 
motsatt förhållande äger rum vid sel och spakvatten, är det på grund av denna 
beräkningsgrund vanligare att forssträckornas effekter blivit för lågt än för högt 
beräknade. Till fallförlusterna i älven eller i erforderliga kanaler har ingen annan 
hänsyn tagits, än som kan ligga i den antagna verkningsgraden, och ej heller 
har hänsyn tagits därtill, att vissa sträckor näppeligen kunna tillgodogöras. 

Då svårighet råder att avgränsa vissa forsar, och då uppgifterna angående 
forsarnas benämning ofta äro ofullständiga, kunna i tabellen och. å kartorna 
mindre fel i dessa avseenden förekomma. 

För de olika delsträckorna hava följande effekter i turbinhästkrafter erhållits: 

Vid lågvatten Med varaktighet av Vid medelvatten

Km 
mängd 75 % 50 % 

mängd 

Lägsta Normal Lägsta 
årsvärde 

Hela 
perioden 

Lägsta 
årsvärde 

Hela 
perioden Lägsta Normal 

175.4—120 

120 — 60 

6 0 — 0  

640 

830 

1300 

1560 

2160 

3 210 

1200 

1 620 

2 420 

2 780 

3 760 

5 630 

2100 

2 850 

4 290 

5 090 

6 700 

9 750 

8 870 

11 990 

18 540 

12 980 

17 480 

26 960 

175.4— 0 

Effekt per km 

2 770 

16 

6 930 

40 

5 240 

30 

12170 

70 

9 240 

53 

21540 

120 

39 400 

220 

. 57 420 

330 

På denna sträcka av älven finnas kraftverk vid Brattforsen, Långedsforsen och Tillgodo-
Håknäsfallet. gjord vatten 

Brattforsens kraftverk utfördes år 1921. Den tillgodogjorda fallhöjden är c:a 
7.5 m. Installerade äro 50 hkr för drift av elektrisk generator. 

Den elektriska energien användes för allmän distribution. 
Ägare är Brattens elektriska förening, Brätten, 
Långedforsens kraftverk utfördes år 1919. Den tillgodogjorda fallhöjden är 

4.5 m. Installerade äro 120 hkr för drift av elektrisk generator. 
Den elektriska energien användes för allmän distribution. 
Ägare är Långeds Elektriska A:B, Nordmaling. 
Håknäs kvarn vid Hålmäsfallet uppfördes år 1868 och ombyggdes 1918. Den 

utnyttjade fallhöjden är 4.5 m. Installerade äro 48 hkr för direkt drift av 
kvarnmaskineri. 

Ägare är Mo och Domsjö A:B, Stockholm. 
Allmän farled finnes icke i älven. Farled. 
Genom Konungens befallningshavandes resolutioner den 26 maj 1893, den Flottled. 

4 maj 1898 och den 12 juli 1909 och enligt Kungl. Maj:ts kungörelse den 
31 augusti 1920 med provisorisk förteckning över vattendrag, i vilka enligt 
vattenlagen flottled skall bibehållas, har allmän flottled tillåtits och ordnats i 
Öreälv från Norrbäckens inflöde till utloppet i havet samt har enligt veder
börande vattendomstols utslag den 15 mars 1923 den provisoriska förteckningen, 
i vad den rör öreälv, vunnit laga kraft. 

Jämlikt Kungl. Maj:ts kungörelse den 27 juli 1923 med förteckning över Kungsådra 
vattendrag, där kungsådra finnes, förekommer kungsådra i Öreälv från Balåns 
inflöde. 

Tabell över fallhöjder, vattenmängder, disponibel ocli utbyggd vattenkraft ni. 111. 

Förklar i usar. 

Låg-(hög-)vattenyta = lägsta (högsta) vattenståndet under ett år. Medelvattenyta = 
medeltalet av de dagliga vattenstånden under ett år. Normal låg-{medel-, hög-)vattenyta 
= medeltalet av de årliga låg-(medel-, hög-) vattenstånden. Lägsta (högsta) låg-(medel-, 
hög-)vattenyta hänför sig till den betraktade perioden. Analoga betydelser tilläggas de 
olika vattenmängderna. 9-(6-)månadersvattemnängd = vattenmängd med 75 (50) % var
aktighet under ett år = den vattenmängd, som nnder ett år överskridits under 274 (183) 

dagar. Vattenmängd med 75 (50) % varaktighet under en period = den vattenmängd, som 
överskridits under 75 (50) % av perioden. Effekt vid olika vattenmängd = det antal turbin-
hästkrafter, som vid en verkningsgrad av 75 % motsvarar resp. vattenmängd och fallhöjden 
vid medelvattenstånd. Effekt med 75 (50) % varaktighet har analog betydelse med mot
svarande vattenmängd. 

Fallsti äckans 
benämning. 
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Vattenmängder i kubikmeter per sekund Turbineffekt i hkr 7] = 75 %. 
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benämning. 

Av
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myn

ningen 

km 
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om-
råde 

kvkm 

Medel-
vatten
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ni ö. h. 

Fall
höjd 

m 

Låg
vatten-
mängd. 75 % 50 % 

Medel-
vatten
mängd. 

Hög
vatten
mängd. 

vid låg
vatten
mängd. 75 % 50 % 

vid medel-
vatten
mängd. 

Instal
lerad 

turbin-
effekt 

hkr 

Fallsti äckans 
benämning. 

Av
stånd 
från 
myn

ningen 

km 

Neder-
börds-

om-
råde 

kvkm 

Medel-
vatten

yta 

ni ö. h. 

Fall
höjd 

m 

Läg
sta. 

Nor
mal. 

Lägsta 
års

värde. 

Hela 
perio
den. 

Lägsta 
års

värde. 

Hela 
perio
den. 

Läg-^ 
sta. ~ 

Nor
mal. 

Nor
mal. 

Hög
sta. 

Läg-
sta. 

Nor
mal. 

Lägsta 
års

värde. 

Hela 
perio
den. 

Lägsta 
års

värde. 

Hela 
perio
den. 

Läg
sta. 

Nor
mal. 

Instal
lerad 

turbin-
effekt 

hkr 

175.4 1080 268.4 0.0 0.5 1.3 1.0 2.3 1.7 4.1 7.5 11 
174.1 268.4 0.6 ) > > > > S » » 3 8 6 10 . 10 20 40 70 
173.6 267.8 0.9 » » » 7> 5 » 4 10 9 20 20 40 70 100 
172.7 266.9 172.7 0.0 » » S> ï> > • » > 

Brattforsen 
172.3 266.9 10.4 > » » » s> » » 50 140 100 240 180 430 780 1140 ' 50 
172.0 256.5 2.3 Î » s * > » >  » 10 30 20 50 40 90 170 250 

Ytterselsforsen 
168.8 254.2 8.2 >  » s> » > > 40 110 80 190 140 340 620 900 

Långstrandsforsen 
167.7 246.0 

3.5 » >  » * . , > » •» 20 50 40 £0 60 140 260 380 
166.9 242.5 3.2 » } • Î . » 4.3 8.0 » 20 40 30 70 50 140 260 350 
166.3 239.3 10.2 » >  » ) > » 50 130 100 230 170 440 820 1120 
163.3 229.1 0.1 > » » i » >  >  » • 0 1 1 2 2 4 8 10 
162.6 229.0 6.7 » ' , > > 30 90 70 150 110 290 540 740 

Storforsen 154.4 1250 222.3 2.6 0.6 1.5 1.1 2.6 2.0 4.6 8.6 12 20 40 30 70 50 120 220 ' 310 
• 153.9 219.7 0.9 » » » 2 >  i . S 5 10 10 20 20 40 80 110 

Lomforsen 142.1 1500 218.8 0.5 • 0.8 1.8 1.4 3.1 2.4 5.7 10 15 4. 9 ' 7 20 10 30 50 • 80 
142.0 218.3 0.4 $ > ' 5 S > >  3 7 6 10 10 20 40 60 

Skanselsforsen 129.4 217.9 10.2 > . , s 3.3 2.5 6.0 $ > 80 180 140 340 260 610 1020 1530 
128.7 207.7 0.0. » > » > 

Storforsen 128.0 207.7 36.4 > .  >  - » s > >  » - •290 •660 • 510 1200 910 2180 3640 5460 
126.6 171.3 0.3 ' » » » > » 2> » >  2 5 4 10 8 20 30 40 
124.2 171.0 1.8 Ï » a • » » >  ' » » 10 30 30 60 40 110 180 270 
122.7 169.2 0.4 . > ' 2.0 1.5 3.5 2.6 6.3 11 16 3 8 6 10 10 30 40 ' 60 
118.0 1660 168.8 O.o _ 

Örträsket 106.3 2250 168.8 2.8 1.1 2.7 2.Ò / 4.7 3.6 8.5 15 22 30 80 60 130 100 240 420 620 

Öreströmmen 
102.1 166.0 8.0 >  > > > S » » • 7> 90 220 160 380 290 680 1200 1760 

98.4 158.0 0.1 » >  » » » . » >  i 1 3 2 5 4 8 15 20 

Provåkersforsen 
97.6 157.9 26.8 3> S 7 • » » > » ï 290 720 540 1260 960 2280 4020 5900 

.  
91.9 131.1 2.9 > 2.9 2.2 5.0 3.8 8.9 Ì6 23. 30 80 60 140 110 260 460 670 . 
90.5 128.2 5.9 i $ >  ì • Ï » >  ' > 60 170 130 300 220 530 940 1360 
87.1 2420 122 3 5.3 * 3.1 2.3 5.3 4.0 9.2 17 24 60 160 120 280 210 490 900 1270 
84.7 117.0 10.9 >  > ) >  » > » » 120 340 250 580 440 1000 1850 2620 
76.6 106.1 2.0 > >  » > » >  > 20 60 50 110 80 180 340 480 

Angnäsforsen 62.4 2660 104.1 10.3 1.3 3.2 2.4 5.6 4.3 10 18 27 130 330 250 580 440 1030 1850 2780 
61.5 93.8 0-2 . » » > s s » >  3 6 5 10 9 20 40 50 

Storforsen 
58.2 93.6 19.2 >  » » 2 >  » » 250 610 460 1080 830 1920 34G0 5180 
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Vattenmängder i kubikmeter per sekund Turbiucffekt i likr ?; = 75 

Fallsträckans 
benämning. 

! Av- i 

j stånd : 
! från ! 
j myn- . 
! ningen 
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börds-, 
om
råde 

Medel-
vatten

yta 

Fall
höjd 

km , kvkm m ö. Ii. 

Läg-
vatten-
mängd. 

Vattenmängd med 
aktighet av 

var- Hedel-
vatten-
mängd. 

Hög-
vatten
mängd 

vid låg
vatten -
mängd 

med varaktighet av vid medel-
vatten
mängd. 

Läg-
vatten-
mängd. 75 % 50 % 

Hedel-
vatten-
mängd. 

Hög-
vatten
mängd 

vid låg
vatten -
mängd 75 

Lägsta 
års-

värde. 

% 50 % 

vid medel-
vatten
mängd. 

Läg
sta. 

Nor
mal. 

Lägsta 
års-

värde. 

Ilela 
perio
den. 

Lägsta 
års-

värde. 

Hela 
perio
den. 

Läg
sta. 

Nor
mal. 

Nor
mal. 

Hög
sta. 

Läg
sta. 

Nor
mal. 

75 

Lägsta 
års-

värde. 

Hela 
perio
den. 

Lägsta 
års-

värde. 

H c1 a 
perio
den. 

Läg
sta. 

Nor
mal. 

1.8 3.2 2.4 5.G 4.3 10 18 27 40 90 60 150 120 270 490 730 
» 3.4 2.5 5.8 4.4 > 19 28 4 10 8 20 10 30 60 80 
» > > > » » » > 9 20 20 40 30 70 130 200 
i- > > S > s • > 10 40 30 60 50 110 210 310 
» » > » 5 > ï> t 100 260 190 440 330 760 1440 2130 
Å » » » » » » » 30 80 60 140 110 240 460 670 
» > » » » » » • 20 60 50 110 80 190 360 530 
» » > » > > » » 30 80 60 140 110 250 480 700 

' Ï » > > > » > 4 10 8 20 10 30 60 80 
1.4 3.5 2.6 6.0 4.6 » 20 29 100 260 200 450 340 750 1500 2180 
> > > » ï » » — — — — — — — 

» » •» > > » ï ï 110 280 210 490 370 810 1620 2350 
Ï » » » > ï » > 3 7 5 10 9 20 40 60 
» > » » » » ï 30 60 50 110 80 180 360 520 
» » ï » » > » > 3 7 5 10 9 20 - 40 60 

1.5 3.G 2.7 6.3 4.8 11 21 30 50 110 80 200 150 340 650 930 
•» » > S > s • . > 2 4 3 6 5 10 20 30 
» > » » » » ' » 290 690 520 1220 930 2120 4050 5790 
5 > > > > » » 100 240 180 420 320 730 1390 1980 
S > » S » » » » — — — — — — — — 

» S> » > » ì > y> 70 170 130 300 230 530 1010 1440 
» » » > ' » » 3 7 5 10 10 20 40 60 
•» » » > » » » » 30 80 60 140 110 240 460 660 
» » » » » » > V 9 20 20 40 30 70 130 180 
» > ? ï> > y > Ï 3 7 5 10 10 20 40 60 

I Instal
lerad-

turbin 
effekt 

Alidsforsen 

Övre Laxforseu 

Nedre Laxforsen 

Brattforsen 

Långedsforsen 

Håknäsforsen 

55.7 i 74.4 9 -
52.2 71.7 0.3 
48.1 71.4 0.7 
47.9 70.7 1.1 
44.8 69.6 7.6 
41.2 62.0 2.4 
39.6 59.6 1.9 
38.9 57.7 2.5 
37.2 55.2 0.3 
30.9 2850 54.9 i .5 
30.2 1 47.4 O.o 
29.8 47.4 8.1 
29.4 39.8 0.2 
26.4 39.1 1.8 
26.0 O-» Oi.O 0.2 
18.5 37.1 

b.l 
18.1 34.0 0.1 
12.1 2980 33.9 19.3 
10.2 14.6 

6.6 
8.3 8.0 O.o 
6.9 8.0 4.8 
6.6 3.2 0.2 
5.5 i 3.0 2.2 
4.9 0.8 0.6 
4.6 I 

i 
0.2 0.2 

O.o r 3020 0.0 

A Y  vägda flxpuiikter (1920—1921) ocli pcglar. 

Förklaringar. 

Precisionsfix (järn eller mässingsdubb). — A Järndubb 
meteorologisk-livdrografiska anstalt). 

.bb (Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt) eller Koppardubb (Rikets allmänna kartverk, nyare fix). 
Kors (Rikets allmänna kartverk, äldre fix), v = vänster strand, h = höger strand. — st. = sten. bg. = = berg. 

Kors (Statens 

15 e s k r i v n i n 

Höjd 
över 

liavet 

- 111 

l'egei SiO Brattfors. O-plit •»,» 24 
A 1840 st. Brattfors a, c:a 26 m nedströms landsvägsbrons kant, den 

nordligaste fixen 
A 1 341 st. Brattfors b, c:a 30 ni nedströms landsvägsbrons kant, 8 m 

nedströms fix a, den mellersta fixen 
A 1 342 st. Brattfors c, c:a 37 m nedströms landsvägsbrons kant, 13 

m nedströms fix a 
A 3 334 st. B rattförnen, i nedre delen av Storforsselet, 15 m upp

ströms Brattforsfallet, mitt för mindre holme, 30 m nedströms den 
nedre av de två stenkistorna i seiet, 5 m frän stranden, i stor nästan 
plan sten 

A 3 335 st. Yttcrselsforsen, 20 ni nedströms forsnacken, 3 in från 
stranden åt älven till, i stor kullrig sten 

A 3 336 st. Halvvägsberget, e:a 50 m nedströms Långstrandfoiscns 
huvud, i stor toppig sten i strandlinjen 

A 3 337 st. Börtingtjärnsbäcken, c:a 40 m uppströms holme och e:a 
30 ni uppströms om bäckens utlopp 

A 3 338 st. Lövberget, c:a 1.2 km nedströms spetsen av lång utskju
tande udde, strax nedströms holme, i stor toppig sten i strandlinjen 

A 3 339 st. Blåtjärn, c:a 2 km uppströms landsvägsbro, c:a 200 m 
nedströms bäckutlopp, strax uppströms forsnacke 

+ 3 363 st. Knaftbron, å nedre avsatsen till brofästets uppströmssida 
+ 3 340 st. Öretorp, i SV hörnet av huvudbyggnaden, sockelstenen . 
A 3 341 bg. Lomforsda minen, i berghällen på dammens nedströmssida, 

2.5 m nedströms gångbanan 
A 3 342 st. Skanselforsen, c:a 40 ni uppströms forsnacken, o m från 

stranden, i låg sten 
A 3 343 st. Storforsen, i nedre delen av Storforsen, c:a 50 in från 

uppströnisända av stenkista, 1.6 m innanför kistan 
A 3 344 st. Ströniåkersbron, 'i övre planet till landfästets uppströms-

s i d a  . ' . . . •  
Pegel 1052 Örträsk 1. 0-pkt 2<>/is 20 , 
A 1 343 st. Örträsk a, c:a 500 m ovan utloppet ur Örträsk mitt för 

HB pegel, östligaste fix 
A 1344 st. Örträsk b, c:a 500 ni ovan utloppet ur Örträsk, mitt för 

pegel, mellersta fix 
A 1 345 st. Örträsk c, c:a 500 ni ovan utloppet ur Örträsk, mitt för 

HB pegel, 6 m från fix a och 3 m från fix b, västligaste fix . . . 
A 3 351 bg. Öreborg, c:a 0.5 km uppströms Öreborgs hy, i utskjutande 

berghäll * 

A 3 352 bg. Provåker, i klippan, som sticker upp i åkroken vid Prov
åker 

267.5 L 

269.88 

269. IG 

270.15 

268.80 

255.18 

246.30 

230.88 

226.95 

223.94 
221. G9 
227.46 

220.18 

218.86 

174.48 

173.69 
169.02 

170.54 

170.88 

170.20 

166.G3 

148.97 

Km 
fr. myn

ningen 
B e s k r i v n i n 

91.3 h 

Karta 
G 63 
Umeå 
86.8 h 

83.5 h 

79.1 h 

75.0 h 

62.2 v 

58.3 v 

52.5 v 
52.5 v 

52.5 v 

52.5 v 

52.5 v 

47.8 h 

42.3 h 

30.2 h 

26.1 v 

20.7 v 

13.4 v 

10.6 v 
10.6 v 
10.6 v 
10.6 v 
9.5 h 

6.9 h 
4.6 h 
0.6 h 

A 3 353 st. Sminava, i den skarpa åkroken vid nedre Sunnauå, c:a 
100 ni uppströms berghäll, i toppig sten . 

A 3 354 bg. Näslandsforsen, å berghällen vid forsnacken, å högsta 
punkten 

A 3 355 st. Slättmark, c:a 100 m nedströms om övre udden av den 
stora holmen utmed vänstra stranden Ö Slättmark, i stor flat sten . 

A 3 356 st. Bjurholm, 70 m uppströms landsvägsbron i sten som ut
gör bomfäste 

A 3 357 bg. Onskanäs, 150 m nedströms udden av nedersta åkroken 
vid Önskanäs 

A 3 358 st. Alignas, c:a 40 m nedströms om landsvägsbron, 20 ni från 
stranden, alldeles intill liedströmskanten av uthusbyggnad 

A 3 359 bg. Storforsen, ett par hundra meter uppströms om fallet, 
mitt för släppbommen 

Peg-el Cl Nyåker. 0-pkt 2V» 24 • 
A 1346 st. Nyåker a, i grundläggningskrön för bropelare NO upp-

strömskanten 
A 1347 st. Nyåker b, i grundläggningskrön för bropelare SO ned-

strömskauten 
A 1 782 st. Nyåker c, i grundläggningskrön för bropelare, i SV lied

strömskanten • • • 
Q 2 615 st. Nyåker d, i östra landfästet till järnvägsbro över Öreälv, 

norr om banan. Precisionsfix 1780 0 
A 3 345 st. Övre Åliden, mitt för övre gården i Åliden, vid mindre 

stråk, i stor. ensam, hög sten 
A 3 346 st. Nedre Åliden, c:a 500 m uppströms om holme, vid båt

lämning, i stor plan sten 
A 3 347 bg. Torrböle, c:a 100 m uppströms väg, i berghällen vid fors

nacke, 5 m .från stranden åt älven räknat 
A 3 348 st. Örsbäck, strax uppströms forsnacke N Örsbäck 10 m från 

stranden i älven . • 
A 3 349 bg. Brännskogsberg, mitt för Bränskogsberget, 50 m ned

ströms vik med holme, i häll i strandlinjen 
A 3 350 st. Brattfors-Nordnialing, c:a 3 km nedströms Brattfors by, 

c:a 1 km nedströms sista kröken vid Brattfors by, 50 ni nedströms 
mindre bäck 

Pegel S85 Långed. 0-pkt 2% 21 
A 1 348 st. Långed a, 14 m nedströms brolandfäste, där pegeln sitter 
A 1 349 st. Långed b, 16 m nedströms brolandfäste, där pegeln sitter 
A 1 350 st. Långed c, 43 m nedströms brolandfäste, där jÄgeln sitter 

2 611 bg. Långed d, c:a 1.5 km från Långods bro utmed lands
vägen åt SV, 6 steg N vägen, mitt för telefonstolpe 491. Precisions
fix 1 742 . . 

A 2 612 bg. Håknäs, c:n 8 m nedströms fallet i Håknäs 
A 2 G13 st. Öre, landsvägsbrons uppströmssida 
A 2 614 st. Alvik, 5 m nedströms nedersta boningshuset i Alvik, c:a 

8 m från strandlinjen 0.95 

Texten rörande de geografiska och geologiska förhållandena är författad av Fil. Dr. C. Caldeiiius. 

Stockholm 11)24, P. A. Norstedt & Söner. 243571) 
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