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Kartbladet T»dngfors omfattar den del av Luleillv, som ligger mellan 0 och
40 km frin élvens utlopp i Lulefjirden. Ostra indpunkten ligger 22°5'20" E. om
Greenwich och p& 65°35 10”7 N. lat., den vistra 21° 35’ 20" E. om . Greenwich
och pi 65° 50’ 30" N. lat. :

Flodstrickans vistra #Andpunkt dr vid medelvatten beligen 13.2 m 0. h., dess
ostra 0.1 m o. h. - :

Omriidet dterfinnés pd topografiska kartbladen 86 Boden och 37 Luled samt
tillhor i administrativt hiinseende till storsta delen Over- och Nederluled sockiar
och tingslag av Norrbottens lin; en mindre del vid strickans ostra kant tillhor
Luled stad. Liiget inom Luleilvs omride askidliggores av ovanstiende kartskiss,
varest grinserna -fro betecknade med f och g.

Av tillfisden mirkas fr. v. Bodin. Nederbordsomriidet utgér vid bladets borjan -

24 640 km? och vid dess slut 25 400 km?; av okningen komma pd Boddn 430 km?.
Den del av landskapet Visterbotten, som genomflytes av ifrdgavarande flodstriicka,
tillhor i allmiing geografiskt hinseende det kustbilte av Norrland, som i sen- och
postglacial tid var overtiickt av havet, och vilket efter de for regionen i friga mest
karakteristiska och praktiskt viktigaste jordslagen pligar benimnas de marina
lerornas och dlvsedimentens region. Ovre grinsen for denna region, den sen-
glaciala marina grdnsen, ligger inom omridet mellan 220—230 m &. h.

Omrddet utgdr en: titt befolkad och relativt viilmiende jordbruksbygd.

Inom storsta delen av kartstrickan omgives dlven av ligland, fréun vilket spridda,
vanligen i NV—S0 utstrickta berg resa sig, understundom till éver 100 m &. h.
Forst niira Ovre kartgrinsen kommer Luledlv in uti en markerad dalgdng, pa
samma ging som enstaka berg i omgivningen nd over 200 m 6. h.

Vid kartstriickans oOstra dndpunkt utmymnnar Luledlv 1 den milslinga Lule-
fjirden. Strax ovanfoér denna vidtager den c:a 2 mil 18nga och striekvis c:a 3
km breda Gammelstadsfjirden, vilken i sjilva verket. har karaktiren av en insjo.
Anda till e:a 8 km ‘nedanfor kartstrickans ovre dndpunkt dr #dlven segelbar.

vadan kurvan for mycket liga vattenstdnd #r osiker.

Stranderna utgéras ofter lhela flodstrickan av losa jordslag samt #iro i regel °

Jangsluttande eller blott ett par meter hoga. P& ftskilliga stillen, foretriidesvis inom
strickans dvre del, men #dven pi den stromstricka, som skiljer Gammelstadsfjirden
ifran Lulefjiirden, forekomma dock tvirbranta strinder av 10- 20 meters hojd over
iilven. }

Inom strickans ovre del kringflyter dilven tre storre oar, av vilka tvi mita 4
km och en drygt 1!/2 km i lingd. Flera smiirre holmar triiffas sdvil nedanfor
som ovanfor dessa.

Berggrunden inom kartomridet tillhor helt och hillet urberget samt bestar
huvudsakligen av gnejs och tod granit med underordnade partier av.diorit och
hornblendeskiffer. ‘

Flodstrickans jordarter utgoras dels av mordnavlagringar, rullsténsgrus och
rullstenssand, bildade under istiden, dels av leror, sand och grus, avsatta under
olika skeden efter istiden, medan havet #innu nidde upp over trakten eller delar
ddrav, dels slutligen till en ringa del niirmast strinderna och pi en del liga
holmar av svambildningar (sandblandad lera, sand och grus), vilka avlagrats uti
ilven, sedan denna upplyfts over havet. I dlvens omgivningar forekomma dess-
utom ansenliga arealer, upptagna av torvbildningar, vanligen dock av ringa miik-
tighet. ‘

Morinavlagringarna 4ro p& exponerade lokaler mer eller mindre starkt svallade
av havet och ombildade till klapper eiler strandgrus, medan deras finare bestinds-
delar utslammats och avsatts pd mera skyddade platser sisom lera eller sand.

Efter flodstriinderna tickas morinbilduingarna i regel av idlvsedimenten. Sir-
skilt efter sydviistra sidan av Gammelstadsfjirden gir'morimjorden dock flerstides

dnda mned till dlven; och inom forsstrickan vid Boden har dlven skurit sig ige-
nom de yngre sedimenten, si att.morinbildningar g& i dagen uti flodbidden.

Rullstensgrus och rullstenssand sammansiitta strandpartierna vid Giddviksstrom-
men niira dstra kartgrinsen dvensom vid Gammelstadsfjirdens nedersta del. Hogre
upp utgbras dlvsedimenten uti. flodstriinderna av leror, mjila och sand med
underordnade inlagringar av grovt grus och rullsten. Frinsett betydande lokala
viixlingar &terfinnes i de undersskta strandprofilerna efter kartstrickan (t. ex. i
trakterna kring Boden och'vid Luled) foljande lagerfoljd: Overst strandgrus och sand,
som neddt vanligen blir finare :(mo), ofta lerartad (mjila); dirunder leror av
viixlande beskaffenhet och miktighet; underst rullstensgrus, morin eller fast
berggrund. .

Flerstides forekomma liga holmar, grund och strandsporrar, bestende av sviim-
sand och grus, avlagrade.i. dilven niira -vara dagar.

Den ovannimnda Gammelstadsfjirden kan anses sisom en sjd, ehuru den ligger
blott obetydligt (e:a 0.3 .m) over havsytan. Dess lingd #r c:a 20 km, storsta
bredden c:a 3 km, minsta bredden c:a 1 km. De storsta djupen Overstign 20 m.

Inom kartstriickans oOversta del bildar dlven, forutom en lingstrickt c:a 2 m
hog fors vid bladets bérjan, i trdkten av Boden tre nira varandra liggande forsar:
Tringforsen, Krokforsen och Bodforsen. Vid  samtliga dessa bestd strindernas
huvudmassa av genomskurna &lvsediment, medan de underliggande moriinbildnin-
garna g& 1 dagen vid forshiidden.:

Tréngforsen och Krokjforsen, som tillsammans hava en lingd av nirmare 2 km,
dgo. en sammanlagd fallhojd av c:a 2.6 m. ’

Bodforsen torde, pa en lingd. av omkring 4 km, vid medelvatten ha en fall-
hojd av c:a 7.2 m, vilken .avseviirt varierar med havets fluktuationer. .

De vattenstindsiakttagelser, som ligga till grund for berikningarna av de av-
rinnande vattenmiingderna { denna. dlvstriicka, dro utforda vid stationerna Tring-
fors och Sivast .och omfatta perioden- 1900—1915, for den senare dock ofullstin-
digt. Vattenmingdsméitningar dro utforda vid Tringfors, och enligt dessa har en
avbdrdningskurva konstrtjemts. Vid hogre vattenstind #n 12.0 m 6. h. saknas
for nirvarande mitningar. Liégsta uppmiitta vattenmingden utgsr 72.5 sm?,

senaste arens erfarenheter for lingre upp i #lven beligna stationer har den excep-
tionella lagvattenmingden for Trdngfors mist okas till 48 sm® frin & angriinsande
kartbladet 9.2 Hedensforsen angivna 40 sm® Fig. 2 utvisar medelvaraktighets-
kurvan fér Luledlv vid Tringfors. _

For beritkningen av vattenstindet vid utloppet hava dessutom anviints observa-
tioner vid Ratan under perioden 1892-—1911.
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Fig. 2. Medelvara;ktighetskurva f6r Luledlv vid Tringfors (1900—15).
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Disponibel
vattenkraft.

4

Karakteristiska vattenmingder
dro framstillda i foljande tabla:

och motsvarande avrinningssifivor vid Triungfors

vattenmiingd avrinning
sm? sl per km?
exceptionellt hogvatten . 2600 105
normalt : . 1850 75
medelvatien . 482 19.6
normalt lagvatten 59 2.4
exceptionellt 13gvatten . e 48 1.9
normalt G-manadersvatten . . . . . . . . . . . . . . . 300 12.9
lagsta s T 93
normalt 9-manadersvatten . . . . . . . . . . . . . . . 114 4.6
ligsta e e e e 90 3.6

Bruttofallhdjden pa den i kartplanen upptagna strickan dr vid l&gvatten 12.s,
vid medelvatten 13.1 och vid hogvatten 13.s m. Den effckt, som med en
verkningsgrad av 75 ¢ skulle kunna crbillas, om denna fallhojd och motsvarande
i tabellen angivna vattenmingder kunde fullstindigt utnyttjas, dr i avrundade
tal foljande:

vid exceptioncllt lagvatten 6 000 turbinhiistkrafter.

» normalt . 7000
» ligsta 9-mAnadersvatten . 12 000 s
» normalt P . 15000 >
» ligsta G-manadersvatten .30 000 :
» normalt » i . 39000 »
» liigsta medelvatten . . 55000 »
s normalt » . 63 000

Ovan angivna sifiror avse den dag och natt lika disponibla effekten, salunda
utan hinsyn till eventuella mojligheter att uttaga ctt storre eftektbelopp under

vissa tider av dygmet. A andra sidan har ¢j heller hinsyn tagits till vare sig de
oundvikliga fallforlusterna i &lven eller till att vissa lingre fallstriickor svarligen
kunna med fordel utnyvttjas.

1 tabellen anforda siffror fér normalt medelvatten angiva de vattenforhdllanden,
som skulle kunna uppkomma efter en fullstiindig reglering av vattendraget, om
hela den disponibla vattenforingen under en lingre f8ljd av ar lika fordelades
dag och natt. Motsvarande siffror for ligsta medelvatten angiva motsvarande
gransviirden, om ‘genom reglering hela den disponibla vattenfoéringen under ett
torrdir lika fordelades dag och natt.

Av den disponibla effckten dr for nirvarande ingen del utnyttjad.

.

Nedersta delen av Luleilv har av flder varit allméin farled fran mynningen
upp till Rébick. '

Allméin  flottled har av alder funnits i Luledlv & ifrdgavarande striicka sé
18ngt ned som till gallringsinriittningen vid Siivast eller Bodén, sisom framgir av

- Konungens befallningshavandes utslag den 16 mars 1898.

Sedan genom ett flertal Dbeslut av domstol under forra hillften av 1800-talet
blivit fastslaget, att kungsidra forefanns & smiirre strickor av ilvens nedre del,
bland annat genom hiiradssyn den 9 juni 1830 for den del av Luleilv, som
vore beliigen mellan Nisgrunnan & Sunderby land och motsvarande Bilinge land,
bestiimde och forklarade Kungl. Maj:t genom dom den 15 april 1867 kungsidrans
riitta striickning 1 dlven for sivil Svartosundet (beliget c:a 8 km utanfor striickans
ostra kant) som Giddvikssundet och ilven dirovanfor frin Nisudden till Ava
firjstille.  Sedan emellertid pi grund av skirningar och uppgrundningar i ilven
kungsddrans lige dndrats, uppriittades ar 1890 av vice kommissionslantmitaren
G. Okvist ny karta over kungsidran, sidan denna di ansigs bora gi i den del av
Luleiily, som dr beliigen mecllan évre éindan av Soérgrunnan och Nisudden inom
Sunderby omrdde samt mellan Stenudden och Ava firjstilic inom Ava byvs om-
ride. :

Profilavviigningen till bladet 9.7 Tri3ngfors utfordes under dren 1912 och 1913 av byraingenjor Erik O. Engstrom.
Texten rorande de geografiska och geologiska forbillandena dr forfattad av statsgeologen A. Gavelin.

Forklaringar.

Exceptionell ligvattenmingd (Exec. lv.m.) = ldgsta kiinda vattenmingd.

Exceptionellt 18gvattenstind (Exc. Lv.y.) ligsta kinda vattenstind.

Bruttofallhgjd vid Exec. Lv.y. (Exec. Lh)) skillnaden mellan Exc. L.v.y. ovan och nedom

stromfallet.

antalet thkr., som fis, om Exc. Lv.m. med

en verkningsgrad (u) av 7D % utnyttjas pd

Exe. Lh.

= medelialet for flera &r av de ligsta rliga

vattenstinden.

= medeltalet for flera ir av de ligsta frliga

vattenmingderna,

= gkillnaden mellan L.v.y. ovan och nedom

stromfallet.

= antalet thkr., som fis, om L.v.m. vid u =

75 % utnyttjas pd L.h.

Ltgsta 9-mAnadersvattenmingd (Liigsta 9-min.v.m.) = don vattenmingd, som varat i 27D
dagar under det ar, for vilket denna
vattenmingd haft sitt ligsta virde.

Lagsta 9-minaderseffekt (Ligsta 9-man. efl.) = antalet thkr, som fds, om Ligsta 9-mén.

van. vid g = 75 % utnyttjas pd motsvarande
fallhojd.

Normal 9-minadersvattenmingd (9-min.v.m.) = den vattenmingd, som i medeltal &r att

périkna under 9 mdinader av Aret.

= antalet thkr, som fis, om 9-min.v.m. vid

# = T % utnyttjas pd motsvarande fallhsjd.

Lagsta 6-minadersvattenmingd (Ligsta 6-min.v.m.) = den vattenmingd, som varat i 1821/s

dagar under det dr, for vilket denna

vattenmiingd haft sitt ligsta virde.

= antalet thkr., som fs, om Liigsta 6-mén.v.m.

vid # = 75 % utnyttjas pA motsvarando fall-
hojd.

Normal 6-minadersvattenmiingd (6-min.v.m.) = den vattenmingd, som i medeltal dr att pa-

rikna under 6 ménader av dret.

= antalet thkr, som fis, om 6-min.v.m. vid

# = 75 % utnyttjas pd motsvarande fallhdjd.

i

1

Eftekt vid Exe. Lv.y.

Normalt ligvattenstind (L.v.y.)
Normal lagvatienmingd (L.v.m.)
Brattofallhgjd vid L.v.y. (L.h.)

Effekt vid L.v.y. (L.v.eff))

Normal 9-minaderseffokt (S-min.eff))

Ligsta 6-minaderseffekt (Liigsta 6-mén.efl.)

Normal 6-manaderseffekt (6-min.eff.)

= medelvattenmingden i medeltal under det
4r, for vilket denna vattenmingd haft sitt
ligsta virde.

= medelvattenstindet i medeltal under det &r,
for vilket detta vattenstind haft sitt ligsta
virde.

Bruttofallhsjd vid ligsta medelvatten (Légsta M.h) = skillnaden mellan Ligsta M.v.y. ovan

och nedom stromfallet.

Effickt vid lagsta medelvatten (Ligsta M.eff.) = antalet thkr, som f&s, om Ligsta M.v.m.

vid x# = 75 % utnyttjas pd Ligsta M.h.

medeltalet {6r flera &r av de &rliga medel-

vattenmingderna.

medeltalet for flera &r av de &rliga medel-

Ligsta medelvattenmingd (Ligsta M.v.m.)

Ligsta medelvattenstind (Ligsta M.v.y.)

Normal medelvattenméngd (M.v.mn.)

Normalt medelvattenstind (M.v.y.)

vattenstdnden. ¢
Bruttofallhgjd vid normalt medelvatten (M.h.) = skillnaden mellan M.v.y. ovan och nedom
stromfallet.

= antalet thkr., som fAs, om M.v.m. vid £ =75 %
utnyttjas pd A.h.
medeltalet for flera &r av de higsta rliga

Effekt vid normalt medelvatten (M.eff.)

1l

Normal hogvattenméngd (H.v.m.)

: vattenmingderna.
Normalt hégvattenstand (H.v.y.) = medeltalet for flera &r av de hogsta arliga
vattenstinden. '
Bruttofallhsjd vid normalt hogvatten (ILh.) = skillnaden mellan H.v.y. ovan och nedom
stromfallet.
Exceptionell hégvattenméingd (Exe. hovom.) = hogsta kiinda vattenmingd.

Exceptionellt hogvattenstind (Exc. h.v.y) = hogsta kinda vattenstind.
Bruttofallhjd vid exceptiomellt hogvatten (Exe. h.h) = skillnaden mellan Exc. h.v.y. ovan
och nedom stromfallet.

= héjdskillnaden mellan vattenstindenivaticn-
draget omedelbart vid krattverkets intag och
avlopp. .

= sammanlagda antalet thkr., for vilket tur-
biner finnas insatta.

Utnyttjad fallhsjd

Installerad effekt

Stockhohin 1916, L. A, Norstedt & Séner, 160688

Utnyttjad
vattenkraft.
Farled.

Flottled.

Kungsddra.
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Kartbladet Hedensforsen omfattar den del av Luleilv, som ligger mellan 40
och 80 km frin #lvens utlopp i Bottniska viken. Ostra idndpunkten ligger 21°
34 E. om Greenwich och pd 65° 51’ N. lat., den viistra 21° 0" E. om Green-
wich och pd 66° 3’ N. lat, .

Flodstrickans viistra dndpunkt &r vid medelvatten beligen 18.6 m . h., dess
Ostra 13.2 m §. h.; vattendraget sinker sig alltsi inom omrddet 5.4 m.

striickans oversta parti och nedanfor Svartld, dér det bl. a. bildar intill e 7 m
héga holmar i &lven. '_

Vid Svartld tickas #lvsedimenten av flygsand.

Foretridesvis inom strickans mellersta parti, men #ven pi flera andra stillen
forekomma svdmgrus och svdmsand, avlagrade (i form av flacka strandremsor,
uddar, strandsporrar och liga holmar) uti #lven, sedan omridet upplyfts over
havet.

Lulealv har inom nistan hela kartstrickan karaktir av sel. Torst nira
nedre kartgrinsen bildar den en fors, Hedensforsen. De hogre liggande strand-
partierna ntgoras’ vid denna av #dlvsediment (mjila och lera), sjilva forsbidden
diremot av s stenig morin, som Dblottats genom de odverliggande ilvsedimentens
borteroderande. Forsens lingd utgdr c:a 1.3 km och fallhojd c:a 5.0 m.

De vattenstindsiakttagelser, som ligga till grund for berikningarna av de av-
rinnande vattenmingderna & denna Alvstricka, #iro utforda vid stationerna Hed-
noret och Trangfors och omfatta perioden 1900—1913; dock &ro observationerna
vid forstnimnda station ofullstindiga. Vattenmingdsmitningar #ro utférda vid
Trangfors, och enligt dessn har en avbordningskurva konmstruerats. Vid vatten-
stind over 12.0 m o. h. saknas for néirvarande mitningar, vadan kurvan for
hogre vattenstind ar ndgot osiker.

Karakteristiska vattenmingder och motsvarande avrinningssiffror, beriknade for
Hedensforsen, dro framstilida i foljande tabld.

P

Omrfdet &terfinnes & topografiska kartbladen 29 Harads och 36 Boden samt ‘attiegﬁ;?ngd 2 por Lo
tillhor i administrativt hinseende Edefors och Overluled socknar i Overluled Exceptionellt hoavat 2 600 106
tingslag av Norrbottens lin.. Dess lige inom Luleilvs omride Askidliggores av wxceptionellt hogratten . - ;
ovanstaende kartskiss, varest griinserna iro betecknade med e och f. . l\/ounalt. ? L1775 72
Av tillfloden mirkas fr. v. Flarkdn. Nederbordsomridet utgor vid bladets BYIedelvattelol.‘ Coee e 482 19.6
borjan 23 400 km? och vid dess slut 24 640 km® Av Skningen komma pd Normalt ldgvatten . .. . . . . ... 57 2.3
Flarkdn 700 km?. ETxceptlonelltoz G e e e o 40 i.s
Geografiske  Flodstriickans omgivningar tillhora i allméint geografiskt hinseende det Lkust- Normalt 6-manadersvatten . . 200 12.2
och geologi-pilte av Norrland, som i sen- och postglacial tid lig overtickt av havet och I;ag_sta e - i 1?2 Lo
Sk?a{;gz;)]i“l' vilket efter de for regiomen i friga mest utmirkande och praktiskt viktigaste i\‘?;“tmlt 9-manadersvatten . ‘ R 90, ‘;'G
" jordslagen plagar benimnas de marina lerornas och dlvsedimentens region. agsta ? T ' 6

Ovre grinsen fér demna region, den s. k. marina griinsem, ligger inom omridet
mellan c:a 200 m. 6. h. (i nordviist) och c:a 220 m 6. h. (i sydost).

Sjalva floddalen hyser en ganska talrik jordbruksbefolkning, men p& 6émse sidor
av densamma vidtaga glest befolkade skogsbygder.

Floddalen omgives av en kuaperad urbergsterriing med talrika kullar och berg,
oftast ligre &in 100 m Over niirmaste omgivmingen och mindre dn 200 m
6. h. Flera berg uppnd emellertid hojder av 200—220 m 6. h. Forst pd
5—15 km:s avstind ifrfn 4lven forekomma berg, som nd avsevirt over marina
griinsen.

Inom nedre, storre delen av kartstrickan omgives dlven av blott nigra fi m
hoga strandbrinkar, strickvis t. o. m. av 18ngsluttande strinder. Vid Svartid och
hogre upp forekomma emellertid 10—25 m hoga strandbranter.

Bfter en stor del av strickan, foretridesvis inom dennas mellersta parti, dro
striinderna starkt uppflikade med talrika smd vikar, begrinsade av strandsporrar
och liga svimuddar, varjimte sm& lagungjéar forekomma invid strinderna. Nira
kartstrickans ostra indpunkt ligger en mer dn 3 km ling och c:a 1 km bred 6
(Xuson) uti dlven. Smiirre holmar forekomma i niirheten samt péa spridda stéllen
hogre upp.

Berggrunden inom kartomridet tillhdr . wrberget samt bestir huvudsakligen
av 16d granit och finkornig leptitisk gnejs med underordnade partier av diorit.
Vid Svartld forekommer invid #lven mork lerskiffer, som har en ganska bety-
dande utbredning norr om i#lven.

Bland de losa jordlagren spela i floddalens omgivning mordnaviagringarna
.en viktig roll, forekommande dels sfisom ett ojimnt ticke nfirmast Over berg-
grunden, dels anhopade i vallar och ryggar, vilka vanligen lopa c:a NO—SW eller
vinkelrdtt mot den forna isrorelsens riktning (indmoriiner). Moriinbildningarna
iro pd mera exponerade lokaler under marina grinsen svallade av havet och'i
ytan ofta ombildade till strandgrus, klapper o. d. Morinernas finaste material
har héirvid bortskoljts och avlagrats i sinkor och pia andra skyddade platser si-
som sand och lera tillika med det sand- och lerslam, som samtidigt nedfordes
med dlvar och far och avsattes i havet.

I floddalens omgivningar forekomma inom omridet talrika och delvis vidstrickta
torvmossar, vilka i de flesta fallen bestd av kdrrtorv.

Fransett det obetydliga hillpartiet vid Svartld bestd flodstrinderns inom kart-
striickan helt och hallet av dlvsediment. Huvudparten av dessa &ro #lvens
(och de storre tiliflddenas) deltabildningur under de 18nga tider, di havet nidde
upp over omrddet eller delar dirav. Alvsedimenten utgoras av rullstensgrus,
sand och leror samt sdsom mo eller mjdla betecknade mellanformer mellan sand
och lera. De uppriknade sedimentslagen forekomma ofta i viixellagring och kunna
pi olika stillen upptrida i nigot olika f&ljd pA varandra. I stort har man dock
inom omridet foljande allminna lagerfoljd: overst sand; diirunder mjila och leror;
underst rullstensgrus och rullstenssand. Inom kartstriickans oversta parti gér
leran i dagen pd dlvens vistra sida. Aven inom striickans nedersta del, i trakten
av Hednoret, #r lera den forhirskande jordarten i ytan. P3 &tskilliga andra
stiillen gdr rullstensgrus i dagen, t. ex. pd ett par stillen av ostra stranden inom

Bruttofallhjden pa den i k&rtpianen upptagna strickan dr vid l3gvatten 5.2

Stromfall.

Hydroyra-
fiska Jor-
hallanden.

Disponibel

m, vid medelvatten 5.4 m -och vid hogvatten 6.+ m. Den effekt, som med en vattenkraft.

verkningsgrad av- 75 ¢ skulle kunna erhallas, om dessa fallhgjder och motsva-
rande 1 tabellen angivna vattenmingder kunde fullstindigt utnyttjas, ir i avrun-
dade tal foljande:

vid exceptionellt ligv;tten 2 000 turbinhistkrafter

» normalt > i 3 000 »
> ligsta 9-manadersvatten' 5000 >
» normalt » . 6000 >
». ligsta 6-manadersvatten . 12 000 >
> normalt - » : . 16 000 5
» ligsta medelvatten . . 23000 »
>  normalt > .26 000 »

Ovan angivna siffror avse den dag och natt lika disponibla effekten, silunda
med hiénsyn ej tagen till eventuella mojligheter att uttaga ett storre effektbelopp
under vissa tider av dygnet. A andra sidan har ej heller hinsyn tagits till vare
sig de oundvikliga fallférlusterna i dlven eller till att vissa smirre, ldngstrickta
fallstriickor svirligen kunna med fordel utnyttjas.

De i tabellen anforda siffrorna for pormalt medelvatten angiva de vattenfor-
hillanden, som skulle kunna uppkomma efter en fullstindig reglering av vatten-
draget, om hela den disponibla vattenforingen under en Lingre féljd av &r lika
fordelades dag och natt. Motsvarande siffror for ligsta medelvatten angiva mot-
svarande grinsvirden, om genom reglering hela den disponibla vattenforingen
under ett torrar lika fordelades dag och natt.

Av den disponibla effekten utnyttjas for niirvarande en obetydlig del av Hedens-

Utnyttiad

forsen av en kvarn med turbin om c:a 80 hkr, som driver 4 stenar etc., samtvattenkraft.

en sig med stort, omodernt vattenhjul, som uttager c:a 60 hkr och driver 2
ramar, hyvel ete. Av fallhojden utnyttjas i dessa c:a 3.5 m.

Enligt frin Konungens Befallningshavande i Norrbottens lin inkomna upplys-
ningar har redan under tiden for ikrafttridandet av nu gillande kungl. forordning
om allmén farled den 30 december' 1880 sjoéfart med angbit eller sammanlagda
flottar allméiinneligen idkats & Luleilv pd striickorna. Hednoret—Nedre Edefors
och Ovre Edefors—Storbacken, vadan jimlikt bestimmelserna i nimnda forfattning
allméin farled hir fir anses finnas. -

Allmin flottled har av flder funnits i Luleiilv & ifrigavarande stricka sisom
framgdr’ av Konungens Befallningshavandes utslag den 16 mars 1898, varigenom
trivaruflottningen reglerats,- bl. a. -4 strickan frin Stora och Lilla - Luledlvs
sammanfldde ned till gallringsinrittningen vid Sivast eller Bodon.

Gehom dom den 11 mars 1898 faststillde Kungl. Maj:t kungsddrans lage i
ilven mellan . den s. k. Laforsudden och en punkt, beligen 200 famnar ovanom
dngbitsbryggan vid Hedens by. I ovrigt har icke veterligen genom domstols ut-
slag fastslagits forekomsten av kungsidra & ifrigavarande striicka.

Farled.

Flottled.

Kungsddra.
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Irofilavviigningen i bladet 9. 2 Hedensforsen utfordes under ir 1912 av byrdingenior Erik O. Engstrom.

Texten rorande de geografiska och geologiska forhillandena ir forfattad av statsgeologen A. Gavelin.

Forklaringar.
Exceptionell lgvattenmingd (Exe. lv.m.) = ligsta kiinda vattenmingd. Ligsta medelvattenmiingd (Ligsta M.v.m.) = medelvattenmingden i medeltal under det
Exceptionellt ligvattenstind (Exe. Lv.y) = lidgsta kiinda vattenstind. ir, for vilket denna vattenmingd haft sitt
Bruttofallhsjd vid Exe. Lv.y. (Exe. Lh) = skillnaden mellan Exc. Lv.y. ovan och nedom ligsta viirde.
stromfallet. Ligsta medelvattenstind (Ligsta M.v.y.) = medelvattenstindet i medeltal under det r,
Eftekt vid Exe. Lv.y. == antalet thkr., som fis, om Exe. Lv.m. med . for vilket detta vattenstind haft sitt ligsta
cn verkningsgrad («) av 7D % utoyttjas pd virde.

den Exe. Lh

medeltalet for flera r av de ligsta irliga

vattenstinden.

Normal ligvattenmiingd (L.v.m.) = medeltalet for flera ir av de ligsta frliga

vattenmingderna.

skillnaden mellan IL.v.y. ovan och nedom

stromfallet.

= antalet thkr., som fis, om L.ovam. vid g =

75 % utnyttjas pd L.h.

Ligsta 9-midnadersvattenmingd (Ligsta 9-min.v.m.) = den vattenmingd, som varat i 275
dagar under det ir, f6r vilket denna
vattenmingd haft sitt ligsta virde.

Liagsta O-minaderseffekt (Ligsta 9-min.-eff)) = antalet thkr.,, som fis, om Liigsta 9-min.-

. vau, vid @ = 75 % utnyttjas pi motsvarande
fallhoja.

Normal S-minadersvattenmiingd (9-min.v.am.) = den vattenmingd, som i medeltal ar att

parikna under 9 minader av Aret.

= antalet thkr., som fis, om 9-min.v.m. vid

« = 7D ¢ utnyttjas pd motsvarande tallhsjd.

Lagsta G-minadersvattenmingd (Ligsta 6-min.v.u.) = den vattenmingd, som varat i 18217,
dagar under det ar, for vilket denna
vattenméngd haft sitt ligsta virde.

Normalt ligvattenstind (Lov.y.)

Il

Bruttofallhsjd vid L.ov.y. (T.h)

Effekt vid L.v.y. (Lov.eff)

Normal O-ménadersefiekt (9-min.cit))

Liigsta §-minadersefiekt (Ligsta 6-min.eff.) = antalet thkr., som fis, om Ligsta 6-min.v.m.
vid @ = TH o utnyttjas pi motsvarande fall-
hojd.

Normal 6-minadersvattenmingd (6-min.v.am.) = den vattenmingd, som i medeltal ar att pi-
rikna under 6 minader av &rct.

Normal 6-minaderseffekt (6-mén.eft)) = antalet thkr, som fis, om 6-min.v.m. vid
& = 7D ¢ utnyttjas pd motsvarande fallhdjd.

|

Bruttofallhojd vid ligsta medelvatten (Ligsta M.h.) = skillnaden mellan Ligsta M.v.y. ovan
i och nedom stromfallet.
Effekt vid ligsta medelvatten (Ligsta M.cff) = antalet thkr., som fis, om Ligsta M.v.m.
vid 2 = 7D % utnyttjas pi Ligsta M.h.
Normal medelvattenmingd (Al.v.m.) = medeltalet for flera &r av de Srliga medel-
vattenmingderna.

Normalt medelvattenstind QLv.y.) medeltalet for flera dr av de arliga medel-

Il

vattenstinden.

Bruttofallhojd vid normalt medelvatten (ALh.) = skillnaden mellan M.v.y. ovan och nedom
stromfallet. !

Effekt vid normalt medelvatten (M.eff)) = antalet thkr., som fis, om M.v.m. vid ¢ = 75 %
utnyttjas pd M.h.

Normal hégvattenmingd (H.v.m.) = medeltalet for flera’ir av de hogsta frliga
vattenmingderna. :

Normalt hogvattenstind (H.v.y.) = medeltalet 1or flera ir-av de higsta irliga
vattenstinden.

Bruttofallhdjd vid normalt hogvatten (H.h.) = skillnaden mellan H.v.y. ovan och unedom

. stromfallet.
Exceptionell hiigb\'atteumiingd (Exe. hovan) = hogste kiinda vattenmingd.

Exceptionellt hogvattenstind (Exc. hov.y.) = higsta kiinda vattenstind.
Bruottofallhgjd vid exceptionellt hogvatten (Exe. h.h.) = skillnaden mellan Exe. h.v.y. ovan
och nedom stromfallet.

= hojdskillnaden mellan vattenstindenivatten-
draget omedelbart vid kraftverkets intag och
aviopp.

= sammanlagda antalet thkr.,, for vilket tur-
biner finnas insatta.

Utnyttjad fallhojd

Installerad effekt

Stockholm, . A. Norstedt & Siner 1914,
140790
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9. 3. Edeforsen.

Lulealv
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Kartbladet FEdeforsen omfattar den del av Luleilv, som ligger mellan 80 och
120 km frin dess utlopp i Bottniska viken. Ostra #indpunkten ligger 21° 0’ E.
om Greenwich och pd 66° 3’ N. lat., den viistra 20° 45’ E. om Greenwich och
pa& 66° 22’ N. lat. ‘

Flodstrickans viistra #ndpunkt dr vid medelvatten beligen 42.5 m 6. h., dess
ostra 18.6 m 8. h.; vattendraget sinker sig alltsi inom omrddet 23.¢9 m.

o

Omridet Aterfinnes & det topografiska kartbladet 29 Harads samt tillnér i

administrativt hinseende Jokkmokks och Edefors socknar inom Jokkmokks lapp-
marks och Overluled tingslag av Norrbottens lin. Dess lige inom Luleilvs
omride &skidliggores av ovanstiende kartskiss, varest griinserna dro betecknade
med d och e.

Av tillfloden mérkas Lagnisdn, Gorjedn och Bodtriskén, alla fr. h.

Nederbordsomradet utgdr vid bladets borjan 21 370 km? och vid dess slut
23 400 km?2,
och pd Bodtriiskdn 1.340 km2.

Ifrdgavarande flodstriicka tillhor i allmint geograﬁskt hinseende ovre delen av

och “geologi- det kustbilte av Norrland, som i sen- och postglacial tid l8g overtickt av havet
ska forhal-och vilket efter de for regionen i friga mest karakteristiska och praktiskt vikti-

landen.

gaste jordarterna pligar benimnas de marina lerornas och dlvsedimentens re-
gion.

av en hogre liggande, kuperad, av otaliga sjoar och myrar uppfylld terring, inom
vilken talrlka berg resa sig, stillvis anda till mellan 300 och 400 m 6. h.

Inom storsta delen av kartstrickan begriinsas flven av de karakteristiska, tviir-
branta strandplatfer, som #ro si utmirkande for flertalet av de norrlindska il-
varnas nedantdr marina griinsen beligna partier och vilka uppkommit dirigenom

att dlven i mén av landhojningens fortskridande upplyfts ur havet och nedskarit -
" Ifréga-
varande strandplatfier resa sig ofta 20—30 m Over ilvens yta, lokalt t. 0. m.

sin fira genom de deltabildningar som den tidigare avsatt i dalgdngen.

finnu hbgre (vid Edeforsens vistra sida édnda till 65 m over #lven).
P4 minga stillen,
trappstegsliknande terrasser p& sidorna av dlven.
Néra kartstriickans nedre findpunkt bliva striinderna-liga och stallws flacka.
Inom striickans nedre del forekomma tvd storre, men endast intill pigra fi m
hoga dar, Haradson (2.5 km 1lng) och Oskatan (1.5 km 14ng 2. Atskllhga smirre
holmar forekomma i niirheten samt vid Edeforsen.
Berggrunden tillnsr urberget samt bestdr overviigande av rod grangt och rod
gnejs med underordnade partier av diorit.

Bland de 16sa jordlagren torde i floddalens omgivningar istidens moranavlag-'

ringar upptaga den storsta arealen. P4 exponerade platser nedanfsr: marina
grinsen #ro mordnens ytlager ofta svallade och ombildade till sérandgrus, lclapper
0. d., medan det finare materialet utskoéljts och tillika med det sand- och lerslam,
som nedfbrts med vattendragen, avsatts p& mera skyddade platser sisom sand
och lera.

En mera underordnad Toll spela inom flodstrickans omglvnmvar rullstensgrus,-

vilket dock forekommer i Atskillign #sar sdvill 6ster som vister om floddalen.

Nist moranbildningarna upptaga i flodstrickans omgivningar turuavlagmngarna(

storsta arealen. Flerstiides torde t. 0. m. torvmarkerna hava stérre utbredning:
in morsinen. Torvbildningarna utgdras inom omriidet huvudsakligen av kirrtorv,
som vanligen har ringd maktivhet mosstorv dr diremot relativt siillsynt.

Endast vid Edeforsen och pa ett par andra stillen forekomma morhnblldnmv&r.

vid sjilva dlven. For ovrigt bestd strinderna uteslutande av de sediment, som
dlven medfort och avlagrat under olika skeden frin istidens slut och fram till
vara dagar. Huvodmassan av #lvsedimenten inom - kartstriickan utgéres av fin

- sand och mjile, medan sandfria leror och grovre grus spela en mindre fram-
Inom kartstrickans nedersta parti #r dock lera huvudbesmndsdel‘.
1 vistra dlvstranden, liksom rullstensgrus bildar storre delen av vistra stranden:

tridande roll

vid Edeforsen samt forekommer pd& spridda stillen jnom kartstrickans oversta
parti.

Av okningen kommsa pd Lagnisin 140 km? pi Gorjedn 290 km?

Ovre griinsen for denna region, den s. k. marina grinsen, ligger vid kart-
strickans ovre #nda c:a 180 m o. h och vid dess nedre #ndpunkt c:a 200 m:
‘0. h. .
Luleilv foljer inom omrédet en markerad dalging, p& Omse sidor omgiven

i synnerhet i trakten av Edeforsen, bilda #lvsedimenten

De olika #lvsedimenten vixellagra ofta med varandra uti strandprofilerna. I
regeln finner man dérjimte, att de finaste sedimenten, lera och mjila, téckas
av sand.

Inom strickans nedersta del uppbyggas strinderna och Oarna uti dlven till stor
del av sviimsand och svimgrus, avlagrade uti 4lven, sedan demna upplyfts over
havsytan, Likartat uppkomstséitt hava en del smérre uddar och strandsporrar
hogre upp. ‘

Luleslv bildar inom kartstrickan en storre fors, Edeforsen. Denna omgives
av hoga strandbrinkar: ostra stranden av oOvre Edeforsen #r 12 m hog; ostra
stranden av nedre Edeforsen 28 m hog; vistra stranden av nedre Edeforsen ar
30—65 m hog. Strinderna bestd av moriin och rullstensgrus, bida med stora
block, samt delvis av fast berg. Forsen har en lingd av mer #n 3 km samt en
fallhgjd av 22.9 m. . i

De vattenstindsiakttagelser, som ligga till grund for berikningarna av de av-
rinnande vattenmingderna & denna Hlvstriicka, 4ro utférda vid stationerna Stor-
backen och Trangfors. Iakttagelserna vid forstnimnda station omfatta perioden
1910—1913, vid den senare perioden 1900—1913. Vattenmingdsméitningar #ro
utforda vid bida dessa stationer, och enligt dessa ha avbordningskurvor konstruerats.
Vid vattenstind Over 45.1 m o. h. vid Storbacken och 12.0 m 6. h. vid Tring-
fors saknas for narvarande métningar, vadan kurvorna for hogre vattenstdnd dro
négot osdkra.

Karakteristiska vattenmangder och motsvarande avrinningssifiror, beriknade for
Storbacken, #ro framstillda i foljande tabld.

Vattenmingd i Avrinning i

sm?3 sl per km?

Exceptionellt hogvatten . . . . . . ... 2440 114

Normalt . . . . . . . . . . 1670 78

Medelvatten . . . . ... ., . 430 20.1
Normalt ligvatten . . . . . . . . . 51 ‘ 2.4
Exceptlonellt > .. e e 36 1.7
Normalt 6- manadersvatten 267 12.5
Lagsta > 205 9.6
Normalt 9- manadersvatten c e . .. 102 4.8
Ligsta » e e e e 80 3.7

Bruttofallhojden p& den i kartplanen upptagna strickan ir vid ligvatten och

Strom fall.

H; ydo 0gra-
fiska for-

hallanden.

Disponibel

medelvatten c:a 23.9 m och vid hogvatten c:a 24.5 m. Den effekt, som med en Pattenkraft.

verkmngsgrad av 75 % skulle kunmna erbéllas, om dessa fallhqyder och motsva-

rande i tabellen angivna vattenmangder kunde fullstindigt ugnyttjas, dr i avrun-.

dade tal foljande:

vid exceptionellt ligvatten . - 9 000 turbmhastkrafter

> normalf » .. oo . v 12000 o
> ligsta 9-ménadersvatten . 19 000 - »
» normalt » . 25 000 »
» ligsta 6-m&nadersvatten . 50 000 »
. » mnormalt > 65 000 »
» liagsta medelvatten 91 000 »
> normalt > .- 104 000 >

Ovan angivna sifiror avse den dag och natt lika disponibla effekten, silunda
med hiinsyn ej tagen till eventnella mojligheter att uttaga ctt storre effektbelopp
under vissa tider av dygnet. A andra sidan har ej heller hiinsyn tagits till vare
sig de oundvikliga fallforlusterna i dlven eller till att vissa smirre, langstrickta
fallstriickor svarligen med fordel kuuna fullstindigt utnyttjas.

De i tabellen anfoérda siffrorna for normalt medelvaiten angiva de vattenfor-
hillanden, som skulle kunna uppkomma efter en fullstindig reglering av vatten-
draget, om hela den.disponibla vattenforingen under en lingre foljd av dr lika
fordelades dag och natt. Motsvarande siffror for ligsta medelvatten angiva mot-
svarande gransvarden, om genom vreglering hela den dxspombla vattenforingen
under ett torrdr lika fbrdelades dag och natt.

Av den disponibla effekten &r for niirvarande ingen del utnyttjad.

Enligt frdn Konungens Befallningshavande i Norrbottens 1&n inkomna upplys-
ningar har redan under tiden fore ikrafttridandet av nu gillande kungl. forord-
ning om allmiin- farled den 30 december 1880 sjofart med Angbdt eller samman-
lagda flottar allmiinneligen - idkats & Lule #lv pi strickan Ovre Edefors— Stor-
backen, vadan jimlikt bestimmelserna i nimnda férfattning allmin farled hir
fir anses finnas.

Allmén flottled har av &lder funnits i Lule #lv & ifrfigavarande stricka, sisom
framgdr av Konungens Befallningshavandes utslag den 16 mars 1898, varigenom
trivaruflottningen reolerats, ;bl. a. & strickan fran Stora och Lllla Lule dlvs
sammanflode ned till gallringsinrdttningen vid Sdvast eller Bodon.

Betriffande kungsadra har visserligen forekomsten diirav, ivensom dess grinser
blivit genom ﬁera domstolsutslaa fastslagna for olika delar av Lule #lv i dess
nederst‘t lopp, varemot & ifrdgavarande striicka veterligen inga dylika beslut
meddelats.

Uinyttjad

vattenkraft.

Farled.

Flottled.

Kungsdadra.
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Profilavviigningen & bladet 9.3 Edeforsen utfordes under ir 1912 av byrdingenior Erik 0. Engstrom.

Texten rorande de geografiska och geologiska forhillandena ir forfattad av statsgeologen A. Gavelin.

Forklaringar.

Exceptionell ligvattenmingd (Exe. lv.m.) = ligsta kinda vattenméngd.

Exceptionellt ligvattenstind (Exc. lv.y.) = ligsta kdnda vattenstind.

Bruttofallhgjd vid Exe. Lv.y. (Exc. Lh.) = skillnaden mellan Exe. 1.v.y. ovan och nedom

stromfallet.

antalet thkr.,, som fis, om Exc. Lv.m. med

en verkningsgrad (u) av 75 % utnyttjas pd

den Exec. Lh.

Normalt légvattenstind (L.v.y.) = medeltalet f6r flera &r av de ligsta &rliga

vattenstinden. .

Normal ligvattenmiingd (L.v.m.) = medeltalet for flera ir av de ligsta rliga

vattenmingderna,

= skillnaden mellan IL.v.y. ovan och nedom

stromfallet.

= antalet thkr, som fds, om L.v.am. vid g =

75 % utnyttjas pd L.h.

Ligsta 9-minadersvattenmingd (Ligsta 9-min.v.m.)= den vattenmingd, som varat i 275
dagar under det ir, fér vilket denna
vattenmingd haft sitt ligsta virde.

Ligsta 9-minaderseffekt (Ligsta 9-min.-eff.) = antalet thkr, som fis, om Ligsta 9-mén.-

v.am. vid g = 75 % utnyttjas pd motsvarande
fallhgjd.

Normal 9-ménadersvattenmingd (9-mfn.v.m.) = den vattenmingd, som i medeltal ir att

pirikna under 9 minader av &ret.

= antalet thkr., som fis, om S-min.v.m. vid

& = 75 % utnyttjas pd motsvarande fallhgjd.

Ligsta 6-minadersvattenmingd (Ligsta 6-min.v.m.) = den vattenmingd, som varat i 182!/s

dagar under det &r, for vilket denna

vattenmingd haft sitt ligsta virde.

= antalet thkr., som fis, om Ligsta 6-min.v.m.

vid x = 75 % utnyttjas pd motsvarande fall-
hojd.

Normal 6-ménadersvattenmingd (6-min.v.m.) == den vattenmingd, som i medeltal dr att pa.

rikna under 6 minader av &ret.

antalet thkr., som fis, om 6-mén.v.m. vid

& = 75 % utnyttjas pd motsvarande fallhjd.

il

Eftekt vid Exe. Lv.y.

Brattofallhdjd vid L.v.y. (L.h.)

Effekt vid L.v.y. (L.v.eff))

Normal 9-ménaderseffekt (9-mén.eff))

Ligsta 6-minaderseftekt (Ligsta 6-mén.eff.)

Normal 6-minaderseffekt (6-méin.eff.)

il

= medelvattenméngden i medeltal under det
ir, for vilket denna vattenmiingd baft sitt
ligsta viirde. :

= medelvattenstindet i medeltal under det &r,
for vilket detta vattenstind haft sitt ligsta
virde. o

Bruttofallhéjd vid ligsta medelvatten (Ligsta M.h.) = skillnaden mellan Ligsta M.v.y, ovan

och nedom stromfallet.
Effekt vid ligsta medelvatten (Ligsta M.eff.) = antalet thkr., som fis, om Ligsta M.v.m.
vid # = 75 % utnyttjas pd Ligsta M.h.

Ligsta medelvattenmiingd (Ligsta M.v.m.)

Ligsta medelvattenstind (Ligsta M.v.y.)

Normal medelvattepmingd (M.v.m.) = medeltalet for flera &r av de drliga medecl-
vattenmiingderna.

Normalt medelvattenstind (M.v.y.) = medeltalet for flera ir av de &rliga medel-
vattenstinden.

Bruttofallhtjd vid normalt medelvatten (M.h.) = skillnaden mellan M.v.y. ovan och nedom
stromfallet.

Effekt vid normalt medelvatten (M.eff.) = antalet thkr., som fis, om M.v.m. vid & = 75 %
utnyttjas pd M.h.

Normal hogvattenmingd (H.v.m.) = medeltalet for flera &r av de hogsta irliga
vattenmiingderna.

Normalt hogvattensténd (H.v.y.) = medeltalet for flera 4r av de hogsta rliga
vattenstinden.

Bruttofallhjd vid normalt hogvatten (H.h.) = skillnaden mellan H.v.y. ovan och nedom
stromfallet.

Exceptionell hogvattenmingd (Exe. h.v.m.) = hogsta kinda vattenmingd.

Exceptionellt hogvattenstdnd (Exe. h.v.y.)) = hégsta kinda vattenstind.

Bruttofallhojd vid exeeptionellt hogvatten (Exc. h.h.) = skillnaden mellan Exec. h.v.y. ovan

och nedom stromfallet.

= hojdskillnaden mellan vattenstindenivatten-
draget omedelbart vid kraftverkets intag och
avlopp.

= sammanlagda antalet thkr, for vilket tur-

. biner finnas insatta.

Utnyttjad fallhsjd

Installerad effekt

Stockholm 1915, P. A, Norstedt & S'iiingr.“ - 140;51
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9. 4. Porsiforsen.
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Kartbladet Porsiforsen omfattar den del av Luleilv, som ligger mellan 120
och 160 km frin dess utlopp i Bottniska viken. Ostra dudpunkten ligger 20° 45
0" E. om Greenwich och pi 66°22° 30" N. lat., den vistra 20° 21’ 50" E. om
Greenwich och pa 66° 40’ 30" N. lat.

Flodstriickans viistra #ndpunkt #r vid medelvatten beligen 90.6 m 6. h., dess
ostra 42.5 m 6. h., vattendraget siinker sig alltsd inom omridet 48.1 m.

Omrédet dterfinnes pd topografiska kartbladen 21 Jokkmokk, 22 Hakkas och
29 Harads samt tillhor i administrativt hinseende Jokkmokks socken inom Jokk-
mokks lappmarks tingslag av Norrbottens Ilin. Dess lige inom Luleilvs omride
dskadliggores av ovanstiende kartskiss, varest griinserna fro betecknade med
¢ och d. :

Forutom en del obetydliga tillfloden, sdsom Kaltisjokk (fr. v.), Messaurejokk
(fr. h.) och Sjokksjokk (fr. h.) mottager Luleilv inom denna stricka sin storsta
biflod, Lilla Luleilv (fr. h.).

Nederbordsomrddet utgdor vid bladets borjan 11240 km? och vid dess slut
21 390 km? Av denna okning komma pi XKaltisjokk 100 km? och pd Lilla

> Lulealv 9 580 km?.

Geografiska
och geolo-
giska for-
hallanden.

I allmint geografiskt hinseende tillhor sjilva floddalen jamte tiliflodenas dal-
gingar dlvsedimentens och de marina lerornas region eller jordbruksregionen,
medan trakterna pd oOmse sidor av dalgingarna falla inom mordnlidernas och
myrmarkernas region eller skogsregionen. Dessa bida regioner begriinsas mot
varandra av den s. k. marina grdnsen, d. v. s. den hogsta nivd, till vilken havet
nidde inom trakten vid istidens slut, och vilken nivd nu efter kartstrickan ar
beliigen mellan c:a 150 och 175 m 6. h. Omradet 4r i sin helhet glest befolkat,
och bebyggelsen ir huvudsakligen forlagd till de under marina grinsen beligna
floddalarna, medan den ovan denna beligna skogsregionen utgdr en mycket odslig
bygd med lingt ifrin varandra beligna smirre torftiga byar och nybyggen.

Luledlv, som efter kartstriickan bar huvudriktningen NNV-—SSO0, foljer en
djupt nedskuren dalgdng, pd omse sidor omgiven av en kuperad urbergsterring,
inom vilken talrika berg resa sig, inom striickans oversta del intill 400—500 m
0. b., inom dess nedersta parti till c:a 250—350 m 6. h.

Den i stort sett nordviist-sydostliga orientéring av landskapet, som dr ett si ut-
mérkande drag inom stora delar av norra Sverige, terfinnes inom- kartomridet
och yttrar sig i vattendragens, dalgingarnas och hdjdernas utstrickning i denna
led. Till en del #r denna orientering betingad diirav, att berggrundens ytformer
dro utmejslade i denna riktning. Fenomenet skiirpes dock i hog grad dirigenom,
att de losa glaciala jordarterna, moréinerna och rullstensisarna, avlagrats med
samma orientering.

“Inom storre delen av kartstriickan begrinsas dlven av de karakteristiska tvir-
branta strandplatier, som kéinneteckna flertalet av de norrlindska dlvarnas nedan-
for marina griinsen beligna partier. Ifr@gavarande strandplatier nd stillvis endast
nigra fi m over #lven, men resa sig ofta 10—20 m, lokalt (t. ex. vid Kalak-
melle) t. 0. m. mer dn 50 m over densamma.

Berggrunden inom kartstriickan tillhor helt och hillet urberget samt bestir
av merendels rdd granit och ndgot gnejs. _

Bland jordlagren upptaga inom flodstrickans over marina griinsen beligna
omgivningar mordnbildningarna den stdrsta arealen. Aven i dlvstriinderna fore-
kommer flerstides moriin. S bestd flodstrinderna inom striickans &versta parti

(ned till Messaure) till storsta delen av morin, och si #r likaledes fallet vid
Kuoukaforsen och vid Porsiforsen.

Huvudparten av strandplatderna efter dlven utgores dock av de sediment, som
dlven medfort och avlagrat under olika skeden frin istidens slut och fram till
vira dagar. Storsta delen av sedimenten utgores av sand, mjdle och av nigot
sandig lera. Mjilan och leran visa varvighet och upptrida i viixellagring med
varandra och . med sanden. Inom -omrddet férekomma oftast de finaste lerartade
dlvsedimenten under de nigot grovre (mjila och sand).

Alvsedimenten visa ofta stark bendigenhet att genom infiltration med vatten
bilda flytjord (jdslera»).

Rullstensgrus, avsatt av #lven i omedelbar anslutning till landisens avsmilt-
ning frin omradet, forekommer i smirre Asar vid strickans nedre #ndpunkt och
pd Dbida sidor av Porsiavan samt bildar de hoga strandplatierna vid Kalakmellé.

Nist morinbildningarna upptaga i flodstrickans omgivningar torvavlagringarna
storsta arealen.

Luleiilv bildar inom omridet tre av linga sel atskilda forsstriickor, niimligen Stromfall.

Kaskajerimkuoika, Kuoukaforsen och Porsiforsen.

Kaskajerimkuoika, som i nedre delen bendmnes Kirkerimkuotka, ir en ling-
strickt, delvis mycket slak fors, varav owkring 2 km #dro beligna & angriinsande
bladet 9.5 Harspranget. Striinderna bestd huvudsakligen av morin. Av fallhdjden
komma pa detta blad c:a 11.2 m, fordelade pd nigot mer dn 4 km.

Kuoukaforsen #r en langstrickt, mindre betydande fors, skild frin foregiende
genom det strida Kirkerimselet och det lugnare Suppatsselet. Forsen har pg en
lingd av omkring 4 km en fallhgjd av c:a 4.8 m. Striinderna utgéras av mordin.

Hirefter vidtager det mer &n milslinga Porsiselet, som strax nedom Lilla
Lulealvs inflode utmynnar i den miktiga Porsiforsen. Dennas fallhojd utgor pd
en lingd av omkring 5 km cia 29.0 m, dérav omkring 25 m komma pd ovre
hillften av forsstrickan. Berg gir i dagen & bida strinderna samt & holmar ute
i alven. Strandbrinkarna bestd merendels av moriin.

De vattenstindsiakttagelser,- som ligga till grund for berikningen av de avrin-
nande vattenméingderna & denna #lvstricka, dro utforda vid Nedre Porjus (1909 —
1915), Storbacken (1910—1915) och Trangfors (1900-—1915). Vattenmingds-
mitningar hava utforts vid samtliga dessa stationer och avbordningskurvor hava
konstruerats. De senaste drens mitningar vid Porjus hava visat, att exceptionella
lagvattenmiingden vid Storbacken méste uppskattas till omkring 42 sm3 i stillet
for & bladet 9.3 Edeforsen uppgivna 36. sm3.

Karakteristiska vattenmfngder och motsvarande avrinningssiffror,
Porsi, ovanfor #lvmotet, dro framstillda i foljande tabld:

beriknade for

vattenméngd avrinning
. sm3 sl per km*®
exceptionellt hogvatten . 1700 127
normalt » . 1200 102
medelvatten . 272 23.1
normalt ligvatten 33 2.8
exceptionellt lagvatten . 26 2.2
normalt 6-méanadersvatten 147 12.5
lagsta > 135 11.5
normalt 9-méanadersvatten 53 4s
lagsta » 39 3.3

Hydrogra-
fiska for-
hallanden.

Bruttofallhojden pd den i kartplanen upptagna strickan utgor vid ligvatten c:a Disponibel

48.9 m, vid medelvatten c:a 48.1 m och vid hogvatten c:a 46.9 m.
som med en verkningsgrad av 75 % skulle kunna erhillas, om dessa fallhojder
och motsvarande i tabellen angivna vattenméingder kunde fullstindigt utnyttjas,
ir i avrundade tal foljande: s

vid exceptionellt ligvatten . 17 000 turbinhistkrafter.

» normalt » .. 21 000 >
» ligsta 9-ménadersvatten . 31 000 »
» normalt » . 40 000 »
» ligsta 6-ménadersvatten . . 85000 >
» normalt y . ..105 000 »
» ligsta medelvatten . 157 000 b
» normalt » . 176 000 >

(Forts. & sid. 4.)

Den effekt, vattenkraft.
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Utnyttjad
vattenkraft.

Farled.

4

Ovan angivna sifiror avse den dag och natt lika disponibla effekten, silunda
utan  hiinsyn  till eventuella mojligheter att uttaga ott storre effektbelopp under
vissa tider av dygnet. A andra sidan har ej heller hinsyn tafits till vare sig de
oundvikliga fallforlusterna i dlven eller till att vissa langa fallstrickor svirligen
konna med fordel fullstindigt utnyttjas.

De 1 tabellen anforda sifirorna for normalt medelvatten angiva de vattenfor-

hillanden, som skulle kunna uppkomma efter en fullstindig reglering av vattendra- -

get, om hela den disponibla vattenfdringen under en lingre foljd av ar lika
tordelades dag och natt. DMotsvarande sifiror for ligsta medelvatten angiva mot-
svarande griinsviirden, om genom vreglering bela den disponibla vattenforingen
under ett torrir lika fordelades dag och natt.

Av den disponibla effekten idr for ndrvarande ingen del utnyttjad.

Tnligt fran Konungens befallningshavande i Norrbottens lin inkomma upplys-

ningar har redan fore ikrafttriidandet av nu gillande kungl. forordning om allmin
farled den 30 december 1880 sjofart med &ngb&t cller sammanlagda flottar all-
miinneligen idkats 4 ILule dlv pd strickan Ovre Edefors—Storbacken, vadan
jamlikt bestimmelserna i nimnda forfattning allmiin farled far anses forefinnas
dnda upp till sistndmnda plats.

Allmiin flottled har av dlder funnits i Lule dlv & ifrAgavarande striicka, sisom
framgdr av Konungens befallningshavandes utslag den 16 mars 1898, varigenom
triivaruflottningen reglerats i Stora Lule ilv & striickan frin Ligga dnda ned till
gallringsinriittningen vid Sivast eller Bodon. Vickt forslag om inrittande av allmin
flottled & striickan frin Luleluspen till Ligga #r #innu beroende ps Konungens
befallningshavandes provning.

Niigot Dbeslut, varigenom fastslagits forefintligheten av Lkungsddra & ifriga-
varande striicka eller ndgon del dirav, har veterligen icke av domstol med-
delats.

Profilavviigningen & bladet 9.4 Porsiforsen utfordes under ar 1911 av kapten E. Sundvallson samt under

dren 1912 och 1913 av byriingenjor Erik O. Engstrom.

Texten rorande de geografiska och geologiska. forhdllandena idr forfattad av statsgeologen A. Gavelin.

Forklaringar.

Exceptionell ligvattenmingd (Exe. l.v.m)) = ligsta kdnda vattenmingd.
Exceptionellt ligvattenstind (Exe. lv.y.) = liigsta kidnda vattenstind.
Bruttofallhgjd vid Exe: lv.y. (Exe. Lh) = skillnaden mellan Exc. L.v.y. ovan och nedom
stromfallet.
= antalet thkr., som fis, om Exc. Lv.m. med
en verkningsgrad (u) av 75 % utnyttjas pd
Exc. Lh
= medeltalet f6r flera ir av de ligsta drliga
vattenstinden.
= medeltalet f6r flera &r av de ligsta fdrliga
vattenmingderna.
= skillnaden mellan L.v.y. ovan och nedom
stromfallet.
= antalet thkr,, som fds, om L.v.m. vid « =
75 % utnyttjas pd L.h. ’
Liagsta 9-ménadersvattenmingd (Ligsta 9-min.v.m.) = den vattenmingd, som varat i 275
dagav under det dr, for vilket denna
vattenmingd haft sitt ligsta viirde.
Ligsta 9-manaderseffekt (Ligsta 9-min. eff) = antalet thkr., som fis, om Ligsta 9-mén.
v.am. vid @ = 7D % utnyttjas pd motsvarande
fallhjd,
Normal 9-maAnadersvattenmingd (9-min.v.m.) = den vattenmingd, som i medeltal #r att
pirikna under 9 méinader av &ret.
= antalet thkr, som fis, om 9-min.v.m. vid
u = 7O % utnyttjas pd motsvarande fallhijd.
Ligsta 6-minadersvattenmingd (Ligsta 6-min.v.m.) = den vattenmiingd, som varat i 183Y/2
dagar under det r, fér vilket deuna
vattenmingd haft sitt ldgsta virde.
= antalet thkr,, som fis, om Ligsta 6-mén.v.m.
vid @ = 75 % utnyttjas pd motsvarande fall-
) hojd.
Normal 6-minadersvattenmingd (6-min.v.m.) = den vattenmingd, som i medeltal r att pi.
rikna under 6 minader av &ret.
antalet thkr, som fis, om 6-min.v.am. vid
# = 7D % utnyttjas pd motsvarande falthdjd.

Effekt vid Exe. Lv.y

Normalt ligvattenstdnd (L.v.y.)
Normal ligvattenmingd (L.v.m.)
Brattofallhéjd vid L.v.y. (L.h)

Effekt vid L.v.y. (L.v.effd

Normal 9-méinaderseffekt (9-mén.eff)

Lagsta 6-minaderseflekt (Ligsta 6-man.eff.)

Normal 6-ménaderseffekt (6-mdn.cif)

i

Ligsta medelvattenmingd (Ligsta M.v.m.) = medelvattenmédngden i medeltal under des
ir, for vilket denna vattenméngd haft sitt
lagsta virde.

medelvattenstindet i medeltal under det .
for vilket detta vattenstind haft sitt ligsta
viarde.

Bruttofallhtjd vid ligsta medelvatten (Ligsta M.h) = skillnaden mellan Ligsta M.v.y. ovan

och nedom stromfallet.

Effekt vid lagsta medelvatten (Ligsta M.eff.) = antalet thkr.,, som fds, om Ligsta M.v.m.
: vid @ = 75 % utnyttjas pi Liagsta M.
medeltalet f6r flera ir av de drliga medel-

vattenméngderna.
medeltalet for flera ir av de drliga medel-

Il

Ligsta medelvattenstind (Ligsta M.v.y.)

Normal medelvattenmingd (M.v.m.)

Normalt medelvattenstind (M.v.y.)

1

vattenstinden.

Bruttofallh§jd vid normalt medelvatten (M.h.) = skillnaden mellan M.v.y. ovan och nedom
stromfallet.

Effekt vid pormalt medelvatten (M.eff.) = antalet thkr., som fis, om M.v.m. vid « =75 %
utnyttjas pd M.

Normal higvattenmingd (H.v.m.) = medeltalet fér flera 4r av de hogsta irliga
vattenmiingderna.

Normalt hégvattenstind (H.v.y.) = medeltalet for flera &r av de hogsta irliga
vattenstinden.

Bruttofallhéjd vid normalt higvatten (H.h.) = skillnaden mellan H.v.y. ovan och nedom
stromfallet.

Exceptionell hogvattenmingd (Exe. hov.m.) = hogsta kinda vattenmiingd.

Exceptionellt hogvattenstind (Exe. hov.y.) = hogsta kinda vattenstind.

Bruttofallhtjd vid exceptionellt hogvatten (Exe. h.h)) = skilinaden mellan Exc. h.v.y. ovan

och nedom strémfallet.

= hojdskillnaden mellan vattenstindenivatten-
draget omedelbart vid kraftverkets intag och
avlopp

= sammanlagda antalet thkr.,, for vilket tur-
biner finnas insatta.

Utnyttjad fallhsjd

Installerad effekt

Stockholm 1916, P. A, Norstedt & Soner.

160645

Flottled.

Kungsddra.
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Lage. Kartbladet Harspranget omfattar den del av Luledly, som ligger mellan 160 km
och 200 km frin ilvens utlopp i Bottniska viken. Ostra #indpunkien ligger
20° 21’ 50" E om Greenwich och pd 66° 40’ 30" N. lat., vistra @ndpunkten
19° 49’ 40" E om Greenwich och pd 66° 54" 50" N. lat. ‘

Tlodstrickans vistra #ndpunkt ir vid medelvatten beldigen 288.0 m 0. h., dess
ostra 90.6' m 0. h.; vattendraget sinker sig alltsd inom omridet 197.4 m.

Omridet &terfinnes pd topografiska kartbladet 21 Jokkmokk samt tillhor i
administrativt hinseende Jokkmokks socken och Jokkmokks lappmarks tingslag av
Norrbottens lin. Dess lige inom Luleilvs omride &skidliggores av ovanstiende
kortskiss, varest grinserna édro betecknade med b och c.

Bland tillfloden mirkas Pakkojokk fr. h., Anajokk fr. h., Rimojokk fr. v. och
Muddusjokk fr. v.

Nederbordsomridets storlek utgor vid bladets borjan 10 020 km?® och vid dess
slut 11 240 km?. Av okningen komma pi Pakkojokk 130 km? pid Anajokk 150
km?, pd Rimojokk 120 km*® och p& Muddusjokk 460 km®.
¢  Flodstriickans omgivningar tillhdra i allmint geografiskt hiinseende mordnlider-
och geologi- s och myrmarkernas region eller, med hinsyn till den viktigaste nirings-
grenen inom densamma, skogsregionen. Inom nedre delen av kartstrickan skot
emellertid havet vid istidens slut in efter floddalen med en trdng vik upp till
trakten av Ligga, vadan denna smala del av omrddet kan siigas bilda overgang
till dlvsedimentens och de marina lerornos region.

Omrddet utgor en odslig, ytterligt glest befolkad skogsbygd.

Flodstriickans omgivningar bilda en smikuperad urbergsterring, vars medelhojd
inom striickans ovre del torde kunna anslis till c:a 450 m 6. h. och inom den-
nas nedre del till 350 a4 400 m.
hojder mellan 500—G600 m &. h., enstaka, sisom det 651
Ananasvare sydost om Harspringet, t. o. m. innu hogre.

Luleilv foljer en i urbergsplatin djupt nedskuren, i det hela ganska tring
flodda), som under de oversta 7 km, fr&n trakten av Porjus till Pakkoselet
nedanfor Harspringet, har rakt nord-sydlig riktning och diirefter till stréickans
nedre indpunkt c:a nordvést-sydostligt forlopp.

Muddusjokk begriinsas ovan sitt infldde i Luledalen av en éinda till 100 m djupt
nedskuren "tring klippdal. Liknande ovanligt djupt nedskurna klippkanjoner be-
grinsa fven de smirre frin vinster inkommande vattendragen nedanfor Muddus-
jokk; de praktfullaste bland dessa iro Turakirso, c:a 9 km ovanfor kartstriickans
nedre dnde, samt Nietsakirso, c:a 2 km ovanfér kartans nedre fndpunkt.

Sisom antyddes i beskrivningen till bl. 9. ¢, ir det sannolikt, att den dvre delen
av Luleilv under ett #ldre prekvartirt skede avrunnit frn Luleluspen mot sydost
till Rineilv, och att denna del av iilven forst senare brutit sig igenom efter den
ovre rakt nord-sydliga dalstriickan till Pakkodalen vid Pakkoselet.

TFrin kartstriickens ovre #ndpunkt och till nedanfor Liggakirtje, d. v. s. till
omkring 185 km, bestd Luleilvs bida strinder overviigande av fast berg med
endast 8tskillign sméirre morfinpartier. Frin 185 km och till strickans nedre
dndpunkt utgdras strinderna overviigande av terrassformigt anordnade losa jord-
lager, genom vilka #lven skurit sig ned, si att strandbrinkarna nd en hojd frin
3 4 5 m till e:a 20 m over vattenytan. Héir och var gi emellertid dven
inom denna striicka hillar av fast berg i dagen invid #lven.

Berggrunden inom omridet tillhor wurberget samt bestir huvudsakligen av
gnejs, leptit och merendels roda graniter jimte underordnade partier av dioritiska
bergarter. '

Bland de ldsa jordlagren miirkas i frimsta rummet istidens mordnavlagringar.
Dessa bilda i floddalens omgivningar niistan all fastmarksjord och utgora #ven
huvudmassan av det losa materialet i flodstrinderna. Vid &alvens strinder ir
dock morinen ofta mycket grusig och sandig samt tickes hir och var av sand,

landen.

m §. h. ndende

som avsatts av Alven, imman denna nedskurits till sin nuvarande nivd, framfor-

allt vid istidens slut, medan havet finnu nddde in Gver nedre delen av #lvdalen.

Mot kartstrickans nedre #nda bliva sandavlagringarna &ver moriinen vid strin-

derna ganska miktiga.
Rullstensgrus forekommer efter ett i N—S lopande strik c:a 1—2 km viister
om flodstriickans ovre parti. ' ‘
Inom floddalens omgivningar upptaga torvavlagringar vidstrickta arealer. Sir-
gkilt ir detta fallet oOster och nordost om ilven, dir ofantlign milsvida myr-
marker utbreda sig. I botten av myrarna kring Muddusjokk triffas kiselgur
(s. k. »bergmjol»).

Over dessa nivier resa sig dock flera berg till .

av Konungens Befallningshavandes utslag den 16 mars 1898, varigenom trivaru-
flottningen reglerades & &lven frin namnda plats. Vickt friga om inrittande av
allmin flottled & strickan frin Luleluspen (se 9. ¢ Porjus) till Ligga ér dnnu be-
roende pi Konungens Befallningshavandes provning.

Luleiilv bildar inom omridet foljande forsar och fall: Stromfall.
Harspranget, dar ilven begrinsas.av en tring klipprinna och dir berggrunden
bestdr av en grovkornig, gnejsig granit. Fallhojden &r 74.5 m pd en lingd av 4.2 km.
Pakkoforsarna med resp. 9.7 m och 2.3 km.
Krokselsforsen med resp. 11.0 m-och 1.4 km.
Bredselsforsen med vesp. 2.5 m och 1.3 km.
Liggakdrtje, dir strinderna liksom i allminhet pd ovanfor beligna delen av
strickan bestd av fast berg. Fallhojden®ir 17.5 m péd en lingd av 1.1 km.
Liggakuoika med resp. 12.6 m och 2.7 km.
Njyuoravuollekuotka med resp. 11.3 m och 4.7 km. )
Tuorakuoika med resp. 35.2 m och 7.1 km. :
Kaskajerimkuoika med resp. 18.3 m och 6.0 km, varav pd detta blad resp.
7.1 m och 1.9 km.
De vattenstandsiakttagelser, som ligga till grund for berdkningen av de avrin- Hydrogra-
nande vattenmingderna & denna dlvstriicka dro utforda vid Ligga och omfatta fiska for-
perioden 1910—1915. hdllanden.
_ Karakteristiska vattenmingder och motsvarande avrinningssiffror, beritknade for
Ligga och omfattande perioden 1910—1915, dro framstillda i foljande tabld:
vatten- avrinning
_ mingd sm®  slperkm®
exceptionellt hogvatten . 1560 152
normalt » 1080 105
medelvatten e e e 257 25.0
normalt lagvatten . . ... . . . . 32 3.1
exceptionellt e e e 25 2.4
normalt 9-minadersvatten . . . . . . . 49 4.8
lagsta > e e e 38 3.7
ligsta 6-minadersvatten 130 12.6
normalt » 141 13.7
Bruttofallhojden pd den i kartplanen upptagna strickan utgdr vid ligvatten c:a Disponibel
197.5 m, vid medelvatten c:a 197.4 m och vid hogvatten c:a 196.9 m. Den vatten-
offekt, som med en verkningsgrad av 75 % skulle kunna erhillas, om dessa fall- kraft.
hojder och motsvarande i tabellen angivna vattenmingder kunde fullstindigt ut-
-nyttjas, 4r i avrundade tal foljande:
vid exceptionellt lagvatten. . 49 800 hkr
»> mnormalt » e e 62 300 »
> - ligsta 9-manadersvatten . . . - 74 200 »
» normalt » 96 800 »
> ligsta 6-ménadersvatten . 257000 »
» mnormalt » . 279000 »
» liigsta medelvatten . 473000 »
» normalt » e o« <« < . . . .509000 »
Ovan angivna siffror avse den dag och natt lika disponibla effekten, silunda
utan hinsyn till eventgella’ mojligheter att uttaga ett storre effektbelopp under
vissa tider av dygmet. A andra sidan har ej heller hinsyn tagits till vare sig de
oundvikliga fallforlusterna i #iven eller till att vissa smiirre, ldngstrickta fall-
striickor svarligen med fordel kunna fullstindigt utnyttjas.
De i tabellen anforda siffrorna for normalt medelvatten angiva de vattenforhélian-
den, som skulle kunna uppkomma efter en fullstiindig reglering av vattendraget,
om hela den disponibla vattenforingen under en lingre f6ljd av iar lika fordelades
dag och natt. Motsvarande siffror for ligsta medelvatten angiva motsvarande
grinsvirden, om genom reglering 'hela den disponibla vattenféringen under ett
torrdr lika fordelades dag och natt.-
Ay den disponibla effekten #r for nirvarande ingen del utnyttjad. Utnyttiad
. vattenkraft.
Allman farled finnes icke & ifrfgavarande striicka. Farled.
Allmin flottled har diremot funnits. frin Ligga och neddt dlven, sdsom framgir Flottled.

Nigot beslut, varigenom fastslagits forefintligheten av kungsédra & ifrigavarande Kungsddra.

stricka eller nigon del diirav, har veterligen icke av domstol meddelats. Sedan
emellertid Kungl. Vattenfallsstyrelsen & Kungl. Majits och kronans vignar hos
domhavanden i Luled domsaga den 9 augusti 1911 begirt syn pi stillet for
provning av de villkor, pd vilka kronan for tillgodogorande av vattenkraften i
Stora Luledlv vid de c:a 9 km ovan Harspringet beligna Porjusfallen finge dar-
stiides uppfora en dammbyggnad, har i detta #rende friga uppkommit, huruvida
kungsddea finnes i Luledlv vid Porjus. Kungl. Vattenfallsstyrelsen har dérvid
med formilan, att styrelsen visserligen e¢j ville medgiva, att kungsidra funnes dar-
stiides — - emellertid for #rendets -snabba avgorande forklarat sig ej hava nigot
att erinra mot att drendet handlades i den ordning, som funnes stadgad angiende
erhillande av tillstind att overbygge kungsddra. Efter hinvisning av hiradsritten
har styrelsen sedermera hos Kungl. Majit sokt tillstind att pd foreslaget siitt
overbygga Stora Luleilv vid Porjus, och har Kungl. Maj:t i resolution den 24 juli
1914, efter det kammarkollegium *i avgivet yitrande héivdat den uppfattningen,
att kungsidra - av &lder funnits i Stora Luleilvs hela strickning, »funnit skiligt
lamna bifall till Vattenfallsstyrelsens nu ifrgavarande anstkning att for tillgodo-
gorande av Porjusfallens vattenkraft dverbygga kungsddran i Stora Luleilv vid Porjus».
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279.5 279.6 281.7 282.5
236 74.5 |176000] 254 74.5 (189000 74.3 || 1520 74.2
205.0 205.1 207.4 208.3
237 9.7 | 23000) 255 9.7 | 24700{ 1060 9.5 || 1540 9.5
195.3 195.4 197.9 | 198.8
238 1.0 | 23800 257 1.0 | 2570; 1080 1.2 || 1540 1.5
194.3 194.4 196.7 1975
239 11.0 | 26300| 207 11.0 | 28300] 1080 10.7 || 1540 10.7
183.3 1884, 186.0 " 186.8
239 3.5 1 DH98O| 257 0 2.5 | 6420} 1080 183 2.6 | 1540 2.6
180.8 180.9 4 - 184.2
0 — 5 0.0 —1 1080 0.1 || 1540 .1
29| 1508 BT 1509 183.5 40 Ty | O
239 17.5 | 41800 257 17.5 | 45000] 1080 17.1 | 1550 17.0
163.3 : 163.4 166.2 1671
239 2.0 | 4780) 257 2.0 | b140| 1080 2.2 | 1660 2.3
161.3 161.4 164.0 164.8
)
240 12.6 | 80200) 258 12.6 | 82500{ 1090 12.6 || 1570 12.6
187! 148.8 151.4 152.2
241 1.8 4340 259 1.8 | 4660} 1100 1.7 || 1580 1.7
146.9 147.0 149.7 150.5
242 11.8 | 27300 260 11.3 | 29400| 1110 11.1 || 1600 111
135.6 185.7 138.6 139.4
247 ) 0.6 1430 265 0.6 1590] 1140 0.8 || 1640 0.8
135.0 135.1 137.8 138.6
247 35.2 | 86900] 265 35.2 | 93300} 1140 35.3 || 1640 35.3
99.8 99.9 1025 103.3
248 29 | 5460 266 2.2 | 5850| 1150 2.5 || 1660 2.6
97.6 977 100.0 100.7
248 7.1 | 17600, 266 7.1 | 18900 1150 7.5 || 1660 7.5
90.5 90.6 92.5 93.2




Profilavviigningen & bladet 9. 5 Harspringet utfordes under dren 1911—1913 av kapten E. Sundvallson och byriingenjor Erik O. Engstrom.

Texten rérande de geografiska och geologiska forhdllandena iir forfattad av overdircktdr A. Gavelin.

Forklaringar.

= ligsta kinda vattenmingd.

ligsta kidnda vattenstind.

skillnaden mellan Exc. Lv.y. ovan och nedom
strimfallet.

antalet thkr, som fis, om Exe. Lv.m. med

Exceptionell ligvattenmingd (Exec. l.v.m.)
Exceptionellt lagvattenstind (Exc. lv.y.)
Bruttefalihdjd vid Exe. lv.y. (Exe. Lh))

Effckt vid Exe. Lv.y.

en verkningsgrad (u) av 75 % utnyttjas pd-

Exe. Lh.

Normalt ligvattenstdnd (L.v.y.) = medeltalet {or flera ir av de ligsta &rliga
vattenstinden.

Normal ligvattenmingd (L.v.m.) = medeltalet {6r flera &r av de ligsta drliga
vattenmingderna.

Bruttofullhéjd vid L.v.y. (L.h) = skillnaden mellan L.v.y. ovan och nedom
stromfallet.

Effekt vid L.v.y. (L.v.eff) = antalet thkr., som fis, om L.vm. vid 4 =
75 % utnyttjas pd L.h.

Liigsta 9-minadersvattonmingd (Ligsta 9-mén.v.m.) = den vatteomingd, som varat i 275
dagar under det &r, for vilket denna
vatienmingd haft sitt ligsta virde.

Ligsta 9-minaderscfickt (Ligsta 9-mdn. ef) = antalet thkr, som fis, om Ligsta 3-min,

v.m. vid # = 75 % utnyttjas pd motsvarande
fallhjd.

Normal 9-minadersvattenmingd (9-min.v.m.) = den vattenmingd, som i mcdeltal &r att

pirikna under 9 méinader av irct.

= antalet thkr, som fis, om 9-minv.m. vid

a = 70 % atnyttjas pd motsvarande fullhojd.

Lagsta 6-ménadersvattenmingd (Ligsta 6-min.v.m.) = den vattenmiingd, som varat i 182%

dagar under det &r, fir vilket denna

vattenmingd haft sitt ligsta virde.

= antalet thkr., som fis, om Ligsta 6-mén.v.m.

vid # = 75 % utnyttjas pa motsvarande fall-
hojd.

Normal 6-minadersvattenmingd (6-min.v.m.) = den vattenméngd, som i medeltal dr att pi-

rikna under 6 minader av &ret.

antalet thkr.,, som fis, om 6-min.v.mi. vid

u = 7D % utnyttjas p& motsvarande fallhdjd.

Normal 9-minaderseffekt (9-min.eftl)

Ligsta 6-minaderseffekt (Ligsta 6-min.eft.)

Normal 6-manaderseffekt (6-min.eff.)

Ligsta medelvatienmingd (Ligsta M.v.m.) = medelvattenméingden i medeltal under det
ir, for vilket denna vattenmingd haft sitt
ligsta virde.

medelvattenstdndet i medeltal under det &r,
for vilket detta vattenstind haft sitt ligsta
virde.

Bruttofallhdjd vid ligsta medelvatten (Légsta M.h) = skillnaden mellan Ligsta M.v.y, ovan

‘ och nedom strémfallet.
Effekt vid ligsta medelvatten (Ligsta M.eff.) = antalet thkr., som fis, om Ligsta M.v.m.
vid 4 = 75 % utnyttjas pd Ligsta Mh.

= medeltalet for flera dr av de &rliga medel-

I

Ligsta medelvattenstind (Ligsta M.v.y.)

Normal medelvattenméngd (M.v.m.)

vattenmingderna.

Normalt medelvattenstind (AM.v.y.) = medcltalet for flera &r av de &rliga medel-
vattenstinden.

Bruttofallhsjd vid normalt medelvatien (ALh.) = skillnaden mellan M.v.y. ovan och nedom
stromfallet.

= antalet thkr., som fis, om M.v.m. vid &z =75 %
utnyttjas pd ALh.

= medeltalet for flera &r av de hogsta Arliga
vattonmiingderna.

= medeltalet for flera &r av de hogsta drliga

. vattenstinden.

Bruttofallhojd vid normalt hogvatten (H.h.) = skillnaden mellan H.v.y. ovan och nedom

stromfallet.

Exceptionell hogvattenmingd (Exc. h.v.m.) = hégsta kiinda vattenmingd.

Exceptionellt hogvattenstind (Exe. h.v.y.) = higsta kiinda vattenstind.

Bruttofallhgjd vid cxceptionellt hogvatten (Exe. h.h.) = skillnaden mellan Exe. h.v.y. ovan

och nedom strémfallet.

hijdskillnaden mellan vattenstindenivatten-

draget omedelbart vid kraftverkets intag och

avlopp.

sammanlagda antalet thkr., for vilket tar-

biner finnas insatta.

Effekt vid pormalt medelvatten (M.eff.)
Normal hogvattenmingd (H.v.m.)

Normalt hogvattenstind (H.v.y.)

n

Utnyttjad fallhsjd

Installerad effekt

il

Stockhiolm 1916, P. A, Norstedt & Soner, 181651
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9. 6. Porjus.
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Kartbladet Porjus omfattar den del av Lulealv, som ligger mellan 200 km
och 240 km frdn &lvens utlopp i Bottniska viken. Ostra #ndpunkten ligger
19° 49’ 40" E. om Greenwich och p& 66° 54’ 50" N. lat., viistra dndpunkten
19° 20" 45" E. om Greenwich och pa 67° 8 50" N. lat.

Flodstriickans viistra dndpunkt &r vid medelvatten beligen 869.s m ¢. h., dess
Ostra 288.0 m 6. h.; vattendraget siinker sig allts® inom omridet 81.5 m.

Omrédet dterfinnes pd topografiska kartbladen 14 Luletriisk och 21 Jokkmokk
samt tillhdr i administrativt hiinseende Gillivare och Jokkmokks socknar resp.
Gillivare och Jokkmokks lappmarkers tingslag i Norrbottens 1dn. Dess lige inom
Luleilvs omrdde askidliggdres av ovanstiende kartskiss, varest granserna 4ro be-
tecknade med a och b.

Nederbordsomridets storlek utgdr vid Stora Lulevattens (eller- Stora Luletrasks)
utlopp 9 860 km? och vid bladets slut 10 020 km?.

I allmint geografiskt hiinseende tillbér flodstrickan med omgivninvar ovre

och geolo- delen av det Oster om fJallregloxlen beligna breda biilte av det inre Norrland,
giska for- vilket aldrig i semkvartir tid ndtts av havet, och som efter de férharskande jord-
hallanden. oyerna pligar benimnas mordnlidernas och m yrmarkernas region eller, med

hiinsyn till vegetationen och den viktigaste niiringsgrenen inom densamma, skogs-
regionen. Nirmare bestimt tillhor kartstrickans ovre storre parti nedersta delen
av de norrlindska sjokedjornas region, d. v. s. den i Lappland och Jimtland
ganska idgonfallande i wungefir mnorr och soder utstriickta zon, inom vilken de
storre floderna utvidga sig till linga mer eller mindre fjordliknande gjoar av ofta
ansenliga djup.

Flodstriickans omgivningar utgéra en kuperad urbergsterring, vars medelhsjd

‘9ver havet kan ansls till omkring 450 meter, medan talrika berg resa sig intill 2-—

300 meter hogre eller mellan 600—700 m 6. h. Hogsta uppmitta punkten
inom kartstrackan ir det strax sdder om Kaltisluokte beligna ligfjillet Apakes,
som ndr 784 m 6. h.

Liksom inom angriinsande trakter hava omridets landskapsformer en pifallande
nordviist—sydostlig orientering, i det att bergen och de mellanliggande depres-
sionerna i regel #ro utstrickta i denna led. Samma riktning har ocks flod-
striickans &vre storre del, medan nedersta partiet ddrav, frin Luleluspen och till
nedre dndpunkten, har i stort nord—sydligt forlopp. Ett niirmare studium av om-
rédets mortologx visar, att Stora Lulevatten unde ett dldre prekvartirt skede
avrunnit ifrin Luleluspen mot sydost till Rinedlv, samt att det forst senare gver
Porjus och Harspringet sokt sig viig soder ut t111 Luleillven och darvid si smi-
ningom utskurit den nuvarande ﬂoddalen nedanfor Lulevattens sydostra #nda.

Flodstrickans ovre del, frAn km 240 till km 214, upptages av nedre delen av
Stora Lulevatten, vilken inom omrddet begriinsas av flikiga med talrika uddar och
vikar forsedda strandel samt hyser ett antal-holmar, bland vilka den drygt 3 km
linga Stuorsuolo samt den mer #n 2 km linga Bierna (vid strickans ovre &nd-
punkt) Sjons bredd dr vixlande, men i det hela relativt betydande, frin minst
c:a 2 km vid Kartevare till mer &n /2 mil vid Stuorsuolo. Sasom fallet i regel
brukar vara inom de nedersta delarna av de stora lapplindska sjoarna, #r dock
sjons djup inom kartomridet icke synnerligen stort: SO om Stuorsuolo #ir maximi-
djupet 16 meter, mellan Stuorsuolo och Kartevare forekommer strickans storsta
djup, 28 meter; hogre upp blir den iter grundare med maximidjupen under 20 meter.

Nedanfor Stora Lulevatten, vid Luleluspen, foljer forst en c:ia 3.6 km 18ng fors-
stricka, varefter det omkring 5 km l8nga Porjusselet vidtager. Vid dettas
nedre #nda sammantriinges #lven i en tring, markerad klippdal, som forst under
ett par km har sydvistligt forlopp for att slutligen vid kartstriickans nedersta
del dter svinga mot sydost. Det &r inom denna sammantréingda stricka, som
Porjusfallen bildas.

righet och med en flackt (vanligen 10°—20%) mot V stupande bankning.

Berggrunden inom omradet tillhor helt och hillet urberget. Inom kartstrickans
nedre del, fran Porjusselet och till strickans nedre #nda, rider en av rod
gramit och pegmatit intimt genomtringd jdrngnejsformation. P& vissa stillen
dr jarngnejsen dominerande, pa andra ater granit. Utom rod jirngnejs ingdr
hirstides #dven ndgot grd, bandad leptitisk gnejs. Skiffrigheten stryker i stort
c:a N—S samt stupar brant mot V. Kring flodstrickans ovre del, omhrmg
Lulevatten, rider huvuds‘lkhgen Tod gmmt hogst upp, véster om Alloluokte pa
sjéns sodra sida samt i bergen N om sjon vid strickans vistra dndpunkt, fore-
kommer dock ett massiv av gabbro. I trakten av Porjus férekommer inom berg-
grunden en mot viister till sydviist flackt stupande sprickzon, efter vilken berg-
arterna blivit omvandlade till en »>lerskdl> (kaolinskél), som néirmare dagytan
har en bredd av c:a 30 meter, men mot djupet avsmalnar.’

Bland de losa jordlagren mirkas efter flodstrickan och dess omgivningar i
fraimsta rummet istidens rrzorc‘inbz’ldm'ngar dels sdsom ett ojimnt ticke over
berggrunden, dels anhopade i mer eller mindre langstrickta ryggar, vilka inom
trakten med forkirlek hava NV——SO liga lingdriktningar. Genom anhopningar
av miktiga morinmassor sirskilt pd sydostra och nordvistra sidorna av bergen
forstirkes den redan i sjilva berggrundens konfiguration forefintliga nordvist—
sydostliga orienteringen i landskapet.

Rullstensgrus, avsatt av Luledlven under inlandsisens avsmiltning ifrén trak-
ten, forekommer pd vistra sidan av dlven nedanfor Porjusfallen, dster om Lule-
luspen, samt inom flodstrickans ovre del vid Sirkasluokte pd sydvistra sidan av
Lulevatten idvensom efter nordostra stranden av sjon, nedantér Nabriluokte.

I samband med avlagringen av rullstensgrus pa de uppriknade platserna ren-
spolade ilven pa andra stillen berggrunden mer eller mindre fullstindigt frin
forut anhopat morinmaterial. _

En sidan senglacial renspolnings- eller stromerosionszon &r just omridet niir-
mast oster om itlven vid Porjus. Andra likartade stromerosionszoner forekomma
nordost om Lulevatten vid -Nabriluokte och sydvast om sjomn, soder om Kaltis-
luokte.

I flodstrickans omgivningar spels torvavlagringar en mycket stor roll, upp-
tagande siikert minst hilften av de ndrmare omgivningarnas areal. Sarskilt ut-
breder sig oster och nordost om den inom omridet fallande delen av Lulevatten
ett ofantligt komplex av mllsv1da myrar, uppfyllda av talrika smi sjéar och
tjérnar.

Luledlv bildar inom detta omride foljande forsar och fall:

Luspenforsarna, som borja omedelbart vid utloppet av Stora Lulevatten och i
avsatser stupa GOver berghillar. Deras totala fallhojd &r 8.5 m pi en lingd av
3.6 km.

Porjusfallen, beligna nedanfér Porjusselet, utgsras av fyra fall, itskilda av
mindre spakvatten. - Det néist oversta och storsta ir Ruoutekirtje med en fallhojd
av 27 m. P& denna striicka forgrenar sig dlven omkring ett antal storre och
mindre holmar, av vilka den storsta dr beligen strax ovanfor Ruoutekirtje och
8 st. smérre omedelbart fore utloppet i Lillselet. Flodbidden och strinderna
bestd av fast berg av rod granit och jirngneis med mot V brant stupande skiff-
Den
totala fallhéjden #r 50.5 m pa en lingd av 2.6 km.

Lillselsforsen, som bérjar 200 m nedom Porjusfallen,
lingd av 0.7 km. i

Ldngselsforsen #&r en brant fors med en fallhojd av 15.6 m pd en lingd av
2.2 km.

De vattenstundsmktta-gelser, som ligga till grund for berikningen av de av-
rinnande vattenmingderna & -denna #lvstricka, dro utforda vid Ligga, Porjus och
Sjaunja och omfatta perioden 1910—1915.

Vattenmiingdsmétningar hava utforts vid Porjus, och enligt dessa har avbord-
ningskurvan konstruerats.

Karakteristiska vattenméngder och motsvarande avrinningssifiror, beriknade for
Porjus och omfattande perioden 1910—1915, dro framstillda i foljande tabld:

faller 6.6 m pi en

vattenmangd  avrinning
sm? sl pr km?
exceptionellt hogvatten . . 1500 151
normalt » 1 050 106
--medelvatten e e e e e _ 253 25.6
normait lagvatten . . . .. . . . . . . . . L .. 31 3.1
exceptionellt » B 25 2.5
. ligsta 9-ménadersvatten . . . . . . . . . . . .. 33 3.3
normalt » e e e e e e e e 48 4.8
- ligsta  6-manadersvatten 129 13.0
normalt » 140 141

(Forts. d sid. 4.)

Strimfall.
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Disponibel

4

Bruttofallhojden pd den i kartplanen upptagna striickan utgor vid ligvatten c:a

vattenkraft. g1 o m, vid medelvatten c¢:a 81.3 m och vid hogvatten e:n 81.8 m. Den efiekt,

Utnyttjad
vattenkraft.

som med en verkningsgrad av 75 % skulle kunna erhallas, om dessa fallhojder
och motsvarande i tabellen angivna vattenméngder kunde fullstindigt utnyttjas,
gr i avrundade tal foljande:

vid exceptionellt ligvatten 20 200 hkr.

> normalt > . 25100 »
> ligsta 9-manadersvatten . £ 26900 »
» normalt > . 30000 »
> ligsta 6-minadersvatten . 104 800 »
» normalt 114 000 »
» ligsta medelvatten 191000 »
> normalt » 206 000 »

Ovan angivna siffror avse den dag och natt lika disponibla effekten, silunda
utan hiinsyn till eventuella mojligheter att uttaga ett storre effektbelopp under
vissa tider av dygnet. A andra sidan har ej heller hiinsyn tagits till vare sig de
oundvikliga fallforlusterna i dlven, eller till att vissa smirre fallstrickor svarligen
med fordel kunna fullstindigt utnyttjas.

De i tabellen anforda sifirorna for normalt medelvatten angiva de vattenforhillanden,
som skulle kunna uppkomma efter en fullstindig reglering av vattendraget, om
hela den disponibla vattenforingen under em lingre foljd av ir lika fordelades
dag och natt. Motsvarande siffror for ligsta medelvatten angiva motsvarande
grinsvirden, om genom reglering hela den disponibla vattenforingen under ett
torrar lika fordelades dag och natt.

Av den disponibla effekten ir for niirvarande Porjusfallens delvis utnyttjad.

Porjus kraftverk utgér det andra i ordningen av de av svenska staten ut-
byggda vattenkraftanliggningarna. Beslut om Porjusfallens bebyggande fattades
av 1910 frs riksdag med huvudsakligt syfte att erhilla drivkraft for elektrifie-
ring av statsbanan Kiruna—Riksgriiusen, vartill medel samtidigt beviljades. DBygg-
nadsarbetena for kraftverket, som ar avsett dven for Lraftdistribution, pibor-
jades redan samma &r, och den 26 okt. 1914 kunde kraft frin detsamma
forsta gingen levereras till provdrift & Riksgrinsbanan. Med hittillsvarande in-
stallation har anliggningen varit i kontinuerlig drift sedan febr. 1915.

Kraftverket har f. n. maskineri installerat fér sammanlagt 50 000 thkr, varav
tvd aggregat om vartdera maximalt 12 500 thkr, &ro avsedda for jirnviigsdriften,
ett aggregat om normalt 12 500, maximalt 14 000 thkr, distribuerar kraft till
gruvdrift i Gillivare och Kiruna samt ett fjirde aggregat av motsvarande storlek
utgér gemensam reserv for vart och ett av de tre ovriga. Dessutom finnes ctt
mindre maskinaggregat om 525 thkr for framstillning av for anliggningens eget
behov erforderlig likriktad strom. Vattenbyggnader &ro utforda for fem stora
maskinenheter, av viltka den femte #umu ej installerats, varjimte forberedande
itgirder frin borjan vidtagits for framtide utvidgningar av kraftverket. Under ir
1915 har maximibelastningen utgjort for jarnviigsdriften 10 250 kilowatt och for
gruvdriften 5 800 kilowatt.

Maskinsalen bestdr av ett i berget utspringt rum med 11.6 m hojd, 11 m
bredd och 95 m lingd, vars golv #r beliget 50 m under markytan. Genom ver-
tikala kabel- och hisschakt stir maskinsalen i forbindelse med den ovan jord dir-

over uppférda stillverksbyggnaden. Drivvattnet tillfores turbinerna genom en
525 m ling bergtunnel med 50 m® sektionsarea, som utmynnar i en Gvertickt
fordelningsbassiing, frin vilken vattnet forgrenas till de skilda aggregaten genom
lodriita, med betong och pldt inklidda bergschakt. Frin turbinerna dterfores
vattnet till #lven genom en springd avloppstunnel med 50 m? sektionsarea och

1274 m lingd.

1 kraftverket utnyttjas icke endast Porjusfallen utan fven till storsta delen den
mellan Stora Lulevatten och Porjusselet beligna forsstrickan. Sistnimnda sjo
har niimligen uppdimts medelst en vid de oversta Porjusfallen uppford damm-
byggnad. Denna torde vara den storsta hittills befintliga dammbyggnaden i Skan-

dinavien och har en lingd av 1254 m och en hojd av intill 12 m dver den

ursprungliga markytan. Den utgéres till storre delen av utfylld damm med kirn-
mur av armerad betong, men ir i Ovrigt, nimligen Over sjilva dlvgrenarna och
pé viinstra stranden fram till intaget, utford av stenklidd betong samt forsedd
med erforderliga oppningar for hogvattenméngdens avbordning. Dessa Oppningar
utgoras av tva fasta skibord med 82.5 resp. 11537 m léngd, vilka kunna av-
stingas med nélar, stodjande sig mot fillbara bockar, vidare en valsdamm med 12 m
lingd, avsedd sirskilt {or framslippning av flottgods, en 2 m bred Oppning for
eventuell anslutning i framtiden av en flottningsrinna samt tvi mindre botten-
luckor for mojliggorande av vattenytans séinkning vid forefallande behov.

Med dammbyggnaden fir vattendraget fullstindigt overbyggt. Vid laga syn har
faststillts det hogsta vattenstind i Porjusselet, vid vilket vattnet hela dret om
fir hillas med ritt att for utnyttjande av vattenmagasinet sinka vattenytan
92.25 m dirunder. Vattenstindet vid avloppstunnelns mynning &r déremot bero-
ende av den naturlign vattenforingen i dlven. P& grund hirav varierar kraftver-
kets bruttofallhojd mellan 55.7 m vid hogvatten och 58.8 m vid lagvatten, vari-
frin avgd dels utnyttjad regleringshojd i Porjusselet, dels fallforluster vid driv-
vattnete ledning till och frin turbinerna.

Allmin farled finnes icke 4 ifriigavarande striicka.

Vickt friga om inriittande av allmin flottled & striickan frin Luleluspen till
Ligga &r #nnu beroende pd Konungens befallningshavandes provning.

Nagot beslut, varigenom fastslagits forefintligheten av kungsidra & ifrigava-
rande striicka eller nfigon del dirav, har veterligen icke av domstol meddelats.
Sedan emellertid Kungl. Vattenfallsstyrelsen & Kungl. Maj:ts och kronans vignar
hos domhavanden i Lulel domsaga den 9 augusti 1911 begirt syn pd stillet for
provaing av de villkor, pi vilka kronan for tillgodogorande av vattenkraften i
Stora, Luleilv vid Porjusfallen finge dérstiides uppfora en dammbyggnad, har i
detta drende friga uppkommit, huruvida kungsidra finnes i Luledilv vid Porjus.
Kungl. Vattenfallsstyrelsen har dirvid — med formélan, att styrelsen visserligen
ej ville medgiva, att kungsidra funnes dirstides ‘— emellertid for drendets snabba
avgorande forklarat sig ¢j hava ndgot att erinra mot att irendet handlades i den
ordning, som funnes stadgad angiende erhillande av tillstind. att overbygga kungs-
fdra. Efter hiinvisning av biradsriitten har styrelsen sedermera hos Kungl. Maj:t

Farled.
Flottled.

Kungsddra.

sokt tillstdnd att pd foreslaget sitt overbygga Stora Luleily vid Porjus, och har

Kungl. Maj:t i resolution den 24 juli 1914, efter det kammarkollegium i avgivet
yttrande hivdat den uppfattningen, att kungsidra av 8lder funnits i Stora Lule-
dlvs hela strickning, »funnit skiligt limna bifall till Vattenfallsstyrelsens nu

ifrigavarande ansokning att for tillgodogdrande av Porjusfallens vattenkraft dver-

bygea kungsddran i Stora Luleilv vid Porjuse.

Profilavvigningen & bladet 9. 6 Porjus utfoérdes under dren 1911—1913 av kapten E. Sundvallson och byrdingenjor Erik O. Engstrom.
Texten rorande de geografiska och geologiska forhéllandena ir forfattad av statsgeologen A. Gavelin.

Forklaringar.

= ligsta kinda vattenméngd.

= ligsta kinda vattenstind.

= skillnaden mellan Exc. 1.v.y. ovan och nedom

strémfallet.

= antalet thkr., som fis, om Exc. Lv.m. med

en verkningsgrad (u) av 7D % utnyttjas pd
Exe. Lh.

= medeltalet for flera &r av de ligsta Arliga

vattenstinden.

medeltalet for flera ir av de ligsta arliga

vattenmiingderna.

skillnaden mellan L.v.y. ovan och nedom

stromfallet. '

= antalet thkr., som fis, om L.v.m. vid x4 =

73 % utnyttjas pd L.h.

Lagsta 9-manadersvattenmingd (Ligsta 9-min.v.m.) = den vattenméngd, som varat i 275
dagar under det &r, for vilket denna
vattenmingd haft sitt ligsta virde.

Lagsta 9-minaderseffekt (Ligsta 9-min.ef.) = antalet thkr, som fis, om Ligsta 9-mén.

vam. vid z = 75 % utnyttjas pd motsvarande
falthsjd.

Normal 9-méinadersvattenmingd (9-mén.v.m.) = den vattenmingd, som i medeltal &r att

pirikna under 9 ménader av &ret.

= antalet thkr, som fis, om 9-min.v.m. vid

# = 75 % utnyttjas p& motsvarande fallhdjd.

Ligsta 6-manadersvattenmingd (Ligsta 6-min.v.m,) = den vattenmingd, som varat i 18214

' dagar under det &r, for vilket denna

vattenméngd haft sitt ligsta virde.

= antalet thkr., som fis, om Légsta 6-mén.v.m.

vid u# = 7D % utnyttjas pd motsvarande fall-
hojd.

Normal 6-minadersvattenmingd (6-min.v.m.) = den vattenmingd, som i medeltal &r att pd-

rikna under 6 méinader av aret.

= antalet thkr., som fis, om 6-min.v.m. vid

# = 15 % utnyttjas pi motsvarande fallhdjd.

Exceptionell ligvattenmiingd (Exe. l.v.m.)
Exceptionellt ligvattenstind (Exec. lv.y.)
Brattofallhgjd vid Exe. lv.y. (Bxc. 1h)

Effekt vid Exe. lLv.y.

Normalt ligvattenstind (L.v.y.)

Normal lagvattenmingd (L.v.m.)

Bruttofallhsjd vid L.v.y. (I.h.)

Effekt vid L.v.y. (L.v.eff)

Normal 9-ménaderseffekt (9-méin.eff.)

Ligsta 6-minaderseffekt (Ligsta 6-man.eff.)

Normal 6-ménaderseffekt (6-mén.eff.)

Ligsta medelvattenméngd (Ligsta M.v.m.) = medelvattenméngden i medeltal under det
&r, for vilket denna vattenmingd haft sitt
lagsta virde.

Liagsta medelvattenstind (Ligsta M.v.y.) = medelvattenstindet i medeltal under det 4r,

for vilket detta vattenstdnd haft sitt ligsta

virde.
Bruttofallhojd vid ligsta medelvatten (Ligsta M.h) = skillnaden mellan Ligsta M.v.y. ovan
och nedom strémfallet.
Effekt vid lagsta medelvatten (Lagsta M.eff.) = antalet thkr., som fis, om Ligsta M.v.m.
’ vid z = 75 % utnyttjas pi Ligsta M.hL.
medeltalet for flera ir av de &rliga medel-

Normal medelvattenmingd (M.v.m.)

: vattenmingderna.

Normalt medelvattenstind (M.v.y.) = medeltalet for flera &r av de irliga medel-
vattenstinden.

Bruttofallhdjd vid normalt medelvatten (M.h.) = skillnaden mellan M.v.y. ovan och nedom
stromfallet.

Effekt vid pormalt medelvatten (M.eff.) = antalet thkr., som fis, om M.v.m. vid u =75 %
utnyttjas pd Mh.

Normal hégvattenmingd (H.v.m.) = medeltalet for flera &r av de hogsta drliga
vattenmingderna.

Normalt hégvattenstind (H.v.y.) = medeltalet for flera dr av de hogsta drliga
vattenstdnden.

Bruttofallhéjd vid normalt hogvatten (H.h.) = skillnaden mellan H.v.y. ovan och nedom
stromfallet.

Exceptionell hogvattenmingd (Exe. hvm.) = hogsta kiinda vattenmiingd.

Exceptionellt hogvattenstind (Exe. h.v.y.) = hégsta kinda vattenstind.
Bruttofallhgjd vid exceptionellt hogvatten (Exc. h.h) = skillnaden mellan Exe. h.v.y. ovan
och nedom strémfallet.

= hojdskillnaden mellan vattenstindenivatten-
draget omedelbart vid kraftverkets intag och
avlopp. . .

= sammanlagda antalet thkr, for vilket tur-
biner finnas insatta.

Utnyttjad fallhojd

Installerad effekt

Stookholm 1916, P, A, Norstedt & Soner.
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