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Läge. Kartbladet Matfors omfattar den del av Ljungan, som ligger mellan 0 och 
40 km från älvens utlopp. Nedre ändpunkten ligger 17° 23' 0" E. om Gr. och 
på 62° 18' 20" N. lat., övre ändpunkten 16° 53' 35" E. om Gr. och på 62° 22'25" 
N. lat. 

Flodsträckans övre ändpunkt är vid medelvatten belägen 41.2 m ö. h., den 
nedre 0 m ö. h. Vattendraget sänker sig alltså inom området 41.2 m. 

Området återfinnes på kartbladet 79 Sundsvall samt tillhör i administrativt 
hänseende Stöde, Tuna och Attmars socknar av Medelpads västra domsagas 
tingslag, samt Njurunda socken av Njurunda tingslag, Västernorrlands län. Dess 
läge inom Ljungans område åskådliggöres av ovanstående kartskiss, där grän­
serna äro betecknade med f och g. 

Nederbördsområdets storlek utgör vid bladets början 12010 km2 och vid dess 
slut 12800 km2. Av ökningen upptaga Långsjöån1 (fr. h.) 320 km2 och öjeån1 

(fr. h.) 230 km2. 
Geografiska Ifrågavarande nedersta delen av Ljungan tillhör i allmänt geografiskt hän-
ska seenc!e den närmare kusten belägna zon av Norrland, som plägar benämnas 

landen " älvsedimeniens och de marina leromas region eller jordbruksregionen. Området 
utgör emellertid en starkt bruten och kuperad urbergsterräng med talrika berg, 
resande sig 100—200 m över omgivningen och inom östra hälften av sträckan 
intill 200—250 m ö. h., inom västra delen därav till 300—350 m ö. h. På 
grund härav höja sig inom kartsträckans västra del på ömse sidor av dalgången 
ett ej så obetydligt antal isolerade bergtoppar över den övre gränsen för nämnda 
region, den s. k. marina gränsen, eller den högsta gräns till vilken havet nått 
efter istiden. Nämnda gräns är inom kartområdet belägen c:a 270 m ö. h. 

Själva älvdalen och de större bidalarnaT de från sjön Marmen mot S och WSW 
gående dalarna samt dalen mot NO ifrån Vattjom, utgöra en tätt befolkad 
jordbruksbygd. De bergiga bygderna på sidorna av dessa dalgångar utgöra 
däremot till största delen glest befolkade skogsbygder. 

Älven följer inom sträckans övre och nedre delar en markerad dalgång, som 
dock i mitten, inom Attmar och Tuna socknar och vid inflödet av de stora 
tillflödena från söder, breder ut sig och upptages av den oregelbundet triangulära, 
omkring 7 km långa samt intill c:a 3 km breda sjön Marmen. 

Största övre delen av älven har en slingrande WNW—OSO:1ig huvudriktning, 
som dock vid Mjösund N om Njurunda kyrka efter en tvär krök förbytes i rent 
nordlig, då -älven här kommer in i fortsättningen mot söder av den markerade 
sprickdal (Alnösundet), som skiljer Alnön ifrån fastlandet vid Sundsvall. 

Med hänsyn till berggrundens beskaffenhet tillhör flodsträckan urberget. 
Detta sammansättes här huvudsakligen av grå gnejs, oftast granatförande, stun­
dom utbildad såsom ögongnejs. Ställvis, t. ex. vid Lindsjö SW om Marmen, 
hyser gnejsen även små, dock icke lönande förekomster av magnetkis. Gnejsen 
är ymnigt genomvävd av vanligen småkornig granit samt av pegmatit. 

Yngre än urberget är en mörkgrå olivindiabas (»Åsbydiabas»), vilken före­
kommer såsom talrika gångar genomsättande urbergarterna, varjämte den kring 
södra viken av sjön Marmen, söder om Attmar kyrka, bildar ett massiv, åt­
minstone några km i genomskärning. 

Bland jordarterna märkas i främsta rummet istidens moränavlagringar, d. v. s. 
osorterade blandningar av stenar, grus och slam, som av inlandsisen upptagits 
ifrån äldre jordlager eller lösgjorts från fasta berget samt efter längre eller 
kortare transport åter avlagrats vid landisens avsmältning. Inom de skogiga 
bergsbygderna på ömse sidor av dalgången utgöra moränbildningarna den vida 
förhärskande, i dagen gående jordarten. Ej sällan, och vanligare än i mot­
svarande delar av andra norrländska älvdalar plägar vara fallet, gå moränavlag-
ringarna ända ned i älvdalen, såsom mellan Njurunda och Tuna socknar" samt 
vidare, på älvens södra sida, västerut till framemot sjön Marmen. 

Vid landisens avsmältning och senare låg, såsom ovan nämnts, största delen 
av området under havet, och äro till följd härav moränbildningarna, framför 
allt på de utåt havet vettande sluttningarna, i stor utsträckning svallade och 
omlagrade till strandgrus och klapper, vilka ofta uppkastats i markerade strand­
vallar. Moränens finare material bortspolades härvid och avlagrades på mera 
skyddade platser såsom sand och lera. Inom kartområdet är särskilt Njurunda 
socken anmärkningsvärt rik på strandgrus. 

Större delen av flodsträckans avlagringar av grus, sand och lera äro emellertid 
avsatta i Ljungan med därtill anknutna vattendrag under inlandsisens avsmält­
ning och senare, intill dess landhöjningen lyft området över havsytan. Detta 
är fallet framför allt i fråga om de avlagringar (»älvavlagringar»), som bilda älv­
stränderna inom största delen av flodsträckan. Det under avsmältningsskedet 
bildade rullstensgruset uppträder inom kartområdet med tydlig åsform mellan 
Tuna ' och Matfors, vid Vattjom, mellan Skallböle och kartsträekans övre änd­
punkt m. fl. ställen, oftast är det dock här omlagrat och sammanhängande med 
de fält av yngre älvsand, leror och mellan dessa stående, eåsom mjäla eller 
mjuna betecknade mellanformer, vilka tillsammantagna sammansätta större de­
larna av älvstränderna. Både mjunan och lerorna visa ofta tydlig varvighet 
(årsskiktning). Någon gång uppvisa lerorna på större djup en ganska hög kalkhalt. 

Tonbildningar förekomma i stor utsträckning inom skogsbygderna på sidorna 
av älvdalen, där de bilda ett stort antal, dock vanligen ganska små, mossar. 
Till större delen bestå dessa av kärrtorv, till en mindre del av mosstorv. 

Här och var, företrädesvis inom Njurunda socken, förekomma s. k. skalgrus­
bankar, d. v. s. av havet anhopade massor av skal efter musslor och snäckor, 
förnämligast av blåmusslan (Mytilus edulis). 

Liksom inom motsvarande delar av flertalet övriga norrländska älvdalar karak­
teriseras stränderna inom flodsträckan framför allt av de av älven genomskurna 
älvavlagringarna, som här och var vid älven bilda terrasser och smärre branter. 
Dylika äro dock inom ifrågavarande del av Ljungan vida fåtaligare och lägre 
än i t. ex. Indalsälvens och Ångermanälvens dalgångar, vilkas karakteristiska 
höga nipor och branter saknas inom ifrågavarande del av Ljungan. 

Vid Dingersjöströmmen bestå stränderna av älvavlagringar. 
Vid Grenforsen bestå stränderna även av älvavlagringar (mjäla och sand). 
Vid Viiforsen består norra stranden av älvavlagringar, medan södra stranden 

består av morän. 
Vid Matforsen utgöras stränderna av älvavlagringar: överst sand med grus­

lager, djupare ned mjäla och lera, vilka i sin tur vila på rullstensgrus. 
Vid Skallböleforsen går fast berg i dagen, nedanför har man åter i strän­

derna överst grusblandad sand, varunder följer fin sand, mjäla och lera. 
Ljungan bildar inom flodsträckan följande fall: Strömfall. 
Oroforsen är belägen mellan km 40.o och km 39.3 samt har en fallhöjd 

av c:a 4.3 m. 
Skallböleforsen ligger mellan km 36.5 och km 36.0 samt har en fallhöjd 

av c:a 8.1 m. 
Matforsen ligger mellan km 31.6 och km 31.4 samt har en fallhöjd av 

c:a 9.1 m. 
Viiforsen är belägen mellan km 20.0 och km 19.9 samt har en fallhöjd av 

c:a 6.4 m. 
Grenforsen ligger mellan km 16.7 och km 15.8 samt har en fallhöjd av 

c:a 3.0. m. 
Nolbyforsen ligger mellan km 10.9 och km 10.8 samt har en fallhöjd av 

c:a 1.6 m. 
Dingersjöströmmen slutligen är belägen mellan km 4.8 och km 4.4 samt har 

en fallhöjd av c:a 2.7 m. 
Mellan km 28 och km 21 genomlöper Ljungan den 7.0 km2 stora sjön Sjöar. 

Marmen. 
Beräkningarna å denna sträcka stödja sig huvudsakligast på de vid Torps- Hydrogra-

hammar utförda vattenståndsiakttagelserna och vattenmängdsberäkningarna, även- fiska för-
som i viss mån på de vid Västbo utförda. hållanden. 

Karakteristiska vattenmängder och motsvarande avrinningssiffror erhållna för 
Ljungan vid utloppet i havet äro följande: 

1 Namnen ha bildats efter av vattendragen passerade sjöar. 

vattenmängd avrinning 
sms si per km2 

exceptionellt högvatten 1060 83 
n o r m a l t  »  . . . : • .  . . . .  6 7 0  52 

» medelvatten . . . .  1 4 6  11.4 
lägsta » 7.2 
normalt 6-månadersvatten . . . . 7.1 
lägsta » . . . . 4.0 
normalt 9-månadersvatten . . . . . . . .  5 4  4.2 
l ä g s t a  »  . . .  . . . . • 28 2.2 
normalt lågvatten . . . • . . . . 3.0 
exceptionellt » . 2.0 

(Forts, å sid. 4.) 
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Disponibel Bruttofallhöjden på den i kartplanen upptagna sträckan utgör vid lågvatten 
vattenkraft. c;a 40 2 nl) vid medelvatten c:a 41.2 m och vid högvatten e:a 42.3 m. Den 

effekt, som med en verkningsgrad av 75 % motsvarar dessa fallhöjder samt i 
tabellen angivna naturliga framrinnande vattenmängder, är i avrundat tal: 

vid exceptionellt lågvatten 9 900 turbinhästkrafter 
£ n o r m a l t  »  . . . .  14 800 >.• 
» lägsta 9-månadersvatten . . . 10 700 » 
» n o r m a l t  »  . . .  20 800 v 
» lägsta 6-månadersvatten . . . 20 000 » 
s normalt s . . . 35 600 >. 
5. lägsta medelvatten 36 300 » 
» normalt » 57 600 

Ov an angivna siffror äro sålunda beräknade utan annan hänsyn till faliför-
lusterna i älven eller i erforderliga kanaler än som kan ligga i den antagna 
verkningsgraden ocli utan hänsyn till att vissa sträckor möjligen ej kunna till­
godogöras. 

Utnyttjad Matforsen utbyggdes i slutet av 1700-talet för drivande av mindre sågverk, 
vattenkraft. 1820 utvidgades sågverket till 10 dubbla ramar, varjämte hytta och stångjärn-

smide drevos. Denna verksamhet upphörde mot slutet av 1800-talet, då vatten­
kraften istället togs i bruk för drift av träsliperi, utnyttjande c:a 40 sm3. 
1916—1917 utbyggdes sliperiet efter en eldsvåda till 9 000 hkr. motsvarande 
en vattenförbrukning av omkring 100 sm3. 1918 erhölls rätt till överbyggnad 
av kungsådran, varigenom fallhöjden vid lågvatten uppgår till 9.8 m. Sedan 
1918 är ett större pappersbruk förbundet med sliperiet. 

Ägare är Skönviks Aktiebolag. 
Skjöle kraftverk vid Matforsen är en mindre anläggning, omfattande en tur­

bin om 70 hkr. för drift av elektrisk generator. Fallhöjden är 5.5 à 7 m. 
Anläggningen utfördes 1910 av Skjöle Elektriska Förening, men har sedermera 
nedlagts. 

Viiforsens kraftverk utfördes åren 1898—1900 och tillbyggdes 1907 för till­
godogörande av tillsammans omkring 50 sm3 vid 5.8 à 6.1 m:s fallhöjd. In­
stallerade äro 4 st. turbiner om tillsammans 3 300 hkr. för drift av elektriska 
generatorer (2 330 leva). 

Produktionen 1918 var 11.09 mill. kwh. Största belastningen var 1 930 kvv. 

Något uttryckligt beslut om förefintligheten av allmän farled i älven har Farled. 
veterligen icke meddelats. 

Enligt Konungens Befallningshavandes i Västernorrlands län utslag den 5 Flottled. 
februari 1873 hade »allmän flottning ostridigt sedan mångårig tid tillbaka i 
Ljunga älv varit övlig»; och förklarade Konungens Befallningshavande i nämnda 
län genom utslag den 22 april 1882 Ljungan upplåten för allmän flottning från 
Storsjön i Härjedalen till älvens utlopp i Bottniska viken, vilken del av älven 
omfattar bland annat hela ifrågavarande sträcka. 

Enligt Kungl. Kungörelsen den 31 januari 1919 om provisorisk förteckning å Kungsådra. 
de vattendrag, där kungsådra enligt vattenlagen skall anses finnas, upptager 
nämnda förteckning Ljungan från Fotingens utlopp i älven, i vilken del av älven 
hela nu ifrågavarande sträcka ingår. 

Avvägningen å bladet 42. 1 Matfors utfördes år 1916 av byråingenjör E. O. Engström. 

Texten rörande de geografiska och geologiska förhållandena är författad av överdirektör A. Gavelin. 

Förklaringar. 
Exceptionell lågvattenmängd (Exc. l.v.m.) 
Exceptionellt lågvattenstånd (Exc. l.v.y.) 
Normal lågvattenmängd (L.v.m.) 
Normalt lågvattenstånd (L.v.y.) 
9-månadersvattenmängd 

Lägsta 9-månadersvattenmängd (Lägsta 9-mån.v. 

Normal 9-månadersvattenmängd (9-mån.v.m.) = 

6-månadersvattenmäugd = 

Lägsta 6-månadersvattenmängd (Lägsta 6-mån.v 

Normal 6-månadersvattenmängd (6-mån.v.m.) = 

Lägsta mcdelvattenmängd (Lägsta m.v.m.) = 
Lägsta medelvattenstånd (Lägsta m.v.y.) = 
Normal medelvatteiimängd (M.v.m.) = 

lägsta kända vattenmängd. 
lägsta kända vattenstånd. 
medeltalet av de ärliga lågvattenmängderna, 
medeltalet av do årliga lågvattenstånden. 
den vattenmängd, som under ett år haft en 
varaktighet av 275 dagar. 
ni.) = den lägsta kända 9-månadersvatten-

mängden. 
medeltalet av de årliga 9-månadersvatten-
mängderna. 
dea vattenmängd, som under ett år haft en 
varaktighet av lS'ï'/a dagar. 
.m.) = den lägsta kända 6-niånadersvattcn-

mängden. 
medeltalet av de årliga 6-månadersvatten-
mängderna. 
den lägsta årsmedelvattenmängden. 
det lägsta årsmedelvattenståndet. 
medeltalet av de årliga medel vattenmäng­
derna. 

Normalt medelvattenstånd (H.v.y.) 
Normal högvattenmäugd (H.v.m.) 
Normalt högvattenstånd (H.v.y.) 
Exceptionell högvattenmängd (Exc. h.v.m.) 
Exceptionellt högvattenstånd (Exc. h.v.y.) 
Bruttofallhöjd 
Utnyttjad fallhöjd 

= medeltalet av de årliga medelvattenstånden. 
= medeltalet av de årliga högvattenmängderna. 
= medeltalet av de årliga hög vattenstånden. 
= högsta kända vattenmängd. 
= högsta kända vattenstånd. 
= fallhöjden i det naturliga vattendraget. 
= fallhöjden mellan vattenytorna omedelbart 

vid kraftverkets intag och avlopp. 

Effekt vid exceptionellt lågvattenstånd (Exc. l.v.eff.) 
Effekt vid normalt lågvattenstånd (L.v.eff.) 
Effekt vid lägsta 9-månadersvattenmängd (L. 9-mån.eff.) 
Effekt vid normal 9-månadersvattenmängd (9-mån.eff.) 
Effekt vid lägsta 6-månadersvattenmängd (L. 6-mån.eff.) 
Effekt vid normal 6-månadersvattenmängd (6-mån.eff.) 
Effekt vid lägsta medelvattenstând (L. m.v.eff.) 
Effekt vid normalt medelvattenstånd (M.v.eff.) 

= det antal turbinhästkrafter 
(thkr.), som fås, om motsva­
rande fallhöjder och vatten­
mängder med en verknings­
grad («) av 75 % utnyttjas. 

Installerad effekt = sammanlagda antalet thkr., för vilket tur­
biner finnas insatta. 

Stockholm 1921. P. A. Norstedt k Söner. 201991 
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l H )  4 3 .  2  Nedansjö. 

Ljungan 
från 

km 40—km 80. 

Skala. 1:3000 000 
Vi 'M 

Läge. Kartbladet Nedansjö omfattar den del av Ljungan, som ligger mellan 40 och 80 
km från älvens utlopp. Nedre ändpunkten ligger 16° 53' 35" E. om Gr. och 
på 62° 22' 25" N. lat., övre ändpunkten 16° 14' 0" E. om Gr. och på 62° 29' 10" 
N. lat. 

Flodsträckans övre ändpunkt är vid medelvatten belägen 58.2 m ö. h., dess 
nedre 41.2 m ö. h. Vattendraget sänker sig alltså inom området 17.o m. 

Området återfinnes på kartbladet 79 Sundsvall samt tillhör i administrativt 
hänseende Torps, Stöde och Tuna socknar av Medelpads västra domsagas tingslag, 
Västernorrlands län. Dess läge inom Ljungans område åskådliggöres av ovan­
stående kartskiss, där gränserna äro betecknade med e och f. 

Nederbördsområdets storlek utgör vid bladets början 6540 km2 och vid dess 
slut 12010 km2. Av ökningen 5470 km2, upptaga Getterån (fr. v.) 310 km8, 
Gimån (fr. v.) 4380, Fanbyån (fr. h.) 270 km2 och Lycksjöån1 170 km3. 

Geoarafiska I allmänt geografiskt hänseende kan ifrågavarande sträcka av Ljungans dal-
och geologi- gång jämte samtliga bidalar och en större del av den övriga omgivningen räknas 

landen deu nänriare. kusten belägna zon av Norrland, som plägar benämnas de ma­
rina leromas och älvsedimentens region, eller jordbruksregionen. Den övre 
gränsen för nämnda region utgöres av den s. k. manna gränsen eller den högsta 
nivå till vilken havet nådde vid istidens slut. Inom kartsträckans nedersta 
parti ligger denna marina gräns nu c:a 270 m ö. h., medan densamma vid 
kartsträckans övre ände befinner sig c:a 10 m lägre eller 260 m ö. h. Flod-

-dalens omgivningar utgöra en bruten och kuperad terräng med talrika berg 
resande sig 100—200 % över omgivningen samt i öster 250—350 m ö. h., 
i väster ända till 400 m ö. h. eller t. o. m. mera. Till följd härav ligga en 
betydlig del av omgivningens bergpartier ovan den högsta marina gränsen och 
kunna betraktas såsom utlöpare fran moränliderncis och myrmarkernas region 
eller skogsregionen. 

_ Med hänsyn till bebyggelsen förefinnes också en markerad olikhet mellan 
själva älvdalen och en del av de viktigare bidalarna å ena sidan samt de högre 
belägna omgivningarna å den andra. De förra utgöra tätt befolkade jordbruks­
bygder, medan de senare bilda glest bebodda, i obetydlig utsträckning uppodlade 
skogsbygder. 

Efter hela kartsträckan följer älven en markerad dalgång, som med smärre 
slingringar har WNW-OSO-lig riktning. Inom nedre delen utvidgas älven till 
den betydande, c:a 14 km långa samt intill 2 km breda Stödesjön. 

Den ojämförligt största delen av berggrunden inom kartområdet tillhör ur­
berget, som här till större delen utgöres av grå gnejs, ofta granatförande, stun­
dom utbildad såsom ögongnejs. Gnejsen är ofta (och särskilt inom nedre delen 
av sträckan) genomsatt av granit samt av pegmatit. 

Yngre än" urberget är en mörkgrå olivindiabas (»Äsbydiabass), som bildar tal­
rika gångar i gnejs och granit, samt bildar åtskilliga något större massiv, det 
största pa norra sidan av älvdalen där det sträcker sig från något öster om 
Torpshammar till ett stycke in i Stöde s:n. 

Jordarterna inom området kunna indelas i: moränbildningar, avlagringar av 
sand, grus (inklusive klapper och rullstenar) och lera samt tonbildningar. Helt 
underordnat och , lokalt förekomma på lägre nivåer av mussel- och snäckskal 
uppbyggda skalgrusbankar. 

Moränbildningama utgöra osorterade blandningar av stenar, grus och slam, 
som av inlandsisen upptagits av äldre jordlager eller lösgjorts från fasta berget 
och vid isens avsmältning åter avlagrats, oftast såsom ett något ojämnt täcke 
över berggrunden, stundom i markerade vallar framför isranden (ändmoräner) 

i..«1. -4n ^ namn°'von top. kartan; det här begagnade namnet är bildat efter en av 
källsjöarna. 

eller såsom i isrörelsens riktning utsträckta ryggar (drumlins). En vacker änd-
morän genomskäres av älven vid Nedansjö. Moränbildningarna äro inom om­
rådet oftast mycket stenbundna med blockmaterialet huvudsakligen av traktens 
gnejs-, granit- och diabasarter; understundom ingå dock jämväl från det Jämt­
ländska silurområdet transporterade block av kalksten och skiffrar. Inom de 
ovan marina gränsen belägna delarna på sidorna av älvdalen är moränen den 
starkt förhärskande jordarten. Under marina gränsen täckes den däremot i stor 
utsträckning av yngre jordarter; framför allt gäller detta i älvdalens botten, där 
moränbildningar i allmänhet mera sällan gå i dagen genom de täckande yngre 
älvavlagringarna. Undantag härifrån utgöra Stödesjöns strandsluttningar, vilka 
till större delen bestå av morän. 

Nedanför marina gränsen är moränen på för de forna bränningarna mera ex­
ponerade lokaler ofta svallad och ombildad till klapper, strandgrus, och sand 
medan dess finaste beståndsdelar förts längre bort och avsatts på mera skyddade 
platser såsom lera. 

Största delen av områdets avlagringar av grus, sand, och leror äro emellertid 
Ljungans och dess större biflödens avlagringar i havet och de fjärdar, som 
detta sände upp genom området. Äldst bland dessa älvavlagringar är rullstens­
gruset, som avsattes under och omedelbart framför den tillbakavikande iskanten. 
Förutom under yngre älvavlagringar samt såsom mer eller mindre omlagrade 
fält inom kartsträckans nedre del förekommer rullstensgrus i form av en väl 
utbildad rullstensås, som med helt obetydliga avbrott löper från Stödesjöns övre 
ända till nära kartsträckans övre ändpunkt. Åsen följer huvudsakligen älvens 
norra sida, men kastar sig på en kort sträcka, mitt för Vestanby, över på mot­
satta stranden. 

Större delen av de i dagen gående avlagringarna efter flodsträckan utgöras av 
finare sediment: sand och leror samt såsom mo och mjäla betecknade finkor­
niga mellanformer mellan dessa. Ifrågavarande finare älvsediment bilda stun­
dom ett helt tunnt täcke över morän, rullstensgrus eller den fasta berggrunden, 
men förekomma ofta till ansenlig mäktighet, ofta 10—20 meter eller måhända 
mera. I djupare profiler ses, att verkliga leror i regeln förekomma på djupare 
nivåer samt oftast överlagrats av mjäla, sand eller t. o. m. strandgrus. Vida 
vanligare än styva leror, är mjäla, som jämte vissa sandslag är den viktigaste 
åkerjorden. I hydrogeologiskt hänseende utmärkas de finaste sandslagen och 
mjälan av den lätthet med vilken de bilda flytjord och eroderas. ' 

Tonbildningar äro vanliga inom floddalens omgivningar samt utgöra ovan 
marina gränsen näst moränbildningarna de vanligaste jordarterna. De bestå 
till större delen av kärrtorv, till mindre del av mosstorv. I vissa myrar före­
komma lager av myrmalm, liksom sjömalm förekommer i  en del sjöar i  samma 
trakter. 

De, såsom nämnts, av övervägande älvsediment bestående stränderna äro ställ­
vis mellan Stödesjön och kartsträckans övre ända terrasserade med branta strand-
brinkar. Dock saknas här, liksom pa kartbladet n:r 1, de höga strandbrinkar 
och nipor, som inom flertalet andra större norrländska älvdalar utmärka mot­
svarande region. 

Vid Edefallen utgöras stränderna av älvsediment och morän. 
Ljungan bildar inom flodsträckan följande fall: 
Edefallen äro belägna mellan km 62.8 och km 62.0 samt hava en fallhöjd 

av c:a 5.1 m. 
Eemgravsforsen ligger mellan km 41.5 och km 40.6 samt har en fallhöjd av 

c:a 8.3 m. 
Sträckan mellan km 57.0 och km 41.5 upptages av den 16.5 km2 stora 

Stödesjön. 
Beräkningarna å denna sträcka stödja sig huvudsakligast på de vid Torps­

hammar utförda iakttagelserna och mätningarna. 
Karakteristiska vattenmängder och motsvarande avrinningssiffror erhållna för 

Stödesjöns utlopp äro följande: 

Ström/all. 

Sjöar. 

Hydrogra­
fiska för­
hållanden 

vattenmängd avrinning 
sm3 si per km2 

exceptionellt högvatten . . . . . . . .  1 0 2 0  86 
n o r m a l t  »  . . .  . . . .  6 4 0  54 

s medelvatten 135 11.4 
lägsta s . . . .  8 5  7.2 
normalt 6-månadersvatten . . . . . . .  8 3  7.0 
lägsta » . . . . . . . .  4 6  •  3.9 
normalt 9-månadersvatten . . . . . . .  4 9  4.1 
lägsta » . . . . . . . .  2 5  2.1 
normalt lågvatten . . . .  3 5  3.0 
exceptionellt » 2.0 

(Forts, å sid. 4.) 
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Medelvarafetighetskurva Kr Ljungan 
vid Torpshammar (1909—1919). 

Disponibel Bruttofallhöjden på den i kartplanen upptagna sträckan utgör vid lågvatten c:a 
vattenkraft. 17.4 m, vid medelvatten e:a 17.o m och vid högvatten c:a 16.7 m. Den effekt, 

som med en verkningsgrad av 75 % motsvarar dessa fallhöjder samt i tabellen 
angivna naturliga vattenmängder, är i avrundat tal: 

vid exceptionellt lågvatten 3 900 turbinhästkrafter 
y normalt » 5 900 > 
v lägsta 9-månadersvatten 4100 » 
» normalt » 8 200 

vid lägsta 6-månadersvätten 7 300 turbinhästkrafter 
>• normalt ; 13 900 » 
• lägsta medelvatten 14100 » 
» normalt s 22 200 » 

Ovan angivna siffror äro sålunda beräknade utan annan hänsyn till fall­
förlusterna i älven eller i erforderliga kanaler än som kan ligga i den antagna 
verkningsgraden och utan hänsyn till att vissa sträckor möjligen ej kunna till­
godogöras. 

Inom ifrågavarande sträcka av älven finnes kraftverk vid Nedansjö. Utnyttjad 
Nedansjö kraftverk vid Hemgravsforsen utfördes delvis på 1870-talet. Efter vattenkraft. 

ombyggnad under 1901 samt överbyggnad av kungsådran 1910 utnyttjades till­
sammans 30 sm3 för drift av träsliperi. Aren 1916—1918 ombyggdes verket 
till elektrisk kraftstation för framtida utnyttjande av 70 sm3. Maskininstallation 
och hus utfördes för 1 850 kw. 

Ägare är Skönviks Aktiebolag. 

Något uttryckligt beslut om förefintligheten av allmän farled i älven har veter- Farled. 
ligen icke meddelats. 

Enligt Konungens Befallningshavandes i Västernorrlands län utslag den 5 Flottled. 
februari 1873 hade »allmän flottning ostridigt sedan mångårig tid tillbaka i 
Ljunga älv varit övlig»; och förklarade Konungens Befallningshavande i nämnda 
län genom utslag den 22 april 1882 Ljungan upplåten för allmän flottning från 
Storsjön i Härjedalen till älvens utlopp i Bottniska viken, vilken del av älven 
omfattar bland annat hela ifrågavarande sträcka. 

Enligt Kungl. kungörelsen den 31 januari 1919 om provisorisk förteckning å Kungsådra. 
de vattendrag, där kungsadra enligt vattenlagen skall anses finnas, upptager 
nämnda förteckning Ljungan från Fotingens utlopp i älven, i vilken del av älven 
hela nu ifrågavarande sträcka ingår. 

Avvägningen å bladet 42. 2 Nedansjö utfördes av ingenjör L. Waldenstrom och byråingenjör E. O. Engström åren 1915—1918. 

Texten rörande de geografiska och geologiska förhållandena är författad av överdirektör A. Gavelin. 

Förklaringar. 
Exceptionell lågvattenmäugd (Exc. l.v.m.) 
Exceptionellt lâgvattenstând (Exc. l.v.y.) 
Normal lägvattenmängd (L.v.m.) 
Normalt lâgvattenstând (L.v.y.) 
9-månaderavattenmängd 

Lägsta 9-månadersvattenmängd (Lägsta 9-mån. 

Normal 9-mänadcrsvattenmängd (9-mân.v.m.) 

6-månadersvattenmängd 

Lägsta 6-mänadersvattenmängd (Lägsta 6-mån 

Normal 6-månadersvattenmängd (6-mån.v.m.) 

Lägsta mcdelvattonmängd (Lägsta m.v.m.) 
Lägsta medel vatten stånd (Lägsta m.v.y.) 
Normal medelvattenmängd (M.v.m.) 

= lägsta kända vattenmängd. 
= lägsta kända vattenstånd. 
= medeltalet av de ärliga lågvattenmängderna. 
= medeltalet av de årliga lågvattenständen. 
= den vattenmängd, som under ett är haft en 

varaktighet av 275 dagar. 
.v.m.) = den lägsta kända 9-månadersvatten-

mängden. 
= medeltalet av de årliga 9-månadersvatten-

mängderna. 
= don vattenmängd, som under ett år haft en 

varaktighet av 18'<Jl/a dagar. 
i.v.m.) = den lägsta kända 6-månadersvatten-

mängden. 
= medeltalet av de årliga 6-månadersvatten-

mängderna. 
= den lägsta årsmedelvattenmängden. 
— det lägsta årsmedelvattenståndet. 
= medeltalet av de årliga medelvattenmäng­

derna. 

Normalt medelvattenstând (M.v.y.) 
Normal högvattenmängd (H.v.m.) 
Noi malt hög vattenstånd (H.v.y.) 
Exceptionell högvattenmängd (Exc. h.v.m.) 
Exceptionellt högvattenstånd (Exc. h.v.y.) 
Bruttofallhöjd 
Utnyttjad fallhöjd 

= medeltalet av de ärliga medelvattenstånden. 
= medeltalet av de årliga högvattenmängderna. 
= medeltalet av de årliga högvattenstånden. 
= högsta kända vattenmängd. 
= högsta kända vattenstånd. 
= fallhöjden i det naturliga vattendraget. 
= fallhöjden mellan vattenytorna omedelbart 

vid kraftverkets intag och avlopp. 

Effekt vid exceptionellt låg vattenstånd (Exc. l.v.eff.) 
Effekt vid normalt lågvattenstånd (L.v.eff.) 
Effekt vid lägsta 9-månadersvattenmängd (L. 9-mån.eff.) 
Effekt vid normal 9-månadersvattenmängd (9-mån.eff.) 
Effekt vid lägsta 6-månadersvattenmängd (L. 6-mån.eff.) 
Effekt vid normal 6-månadersvattenmängd (6-mån.eff.) 
Effekt vid lägsta medelvattenstfind (L. m.v.eff.) 
Effekt vid normalt medelvattenstând (M.v.eff.) 

= det antal turbinhästkrafter 
(thkr.), som fås, om motsva­
rande fallhöjder och vatten­
mängder med en verknings­
grad (fi) av 75 % utnyttjas. 

Installerad effekt = sammanlagda antalet thkr., för vilket tur­
biner finnas insatta. 
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— Härads-ochs lirigslagsgräns 
— Sockengräns 
— S7aftesia//s -ocJv l>ygräns 
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Precisionsfix 
Fixpunkt (järndubb) 
Pegelstation 
Disponibel effekt 
Utbyggd eller under ut­
byggnad varande eff. 

Tuna s o eie cu­

s t o d e  s o  c l c e x L  

SKALA i: 150 000 
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