
FÖRTECKNING 
. •- •• /.' '' -/v: ; ;,r • •• ••• ' i - V v : .A Vv-;; ''v;1.';"v-^ / ••"•i / : : • :.i ; :. V-'':'; 

ÖVER 

SVERIGES VATTENFALL 
UTGIVEN AV 

K U N Q L .  V A T T E N F A L L S S T Y R E L S E N  

OCH 

S T A T E N S  M E T E O R O L O Q I S K - H Y D R O G R A F I S K A  A N S T A L T  

48. LJUSNAN 

STOCKHOLM 
KUNQL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 

1919 
I904IO 

Pris för varje blad 1 kr. 



--.v • . '\;,r ;r, • .-.^cv-v." - "Z:".~ ;\V-v;;;n v/.r.v 

- : :: , . . • : - • • ' , : . -, r • ., n v v-:.. " 
•' ' ' \ « .• ' 

•y'M^iSr 

'MëêËà'i 

rïS4,i':"i 

Jêêèê 

:•" \ ' 
I 

Wj:-: 

Vt 

M£ 
' ' 5 

-J&sft 

ìt 

/jfe 

-

'v.t ! 

:"S'Cfö 

*  -  ! "  

$ ? 

'i *;fv••". - v ;: :.; 

mm 

lfÌ 
•>r?v.r\ '-£ I' 

S' 
• . . . 

i?1 ; ;"7-V' ••>.'•'."C-.'>=? «ri-S ri-
' . • • •  "  • • • '  .  •  '  . . . .  • "•:>. ii..,:- . /V-V:- -• :: v...- ' .-. - .-;;.- • , '. ; :- • ' : Bl» ' 

i-.;' yj 

wmw 

oi; "' r'~.y 

• -tM 
> 

: • "•• . -*'• i:- • 

tm 

ìm 
%Mz 

' 

• ' , 

M. 

il 
fv i{?? »? 

:5w5t^ 

a& Sii» 
• -. : ... 

: À2 • -
' 

,V-,:." .• ; •' v.- .'r ' -V, 

" -t 

. .i"1-® .' .. .Tv'-. 

ym-m 
Z&-

, . 
-v 

sSsâsî" "1 

sfi® 

-'v;: 
_ ,V'V; -jjv: 

. 
' "" ' " V*T.' '/:•• 

iiSsffl IRBSgi 
• - ax:,*? 

mk 
'm i', v/; 

, 

i '  
; .  •  

•' '-V- % 

ri-i-: ..'.fi. 

•- v":-. -'-' 
' ' -••- /--V." -T' 

, v :,- ' '-fK; m 
•j •--

. 

-V:- ;:U -V: • -v--V..--, •••',• 

'V 

» 

-, - Ì -• . - -. 

ISi 

• 

:;Äi 

- T^C;r'/X 
'--r.;-: '' iv-v, .,' 

' -•• -
K0MI 

'i.'®:"* 
-"./y •m. 

S'äS.' 
mm 

y 
; 

;:V:-

- \ " 

V «•tt'y.V' , -

BBIhìSmSBÌIIE 

sfr ^ 

mi 

- - . • " wif\ . 
• : v ; v ; ^  '  

PjdM 

. 

y-a»'-: 

-••:'? V:K «ïî; 

• . v. y 
•W: 

•J.; < 

v . ' - -

-'.t:';.:. -3 

W'> 

. "*> " 
: i. . .. HHl 

; v'; 
ir ".' 

Wß 

.*' . : ..Vv>.'. ; ! ... - .- :. '. .'.T.-.v '••' v - :* • - ' ' .V måé 

i.: •• •. ? 

S:fpft'SS 

• • ' . ' • • •  -  -  . . . .  

- ' ' . . ' 
!v/ :k 

b-:, 'i-'-vv.' 

^7. 

feV?-'.' 

• • 
^ yî 

' - >m i> 
i£M 

i -
Eila ' ' 

• &  "  

zM':f 
i ̂ 6 

Syn 

r'*ï * -

i-M •'} : 

:rv'y>;y-s 

* 

Hr v 3 



87 
1919 

48. 1 Ljusnefallet 

Ljusnan 

från 

km O—km 40. 

Läge. Kartbladet Ljusnefallet omfattar den del av Ljusnan, som ligger mellan ut­
loppet i Bottniska viken och 40 km därifrån. Västra ändpunkten ligger 16° 
30' 40" E. om Gr. och på 61° 18' 10" N. lat., östra ändpunkten 17° 7' 40" E. 
om Gr. och på 61° 12' 30" N. lat. 

Flodsträckans västra ändpunkt är vid medelvatten belägen 50.6 m. ö. h., dess 
östra O.o m ö. h. 

Området återfinnes på topografiska kartbladen 110 Söderhamn och 105 Ockelbo 
samt tillhör i administrativt hänseende Bollnäs, Hanebo, Segersta, Skogs och 

». Söderala socknar, Bollnäs och Ala tingslag samt Gävleborgs län. Dess läge inom 
Ljusnans flodområde åskådliggöres av ovanstående kartskiss, varest gränserna 
äro betecknade med h och i. 

Bland tillflöden märkas fr. h. Kilån som utfaller i sjön Bergviken och fr. v. 
Florån, som utfaller i sjön Marman. 

Nederbördsområdets storlek utgör vid bladets början 19060 km2 och vid dess 
slut 19840 km2; av ökningen komma på Kilån 220 km2 och på Florån 110 km2. 

Geugra- Flodsträckan tillhör Hälsinglands närmast kusten belägna del, som vid slutet 
fiska och av istiden och ännu långt in i postglacial tid utgjorde dels öppet hav, dels 

a skärgård med mer eller mindre glest framträdande skär och klippöar. Marina 
den leror och andra sediment hava sålunda avlagrats inom de nuvarande dalgångar­

na och andra lämpligt belägna områden i deras omgivningar, vadan flodsträckan 
i sin helhet är att räkna till de marina leromas region eller, med hänsyn till 
den naturligaste och mest väsentliga näringskällan, jordbruksregionen. 

Inom detta område flyter Ljusnan i huvudriktningen Y—Ö, eller nästan rät­
vinkligt i förhållande till sin riktning under de närmast föregående 8 milen, 
och har tydligen genombrutit åtskilliga snett över dess lopp strykande, mot SO 
riktade bergryggar. Därvid har floden småningom och i mån av landets höjning 
lämnat de dalgångar och forna sund, som gå i denna riktning (SO), men deras 
inflytande märkes ganska tydligt i de tvenne ansenliga sjöar, som upptaga större 
delen av flodsträckan. Dessa sjöar, Marman i ö (areal 42.5 km2) och Berg­
viken i V (areal 18.5 km2) äro till formen rätt ovanliga och visa en påfallande 
»geografisk homologi> beroende av topografien. Bådas östra delar bildas av 
tvenne mycket långa vikar, som äro parvis tämligen likriktade och av vilka de 
båda nordligare intagas av utloppen; bådas inlopp ligga inom bukter på nord­
sidan nära sjöarnas västra ändar o. s. v. Nedanför vardera sjön bildar älven en 
längre eller kortare, isynnerhet nedanför Marman starkt sammanträngd och klipprik 
forssträcka, vars sammanlagda fallhöjd är någorlunda proportionell mot dess längd. 

Marina (eller bqltiska*) gränsen når i denna trakt e:a 225; till 227 m över 
nuvarande havsytan. Under senglacial tid låg sålunda landet så djupt nedsänkt, 
att av hela nuvarande kustområdets berg intet enda nådde upp till havsytan, och 
först i närheten av bladområdets västra gräns syntes mot N ett par toppar av 
de drygt 279 m nående bergen vid Acktjärn eller det 255 m höga berget vid 
Djupa höja sig över ishavet. I mån av landets höjning ändrades förhållandena 
småningom, men ännu långt in i postglacial tid utgjorde områdets östra del, ända 
från älvens inlopp i Marman ett öppet hav. Samtidigt hade dock höglandet i V höjt 
sig så, att västra delen av kuststräckan bildade- utloppssunden eller mynningarna av 
det dåtida Hälsinglands största fjord, som man plägat kalla Bollnäsfjorden. 

Bland de dalgångar, som överskära dalsträckan, äro några synnerligen anmärk­
ningsvärda. Den kraftiga Regnsjö-Mo-dalen utgrenar sig mot SO från Ljusnans 
huvuddal i Arbrå-trakten på omkr. 90 m ö. h., stiger inom kort till en passhöjd 
av c:a 180 m ö. h. för att sedan under ett par mils sträcka småningom sänka 
sig till nivån av Marman, i vars västra ända han inmynnar och sedan fortsätter 
genom det på mossmarker och småsjöar rika moränlandskapet bortom sjön. 
Dalen är kraftigt markerad av Marmans bergiga västra strand. Ljusnans egen 

*) Man har med denna term velat "betona, att denna gränslinje kan vara utbildad nnder 
en tid, dä hela det baltiska havet var avspärrat från det egentliga världshavet vid Skandi­
naviens atlantiska kuster. 

dalgång framgår parallellt med denna dalsträcka ungefär 1 mil längre i V, 
närmast NV om Bergviken, samt fortsätter genom och SO om denna sjö ut 
till kusten. 

Berggrunden utgöres till övervägande del av medelkornig grå, undantagsvis 
röd gnejs, någon gång med leptitiska partier. Strykningen går med få avvikel­
ser VNV-OSO; stupningen är brant till lodrät. Inom kustpartiet närmast S 
om Ljusne råder grå ögongnejs. Kalksten har näppeligen iakttagits inom, men 
väl nära S om flodområdet, SO från Bergviken. 

Bland de lösa jordlagren utgöres lejonparten givetvis av istidens morän-
bildningar, dels såsom hårt packad bottenmorän (s. k. pinnmo), dels såsom yt-
och ändmoräner, som dock vanligen äro starkt ursköljda av det forna havet. 
På berg och sluttningar, som varit mera utsatta för havsvågorna, äro de därför 
ofta omvandlade till svallgrus och naken klapper i mer eller mindre koncentri­
ska bågar och rader. Praktfulla sådana anhopningar ses t. ex. nära krönet av 
Gullberget SO om Bergviken. Väldiga flyttblock av olika, ofta främmande berg­
arter äro mycket vanliga överallt, men tilltaga i ymnighet mot kusten, där de 
inom vissa områden äro ytterst talrika. Många av dessa äro visserligen fram­
förda på och inuti landisen samt avlastade vid dennas smältning, men i depna 
trakt är ock tydligen en ganska stor del av dem att hänföra till driftfenomenen, 
eller kringspridda genom flytande isberg. Av för trakten främmande bergarter 
finner man en och annan gång block av siluriska kalkstenar, kvartsiter och kon­
glomerat, ävensom av porfyrer, vilka alla hava med isen transporterats från Här­
jedalen eller Jämtland. — Någon verklig rullstensås framträder ej inom större 
delen av själva floddalen, men däremot följes den förr omnämnda Regnsjö-Mo­
dalen med få avbrott av en synnerligen praktfull åsbildning, som dock på något 
avstånd N om Marman avlänkas mot O för att vid Sandarna löpa ut i havet 
och slutligen åter visa sig långt i S — nämligen vid Dalälvens mynning 
(Uppsala-åsen). Endast ovanför inflödet i Bergviken kan man skönja en mera 
tydlig ås inom Ljusnans egen dalgång. Dess fortsättning visar sig kraftigt ut­
bildad med hög och skarp rygg nära Stråtjära, strax SO om Bergviken, och 
framgår sedan med tydligt sammanhang under olika benämningar (Gävleåsen, 
Dalkarlsåsen, Enköpingsåsen o. s. v.) ända ut till Mälaren och Södertörn, in­
alles mer än 30 mil. 

Marina leror, glaciala och postglaciala, hava ganska stor utbredning, om de 
än flerstädes inom de trängre delarna av älvdalen torde vara bortspolade. Så äro 
särskilt de lägre områdena av flodsträckan inom Segersta och Hanebo socknar 
ganska rika på sådana. Ofta täckas de dock av mer eller mindre mäktiga älv-
sandssediment av skiftande grovlek ända nöd till stoftfin sand och lermjuna. 
De glaciala lerorna (ishavslerorna) hava på flera ställen befunnits hålla ett par, 
högst fyra, procent kolsyrad kalk. Dessa äro väl skiktade eller randiga av lju­
sare gult eller gråbrunt. De yngre, postglaciala lerorna tillhöra företrädesvis 
Litorina-tiden och äro icke eller otydligt skiktade och av mörkare, ända till 
nästan svart färg samt sakna kolsyrad kalk. 

Moss jordarterna hava stor utbredning företrädesvis inom flodsträckans högre 
omgivningar, men äro även synnerligen ymniga inom landskapet S och SO om 
Marman, där de torde täcka omkring 30 % av markytan. De bildas i allmänhet 
av kärrtorv och tillhöra den s. k. sydnorrländska typen. 

Frånsett sjösträckorna har älven inom området fqrsartad karaktär. Mera be- Strömfall. 
tydande forsar och fall äro Landaforsen, Bergviksfallet, Ljusneforsarna och Ljus­
nefallet. 

Landaforsen strax ovan inloppet i sjön Bergviken har på en längd av c:a 0.7 
km en fallhöjd av c:a 4.s m. Övre delen av forsen har rei. låga stränder med 
storstenig morän, längre ned höga strandbrinkar av fina älvsediment. 

Bergviksfallet upptager den c:a 0.7 km långa flodsträckan mellan sjöarna Berg­
viken och Marman. Fallhöjden är c:a 7.8 m. 

Ljusneforsarna utgöra en r$d forsar mellan Marmans utlopp och den stora 
älvkröken vid landsvägsbron ovan Ljusne. Sträckan har en längd av c:a 5.5 
km och en total fallhöjd av c:a 30.5 m. Berg går flerstädes i dagen på v. str. 
För övrigt utgöras stränderna mestadels av storstenig morän. I synnerhet den 
vänstra är hög och sönderbruten. Nedre delen av sträckan har lägre stränder. 

Ljusnefallet bildas strax innan älven utfaller i Bottniska viken. Dess längd 
är c:a l.i km och fallhöjden c:a 5.5 m. 

De vattenståndsiakttagelser, som ligga till grund för beräkning av vattenstånd Hydrogra-
och framrinnande vattenmängder å denna älvsträcka-, äro utförda vid Edänge fiska för-
(1900—1917), Torön (1889—1917, endast sommarobservationer), Arbrå (ls/s 1915 hållanden. 
—1917), ö. och N. Lottefors (s/7 1914—s% 1916), Vexsjö (2/t 1914—81/b 1916), 
Framnäs (19/nl912—1917), Varpnäs (1889—1917, fullständig serie sedan 1910), 
Mårdnäs (1889—1917, endast sommarobservationer), Bergvik (1868—1917, full­
ständig serie sedan 1909), Ellervik (1889—1917, fullständig serie sedan 1909) 
samt Ö. och N. Ljusne (22/7 1912—1917). 

(Forts, å sid. 4.) 
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Yattenmängdsmätningar hava utförts vid Edänge, Framnäs och Ellervik och 
avbördningskurvor hava därefter konstruerats. Härur erhållna karakteristiska 
vattenmängder hava reducerats till perioden 1900—1917 med tillhjälp av mot­
svarande värden vid Edänge varpå genom interpolating vattenmängderna för 
olika nederbördsområden erhållits. 

Vid utloppet ur Marman hava följande karakteristiska vattenmängder och 
motsvarande avrinningsiffror erhållits: 

exceptionellt högvatten . 
normalt. » . . 

> medelvatten . . 
lägsta » . . 
normalt lågvatten . . . 
exceptionellt » ... 
normalt 6-månadersvatten 
lägsta » 
normalt 9-månadersvatten 
lägsta » 

1913—1917 
vattenmängd, avrinning 

sm3 sl/km2 

.2 230 112 
. 1 290 65 

227 11.6 

. , 145 7.3 

.58 2.s 
41 2.1 

137 6.9 

78 3.9 

82 4.1 

59 3.0 

1900—1917 
vattenmängd 

sin8 

2 230 
1 460 

244 
145 

63 
41 

155 
78 
90 
59 

avrinning 
sl/km2 

1 1 2  
74 
12.8 

7.3 

3.2 

2.1 
7.8 

3.9 

4.6 

3.0 

lyUponibd Bruttofallhöjden på den i kartplanen upptagna sträckan utgör vid lågvatten 
rattenkraft. c:a 50.3 m, vid medelvatten c:a 50.6 m och vid högvatten c:a 53.5 m. Den 

e£fekt,som med en verkningsgrad av 7 5 % skulle kunna erhållas, om dessa fall­
höjder och motsvarande i tabellen angivna vattenmängder kunde fullständigt ut­
nyttjas, är i avrundade tal följande: 

vid exceptionellt lågvatten 21 000 thkr. 
?> normalt » 31 000 » 
> lägsta 9-månadersvatten 29 000 > 
» normalt » 45 000 » 
» lägsta 6-månadersvatten 39 000 
>.> normalt » 78 000 
* lägsta medelvatten 73 000 
» normalt » 123 000 » 

Dessa siffror avse den dag och natt lika disponibla effekten, sålunda utan 
hänsyn till eventuella möjligheter att uttaga ett större effektbelopp under vissa 
tider av dygnet. Å andra sidan har ej heller hänsyn tagits till vare sig de ound­
vikliga fallförlusterna i älven eller till att vissa smärre, långsträckta fallsträckor 
svårligen med fördel kunna fullständigt tillgodogöras. 

De i tabellen anförda siffrorna för normalt medelvatten angiva de vattenför­
hållanden, som skulle kunna uppkomma efter en fullständig reglering av vatten­

draget, om hela den disponibla vattenföringen under en längre följd av år lika 
fördelades dag och natt. Motsvarande siffror för lägsta medelvatten angiva 
motsvarande gränsvärden, om genom reglering hela den disponibla vattenföringen 
under ett torrår lika fördelades dag och natt. 

Inom ifrågavarande del av Ljusnan finnas kraftverk utförda vid Landa, Berg- Utnyttjad 
vik och Ljusne. vattenkraft. 

Landaforsens kraftverk utbyggdes åren 1912 — 1913 för tillgodogörande av om­
kring 10 sm3. Den tillgodogjorda fallhöjden är normalt 3—4 m, men minskas 
vid högvatten till c:a 2.5 m. I kraftstationen är installerad en turbinenhet om 
400 hkr. för drift av elektrisk generator (310 kva.). Produktionen uppgick 
V? 1917—30/g 1918 till 901 000 kwt. och största belastningen var 310 kw. 

Ägare är Landaforsens kraftaktiebolag. 
Bergviks kraftverk utfördes år 1902 för tillgodogörande av 35 sm3 och till­

byggdes 1914 för tillgodogörande av ytterligare 30 sm3, summa 65 sm3. Den 
tillgodogjorda fallhöjden vid första, resp. andra utbyggnaden är vid lågvatten 
5.5, resp. 8.3 m, men minskas vid högvatten till omkring 4.0, resp. 6.5 m. I 
kraftstationen äro installerade sex turbinenheter om tillsammans 4 500 hkr. för 
drift av elektriska generatorer (4 000 kva.). Dessutom finnas två ångturbiner 
om tillsammans 900 hkr. vid den 3 km från kraftverket belägna, bolaget till­
höriga sulfitfabriken samt en separat mindre kraftstation om c:a 200 hkr. 
Produktionen under 1918 uppgick till 12 500 000 kwt., samtliga alstrade med 
vattenkraft. Största belastningen utgjorde 2 400 kw. 

Ägare är Bergvik och Ala Nya Aktiebolag. 
Ljusne kraftverk utfördes i olika repriser under åren 1700—1884 för tillgo­

dogörande av omkring 40 sm3. Den tillgodogjorda fallhöjden är på norra stran­
den 3.5 à 4.0 m och på södra stranden 4.0 à 5.0 m. I kraftstationen äro in­
stallerade fem turbingeneratorer om tillsammans 1 300 hkr. för drift av elekt­
riska generatorer (1 040 kva.) och två turbinenheter om tillsammans 200 hkr. 
för drift av annat ej elektriskt maskineri, använt i huvudsak för valsverks och 
masugnsdrift. I reserv finnes en gaskraftstation om 972.2 kva. Produktionen 
1918 av de elektriska generatorerna uppgick till 2.52 mill, kwt., därav 1.64 mill, 
kwt. alstrade med vattenkraft. Största belastningen var 1 200 kw. 

Ägare är Ljusne—Yoxna Aktiebolag. 
I äldre handlingar har förutsatts, att allmän farled skulle finnas å denna Farled. 

sträcka, medan i ett flertal senare resolutioner och utlåtanden uttalats, att allmän 
farled ej finnes. Ehuru frågan alltså får betecknas såsom tvivelaktig, torde det 
vara mera sannolikt att allmän farled icke finnes å sträckan. 

Genom Konungens befallningshavandes resolutioner den 1 augusti 1851, den Flottled. 
9 november 1858 samt den 5 juni 1866 har flottning tillåtits i vattendraget i 
hela dess sträckning samt taxa och reglemente fastställts. Emellertid torde vat­
tendraget redan tidigare ha för flottning allmänt brukats. 

Å ifrågavarande sträcka av älven torde kungsådra finnas. Kungsådra. 

Avvägningen å bladet 48. i Ljusnefallet utfördes år 1915 av civilingenjör P. Dahlström. 

Texten rörande de geografiska och geologiska förhållandena är författad av f. d. statsgeologen fil. dr. F. Svenonius. 

Exceptionell lågvuttenmängd (Exc. l.v.m.) 
Exceptionellt lågvattenstånd (Exc. l.v.y.) 
Bruttofallhöjd vid Exc. l.v.y. (Exc. Ut.) 

Effekt vid Exc. l.v.y. 

Normalt lågvattonstånd (L.v.y.) 

Normal lågvattenmängd (L.v.m.) 

Bruttofallhöjd vid L.v.y. (L.h.) 

Effekt vid L.v.y. (L.v.eff.1 

= lägsta kända vattenmängd. 
= lägsta kända vattenstånd. 
= skillnaden mellan Exc. l.v.y. ovan och nedom 

strömfallet. 
= antalet thkr., som fås, om Exc. l.v.m. med 

en verkningsgrad (ji) av 75 £ utnyttjas på 

Exc. l.h. 
= medeltalet för flera år av de lägsta årliga 

vattenstånden. 
= medeltalet för flera år av de lägsta årliga 

vattenmängderna. 
= skillnaden mellan L.v.y. ovan och nedom 

strömfallet. 
= antalet thkr., som fås, om L.v.m. vid fi — 

75 )( utnyttjas på L.h. 
Lägsta 9-månadersvattenmftiigd (Lägsta 9-mån.v.m.) = den vattenmängd, Bom varat i 275 

dagar under det år, för vilket denna 
vattenmängd haft sitt lägsta värde. 

Lägsta 9-månaderseffekt (Lägsta 9-mån. eff.) = antalet thkr., som fås, om Lägsta 9-mån. 
v.m. vid fi = 75 % utnyttjas på motsvarande 
fallhöjd. 

Normal 9-månadersvattenmängd (9-mån.v.m.) = den vattenmängd, som i medeltal är att 
påräkna under 9 månader av året. 

Normal 9-månaderseffekt (9-mån.eff.) = antalet thkr., som fås, om 9-mån.v.m. vid 
fi = 75 % utnyttjas på motsvarande fallhöjd. 

Lägsta 6-månadersvattenmängd (Lägsta 6-mån.v.m.) = den vattenmängd, som varat i 1821/» 
dagar under det år, för vilket denna 
vattenmängd haft sitt lägsta värde. 

Lägsta 6-månaderseffekt (Lägsta 6-mån.eff.) = antalet thkr., som fås, om Lägsta 6-mån.v.m. 
vid fi = 70% utnyttjas på motsvarande fall­
höjd. 

Normal 6-månadersvattenmängd (6-mån.v.m.) = den vattenmängd, som i medeltal är att på­
räkna under 6 månader av året. 

Normal 6-månaderseffekt (6-mån.eff.) = antalet thkr., som fås, om 6-mån.v.m. vid 
u = 75 fl utnyttjas på motsvarande fallhöjd. 

Förklaringar. 

Lägsta medelvattenmängd (Lägsta M.v.m 

Lägsta medelvattenstånd (Lägsta M.v.y.) 

— medelvattenmängden i medeltal under det 
år, för vilket denna vattenmängd haft sitt 
lägsta värde. 

= medelvattenståndet i medeltal under det år, 
t för vilket detta vattenstånd haft sitt lägsta 

värde. 
Bruttofallhöjd vid lägsta medelvatten (Lägsta M.h.) = skillnaden mellan Lägsta M.v.y. ovan 

och nedom strömfallet. 
Effekt vid lägsta medelvatten (Lägsta M.eff.) — antalet thkr., som fås, om Lägsta M.v.m. 

vid fi = 75 % utnyttjas på Lägsta M.h. 
Normal medelvattenmängd (M.v.m.) = medeltalet för flera år av de årliga medel­

vattenmängderna. 
Normalt medelvattenstånd (M.v.y.) = medeltalet för flera år av de årliga medel­

vattenstånden. 
Bruttofallhöjd vid normalt medelvatten (M.h.) = skillnaden mellan M.v.y. ovan och nedom 

strömfallet. 
Effekt vid normalt medelvatten (M.eff.) = antalet thkr., som fås, om M.v.m. vid ft — 75 $ 

utnyttjas på M.h. 
Normal högvattenmängd (H.v.m.) — medeltalet för flera år av de högsta årliga 

vattenmängderna. 
Normalt högvattenstånd (H.v.y.) — medeltalet för flera år av de högsta årliga 

vattenstånden. 
Bruttofallhöjd vid normalt högvatten (H.h.) = skillnaden mellan H.v.y. ovan och nedom 

. strömfallet. 
Exceptionell högvattenmängd (Exc. h.v.m.) = högsta kända vattenmängd. 
Exceptionellt högvattenstånd (Exc. h.v.y.) = högsta kända vattenstånd. 
Bruttofallhöjd vid exceptionellt högvatten (Exc. h.h.) = skillnaden mellan Exc. h.v.y. ovan 

och nedom strömfallet. 
= höj dskillnaden mellan vattenstånden i vatten­

draget omedelbart vid kraftverkets intag och 
avlopp. 

ss sammanlagda antalet thkr., för vilkot tur-

Utnvttjad fallhöjd 

Installerad effekt 
biner finnas insatta. 

Stockholm 1919. V. A. Norstedt h Söner.191016 
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