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53 53.1 Älvkarleby. 
1921 

Dalälven 

från 

km O—km 40. 

Skaia. 1=3000000 
SO 30 tOO ITT» 

Läge. Kartbladet Älvharleby omfattar den del av Dalälven, som ligger mellan ut­
loppet i Bottniska viken och 40 km därifrån. Övre ändpunkten ligger 17° 13'30" 
E. om Gr. och på 60° 26'30" N. lat., nedre ändpunkten 17° 27'30" E. om Gr. 
och på 60° 38' 20" N. lat. 

Flodsträckans övre ändpunkt ligger vid medelvattenstånd 47.6 m ö. h. 
Området återfinnes på topografiska kartbladen 98 Gävle och 99 Lövsta samt 

tillhör i administrativt hänseende dels Söderfors, Hedesunda och Valbo socknar 
av Gästriklands östra tingslag i Gävleborgs län, dels Söderfors, Tierps och Älv­
karleby socknar av örbyhus härad i Uppsala län. Dess läge inom Dalälvens 
flodområde framgår av ovanstående kartskiss, varest gränserna äro betecknade, 
med k och 1. 

Nederbördsområdets storlek är vid sträckans början 28 270 km2 och vid dess 
slut 28 610 km2. 

Geografiska Ifrågavarande nedersta sträcka av Dalälven genomflyter ett flackt lågland, som 
piska för- endast på ett fåtal ställen inom sträckans översta del höjer sig mer än 50 meter 
hållanden, ö. h. Redan berggrundens ytgestaltning är inom området relativt jämn, och slätt­

karaktären förstärkes i hög grad därigenom att de lösa jordlagren utfyllt och i 
topografien delvis liksom utplånat berggrundens ojämnheter. I jämförelse med 
jordarternas roll såsom utjämnare av berggrundens nivåskillnader betyder i det 
hela mindre, att morän och rullstensgrus, huvudsakligen det sistnämnda, i vissa 
fall uppstaplats till ryggar, som höja sig över omgivande slättland. Det mest 
iögonfallande exemplet på en jordart, som framträder såsom höjd i terrängen, 
erbjudes inom området av den markerade rullstensåsen (»Upsalaåsen») på östra 
sidan älven inom sträckans övre parti, och vilken ås i trakten av Mehede h3rser 
områdets högsta punkter, vilka nå 60—70 m ö. h. 

Bebyggelsen är påfallande knuten till ' älvsträckans omedelbara omgivning, 
vilken kan karakteriseras såsom tätbygd. Endast på obetydliga avstånd på ömse 
sidor av älven vidtaga däremot glest befolkade skogbeväxta trakter. 

Älvens huvudriktning är inom kartsträckans övre del ifrån WSW mot ONO. 
Något söder om Marma böjer älven av mot norr och bibehåller sedan ända till 
utloppet nordlig riktning. Älvloppet är dock inom sträckans övre större del i 
högsta grad slingrande, så att säga odeciderat. Från övre ändpunkten och fram-
emot Älvkarleö kan älven i själva verket sägas bilda en labyrint av strömmar, 
sel och oregelbundet långsträckta små sjöar, vilka i otaliga grenar omsluta större 
och mindre öar och holmar. Bredden av denna egendomliga bifurgerande ström­
zon är inom sträckans övre hälft (till c:a km 25) ungefär V2 mil samt uppnår 
mittför Marma nära s/i mil. Den största av de många betydande öar, som 
omgivas av nu nämnda älvgrenar, är Storön mittför Marma med en största ut­
sträckning av c:a 6 km i O—W och ö1/2 km i N—S. Norr om Storön smalnar 
älvområdet småningom mot Älvkarleby, varifrån den löper i en enhetlig fåra 
inom en 100—500 m bred floddal till ett par km ifrån utloppet, där den för-

: grenar sig kring den något mer än 1 km långa ön Rotskär, innan den, nära 
Mlometerbred, faller ut i havet, vid utloppet hysande ett större antal låga öar 
och holmar. 

Berggrunden inom kartområdet tillhör helt och hållet urberget. Massor av 
block av kambrosiluriska bergarter inom strandzonen kring utloppet bevisa emel­
lertid, att' kambrosilurformationen torde anstå på havsbottnen i närheten av 
området. Från kartsträckans övre ändpunkt och till strax N om Älvkarleby kyrka 
råder en grå granit, inom övre delen massformig, längre norrut (från och med 
trakten av Marma) tämligen starkt skiffrig. Kring älvsträckans nedersta parti 
råder gnejs, i regeln ymnigt genomsatt" av gångar av granit och pegmatit. 

Bland jordarterna märkas på något avstånd ifrån älven i främsta rummet 
istidens moränbildningar. Bland dessa skiljer man mellan den hårt packade 
bottenmoränen och den överlagrade luckra ytmoränen. Den förra är inom 
trakterna Ö om Dalälven nästan genomgående kalkrik, den senare mera kalk-
fattig utom inom trakten närmast Bottenhavet, där kalkrik morän kan gå i dagen. 

Rullstensgrus förekommer efter älvsträckan i en ansenlig åssträckning, som 
börjar med Biludden ö om utloppet och över Rotskär kastar till älvens vänstra 
sida, som den sedan följer till framemot Älvkarleby-fallen, där den efter ett 
avbrott övergår till älvens högra sida. Från trakten av Älvkarleö samt vidare 
söder ut höjer sig åsen i terrängen såsom en mycket markerad höjdrygg. 

"Vid inlandsisens avsmältning låg området täckt av ett mer än 100 m djupt 
hav. Under den långa tid, som förflöt, innan landhöjningen bragt området 
över havsytan, avsattes i detta hav mäktiga avlagringar av leror och sand, vilka 
spela en stor roll framför allt i älvsträckans närmaste omgivningar. Äldst bland 
dessa avlagringar äro den glaciala sanden och den varviga ishavsleran, vilka 
representera isälvarnas längre bort från iskanten i lugnare vatten avsatta finare 

sediment. Ishavsleran är inom trakten kalkrik, ofta i så hög grad, att den gör 
skäl för benämningen märgel. Under senare postglaciala skeden avsattes yngre 
leror och sandavlagringar. Sådana uppbygga särskilt största delarna av de när­
mare markytan belägna partierna av älvstränderna, framförallt inom sträckan 
norr om Älvkarleö samt öster om älven längre söderut. Den ojämförligt största 
utbredningen bland dessa yngre avlagringar äger den postglaciala mosanden, 
vilken, nära anslutande sig till den ovannämnda rullstensåsen och tydligen till 
större delen utslammad ur dennas material, med få undantag bildar båda strän­
derna till ovanför Ålvkarleö samt även högre upp spelar en dominerande roll 
efter högra stranden av älven. 

Förutom ovannämnda i havet avsatta 1er- och sandavlagringar förekommer 
inom området, företrädesvis efter älvsträekan, svämlera och svämsand, avsatta i 
vattendragen sedan området höjt sig över havsytan. Svämleran, i trakten kallad 
»bricklera», har sin största utbredning efter de låga stränderna söder om Älv­
karleö, framförallt på öarna och holmarna i älven härstädes. Längre norrut 
förekommer den i ett par smärre områden väster om Älvkarleö samt några km 
nedanför Älvkarleby-fallen. Svämsanden har sin största utbredning vid ut­
loppet, där den upptager västra stranden av Rotskär och de låga strandpartierna 
väster och norr om denna ö, partiet närmast havsstranden på östra sidan ut­
loppet samt en del av holmarna vid utloppet. 

I älvsträckans omgivningar förekomma betydande avlagringar av gyttja och 
toivbildningar (såväl kärrtorv som mosstorv). Dessa avlagringar ingå emellertid 
endast undantagsvis, och blott èfter sträckans översta del, i själva älvstränderna. 

Ovanför Älvkarleö äro älvstränderna nästan genomgående mycket låga och 
översvämmas till betydande utsträckning vid högvatten. Nedanför Älvkarleby­
fallen är ä-lven åter nedskuren, i sandslätten med intill mer än 15 m höga 
strandbrinkar, som påminna om de norrländska älvstränderna nedanför marina 
gränsen. Mot utloppet avtaga strandbrinkarna i höjd, och nedanför Rotskär 
omgives älven åter av låga stränder. 

Inom sträckan nedanför Älvkarleby-fallen har flodloppet ännu i senaste tid 
undergått betydande förändringar genom erosion och avlagring under högvatten­
perioderna. Vid ovanligt höga vårfloder ha katastrofartade utskärningar förekommit, 
såsom t. ex. år 1860, då från den då 50—60 fot höga vänstra stranden vid 
Yästanå utefter en sträcka av omkring 1 km i längd bortskärs en landremsa av 
intill mellan 30—40 meter i bredd. Man beräknar att älven i denna trakt 
sedan år 1705 bortskurit mer än 12 hektar av landet. 

Såväl ovanför som nedanför Älvkarleby-fallet omgives älven av stränder av 
mosand. Yid själva fallet begränsas den av klippor av skiffrig granit. Sådan 
anstår vid västra stranden nedanför fallet samt jämte stenig morän i forsbädden 
nedanför fallet. 

Älven karakteriseras på denna sträcka av en mängd delvis mycket ansenliga ömfall. 
forsar och fall. 

Bland dessa märkas Viforsen, Untraforsarna, Marmaforsen, Lanforsen, Nygårds­
forsen, Stallforsen och Älvkarlebyfallet. 

Deras längd och fallhöjd vid medelvattenstånd framgår av nedanstående tabell : 

Längd i km Fallhöjd i m 

V i f o r s e n  . . . . . . . . . . . .  0 . 7  2 . 0  
Untraforsarna ...... 4.5 1 2 .5 
M a r m a f o r s e n  . . . . . . . . . . . .  0 . 4  1 . 1  
Lanforsen .... v. ...... . 0.7 8.5 
N y g å r d s f o r s e n  . . . . . . . . . . .  0 . 3  1 . 2  
Stallforsen . ... v. ...... . 0.3 1.3 
Älvkarlebyfallet 0.6 , 15.0 

I de sjöliknande utvidgningar av älvfåran, som inom en stor del av området 
förekomma och som kännetecknas av en mängd oregelbundet liggande öar och 
sund, bildas emellertid en mängd forsar. Särskilt forsig är den sträcka mellan 
Untrafjärden och Klingfors, vilken nyligen utbyggts för Untraverken (Tamms-
och Kvarnforsarna, Storgysingen, Krokforsen, Tångsöforsen m. fl.). 

Före utbyggandet av Älvkarlebyfallet låg nedom detta, Masurforsen, vilkens 
höjd var 2.3 m och längd c:a 0.6 km, men vilken fors i samband med kraft­
verksbyggnaden upprensats. 

Profilerna hänföra sig till förhållandena före byggandet av kraftverken vid Hydrogra-
Untra och Älvkarleby och ha ritats på grundval dels av de undersökningar som fiska förhål-
för dessa ägt rum och dels vattenståndsiakttagelser nedom Söderfors i Untra- tanden. 
fjärden (1910—1918), Klingfors (1910—1918) och Älvkarleö. (1903—1919). 

Vattenmängdsmätningar hava utförts vid Klingfors och Älvkarleö och hava med 
stöd härav avbördningskurvor konstruerats för båda dessa platser. De efter 
dessa beräknade vattenmängderna överensstämma dock icke vid avbördning under 
omkring 300 sm3. Då skäl finnes att antaga, det avbördningskurvan vid Älv­
karleö giver väsentligt för höga värden, upp till denna vattenmängd, har i 
huvudsak de vid Klingfors beräknade vattenmängderna kommit till användning. 
Under större delen av vintern är emellertid här stark isdämning, varför osäker­
het vidlåder beräknade låg- och 9-månaders-vattenmängder. Vattenmängderna 
vid Klingfors ha beräknats för perioden 1911—1918, varefter reducering med 
tillhjälp av värden vid Bomsarvet och Fäggeby verkställts till perioden 1903—1919. 
De karakteristiska vattenmängder och motsvarande avrinningssiffror, som vid denna 
station, där nederbördsområdet är 28 270 km2, sålunda erhållits äro följande: 

Period 1903—1919 
vattenmängd avrinning 

sm8 si per km2 

högsta högvattenmängd 2 170 77 
normal » 1 060 38 
normal medelvattenmängd 358 13 
lägsta » 198 7.0 
normal lågvattenmängd 116 4.1 
lägsta » 60 2. 1  

6-månadersvatten, medeltal 280 9.9 
6- » , lägsta 161 5.7 
9-månadersvatten, medeltal 164 5.8 
9- » , lägsta 79 2.8 

(Forts, å sid. 4.) 
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Disponibel Bruttofallhöjden på ifrågavarande sträcka utgör vid lågvatten c:a 47.0 m, vid 
vattenkraft, medelvatteu c:a 47.6 m ocli vid högvatten c:a 48.6 m. Den effekt som med en 

verkningsgrad av 75 ?» motsvarar dessa fallhöjder, samt i tabellen angivna natur­
liga framrinnande vattenmängder är i avrundat tal: 

vid exceptionellt lågvatten 28 000 turbinhästkrafter 
i- normalt » 55 000 » 
» lägsta 9-månadersvatten 37 000 » 
» normalt » 77 000 s 
s lägsta 6-månadersvatten 76 000 » 
» normalt » 132 000 i' 
» lägsta medelvatten 92 000 > 
» normalt » 171 000 > 

Ovan angivna siffror äro sålunda beräknade utan annan hänsyn till fallför­
lusterna i älven eller i erforderliga kanaler än som kan ligga i den antagna 
verkningsgraden och utan hänsyn till att vissa sträckor möjligen ej kunna utnyttjas. 

Utnyttjad Kraftverk finnas vid Untra och Älvkarleby samt dessutom påbörjat vid Lanforsen. 
vattenkraft. Beslut om Untraverkets byggande fattades av Stockholms stadsfullmäktige i 

slutet av år 1911. Förberedande arbeten påbörjades omedelbart och den 23 
december 1918 kunde kraft första gången levereras till Stockholm. Från och 
med nämnda dag har verket varit i kontinuerlig drift. 

Kraftverket, som tillgodogör fallhöjden i Dalälven mellan Untrafjärden och 
Klingfors, har för närvarande 4 turbiner och generatorer om 10 000 hkr., in­
stallerade således sammanlagt 40 000 hkr., men äro vatten- och stationsbygg­
naderna utförda så, att ytterligare ett maskinaggregat om 10 000 hkr. kan upp­
sättas, varigenom verkets totala effekt sålunda kommer att bliva 50 000 hkr. 
Dessutom finnas 3 mindre maskinaggregat om vardera 100 hkr. för alstring av 
Untraverkets eget behov av likströmsenergi. De stora turbinerna äro uppställda 
i öppna betongsumpar och de små turbinerna hava sluten uppställning med 
spiraltilledning. Fallhöjden uppgår vid lågvattenföring till 15.3 meter samt vid 
flod till 12.35 meter. Under år 1919 var maximibelastningen 21 200 kw., ut­
görande högsta tillåtna belastning på befintliga transformatorer. Överförings-
spänning 100 000 volt. 

Den utnyttjade fallhöjden har erhållits genom sammanslagning av Untra- och 
Kvarnforsarna samt upprensning av den nedanför belägna Navsängsforsen, var­
jämte vid lågvatten ytterligare fallhöjd erhålles genom uppdämning av Untra­
fjärden. Anläggningens allmänna anordning är i korthet följande. Genom 
dammbyggnader över Storgysingen, Lillgysingen, Djupströmmen och Untraälven 
regleras vattenhöjden i Untrafjärden så, att den vid vattenföringar i älven lägre 
än 780 ms per sekund uppdämmes till konstant höjd men vid högre vatten­
föringar varierar med vattenmängden såsom förut. Lucköppningarna äro 6 st. 
à 12.5 m bredd och 2 st. à 5.5 m bredd; tröskelhöjden ligger 4 m under den 
tillåtna dämningshöjden. Från Untrafjärden avledes den vattenmängd, som 
skall utnyttjas, genom Untraälvens översta del, benämnd Svinningen, och Tyl-
leroppstyllern, vilka upprensats för att kunna framleda större vattenmängd än 
förut, samt vidare genom en kanal, bildad dels genom grävning och sprängning, 
dels genom utfyllning av jordvallar, tvärs över Kvarnön fram till den vid Kvarn­
forsen liggande kraftstationen, från vilken vattnet genom en grävd och sprängd 
kanal återföres till den naturliga strömfåran i Untraälven. 

Till följd av de förändrade vattenförhållandena hava tvenne flottleder måst 
omläggas samt fiskvägar anordnas. 

Den allmänna flottleden, vilken förut framgått i Untraälven, följer tilloppet 
till spärrdammen i kanalen och fortsätter därifrån genom en 1.6 km lång flott-
ningskanal norr om kraftstationen till avloppskanalen. Korsnäs enskilda flottled 
är ombyggd till en sammanhängande kanal med 7 km:s längd, därav 1.1 km 
träränna över Björköfjärden. 

Laxtrappor äro anordnade vid Storgysingedammen och vid kraftstationen samt 
ålledare, utom å dessa ställen, även vid Djupströms- och Untraforsdammarna. 

Ägare är Stockholms stad. 
"Vid Lanforsen påbörjades år 1920 utbyggnad men är i december 1921 ännu 

icke avgjort storleken av den vattenmängd, som kommer att tillgodogöras. 
Ägare är Sandvikens järnverks A.B. 
I älvgrenen norr om Älvkarleön utnyttjas emellertid för närvarande å vattenhjul 

och turbinanläggning 625 hkr., som användas för bruksdriften vid Älvkarleö bruk. 
Ägare är Stora Kopparbergs Bergslags A.B. 
Älvkarleby kraftverk utgör den tredje i ordningen av de av svenska staten 

utbyggda vattenkraftsanläggningama. • 
Beslut om Älvkarlebyfallens bebyggande fattades av riksdagen den 17 och 20 

maj 1911. Utbyggandet skulle ske enligt Kungl. Maj:ts proposition, som base­
rade sig på av Vattenfallsstyrelsen utarbetat förslag, avlämnat till Kungl. Maj:t 
den 15 december 1910. 

Genom nådigt brev av den 22 juni 1911 meddelades Vattenfallsstyrelsen upp­
drag att utföra anläggningen ifråga samt underteckna vissa avtal med Söderfors 
Bruks A.-B. och Stora Kopparbergs Bergslags A.-B. 

Byggnadsarbetet igångsattes på hösten år 1911 och verket var klart för kraft­
leverans den 16 juni 1915. Från den 17 juni 1915 har kraftverket varit i 
kontinuerlig drift. I februari 1916 voro samtliga turbinaggregat färdiga. 

Kraftverket planerades för en vattenföring av 250 sm3 och avsåg att tillgodo­
göra vattenkraften från Lanforsens fot till Masurforsen. Genom sedermera beslutad 
och utförd upprensning av Masurforsen har vattenytan nedanför kraftverket blivit 
sänkt, så att även Masurforsens vattenkraft nu i det närmaste utnyttjas i kraftverket. 

Genom dammläggningarna är älven fullständigt överbyggd. För dämningen är 
enligt Kungl. Maj:ts och Rikets Svea Hovrätts dom av den 31 oktober 1913 
följande dämningstabell fastställd vid vattenföringar, som icke överstiga 270 sm8. 
Vattenstånden hänföra sig till Lanforsens fot. 

Vattenföring TSSÄS.Ä Vattenföring 
sms 

80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
1-60 

170 

Vattenytan vid medel-
gränsen mot Lanforsen 

m ö. h. 

+ 20.64 
+ 20.68 

+ 20.72 
+ 20.76 
+ 20.81 

+ 20.85 
+ 20.8 9 

20.93 
+ 20.9 7 
+ 21.01 

Vattenstånden nedanför kraftverket uppgå f. 
ning) till ungefär följande värden: 

j, gränsen mot Lanforsen 
sm m ö. h. 

180 + 21.05 
190 + 21.10 

200 + 21.14 
210 + 21.18 
220 + 21.2 2 
230 + 21.26 
240 + 21.30 
250 + 21.34 
260 + 21.38 
270 + 21.43 

n. (efter Masurforsens upprens-

vattenföring 
sms 

80 
100 
120 
140 
160 

vattenstånd 
m ö. havsytan 

+ 0.80 
+ 0.90 
+ 0.99 

+ 1.08 
+ 1.17 

vattenföring 
sm3 

180 
200 
250 
270 

vattenstånd 
m ö. havsytan 

+ 1.26 

4* 1.35 
+ 1.56 
+ 1.64 

Från den så erhållna nivåskillnaden bortgå fallförlusterna mellan Lanforsen 
och dammen samt i tillopps- och avloppskanalerna m. m. 

Kraftverket har för närvarande följande maskineri installerat: 5 st. turbiner 
om normalt 11 250 hkr. och maximalt 13 000 hkr. vid 15.6 m nettofallhöjd. 
Varje turbin är direktkopplad till en trefasgenerator för 10 000 till 11000 
volts huvudspänning, vilken är garanterad kunna vid 45° temp, stegring och 
cos q> — 0.8 avgiva 10 000 kVA samt vid 60° temp, stegring och cos q> = 0.75: 

12 250 kVA motsvarande turbinernas normal- och maximaleffekt. Generatorerna 
äro försedda med direktkopplade matare. Eeserv för matningen erhålles från i 
ställverkshuset placerad motorgeneratoranläggning. 

Genom Masurforsens upprensning samt träffade överenskommelser med Sand­
vikens Järnverks A.-B. samt Söderfors Bruks A.-B. om sätt till uppdämning av 
övre vattenytan till 22.5 m höjd, intill dess under byggnad varande kraftstation 
i Lanforsen kan igångsättas, äro de ovan angivna turbineffekterna väsentligt 
ökade. Vidare hava generatorerna visat sig kunna angiva betydligt högre effekt 
vid 60° uppvärmning än som garanterats. 

Kraftstationens maximieffekt har under år 1919 utgjort 52 000 kw mot­
svarande c:a 75 000 turbinhästkrafter. 

Något beslut om inrättande av allmän farled i älven har icke meddelats av Farled. 
vederbörande länsstyrelser. 

Enligt Kungl. Maj:ts kungörelse den 31 augusti 1920 samt beslut av länssty- Flottled. 
reisen i Gävleborgs län den 6 augusti 1885, i Uppsala län den 6 augusti 1885 
och den 23 februari 1915, finnes allmän flottled å detta blad från dess början 
till fjärden ovan Lanforsen. 

Enligt Ivungl. Maj:ts kungörelse den 31 januari 1919, om provisorisk förteck- Kungsådra. 
ning å de vattendrag, där kungsådra enligt vattenlagen skall anses finnas, före­
kommer kungsådra i Dalälven från Särnasjöns utlopp och således å denna sträcka. 

Kompletterande avvägningar å detta blad utfördes år 1918 av byråingenjör E. O. Engström. 

Texten rörande de geografiska och geologiska förhållandena är författad av överdirektör A. Gavelin. 

Förklaringar. 

Exceptionell lågvattenmängd (Esc. l.v.ni.) 
Exceptionellt lågvattenstånd (Exc. l.v.y.) 
Normal lågvattenmängd (L.v.m.) 
Normalt lågvattenstånd (L.v.y.) 
9-måuadersvattenniängd 

Lägsta 9-månadersvattenmängd (Lägsta 9-mån. 

Normal 9-månadersvattenmängd (9-mån.v.m.) 

6-månadersvattenmängd 

Lägsta 6-månadersvattenmängd (Lägsta 6-niân, 

Normal 6-månadersvattenmängd (6-mån.v.m.) 

Lägsta medelvattenmängd (Lägsta m.v.m.) 
Lägsta medel vattenstånd (Lägsta m.v.y.) 
Normal medelvattenmängd (M.v.m.) 

= lägsta kända vattenmängd. 
= lägsta kända vattenstånd. 
= medeltalet av de årliga lågvattenmängderna. 
= medeltalet av de årliga lågvattenstånden. 
= den vattenmängd, som under ett år haft en 

varaktighet av 275 dagar. 
v.m.) = den lägsta kända 9-månadersvatten-

mängden. 
medeltalet av de årliga 9-inånadersvatteu-
mängderna. 
den vattenmängd, som under ett år haft en 
varaktighet av 182Va dagar. 

.v.m.) = den lägsta kända 6-månadersvatten-
mängden. 

= medeltalet av de årliga 6-månadersvatten-
mängderna. 

= den lägsta årsmedelvattenmängden. 
= det lägsta årsmedelvattenståndet. 
= medeltalet av de ärliga medelvattenmäng-

derna. 

Normalt medel vattenstånd (M.v.y.) 
Normal högvattenmängd (H.v.m.) 
Normalt högvattenstånd (H.v.y.) 
Exceptionell högvattenmängd (Exc. h.v.m.) 
Exceptionellt högvattenstånd (Exc. h.v.y.) 
Bruttofallhöjd 
Utnyttjad fallhöjd 

= medeltalet, av de årliga medelvattenstånden. 
= medeltalet av de årliga högvattenmängderna. 
= medeltalet av de årliga högvattenstånden. 
= högsta kända vattenmängd. 
= högsta kända vattenstånd. 
= fallhöjden i det naturliga vattendraget. 
= fallhöjden mellan vattenytorna omedelbart 

vid kraftverkets intag och avlopp. 

Effekt vid exceptionellt lågvattenstånd (Esc. l.v.eff.) 
Effekt vid normalt lågvattenstånd (L.v.eff.) 
Effekt vid lägsta 9-månadersvattenmängd (L. 9-mån.eff.) 
Effekt vid normal 9-månadersvattenmängd (9-mån.eff.) 
Effekt vid lägsta 6-månadersvattenmängd (L. 6-mån.eff.) 
Effekt vid normal 6-månadersvattenmängd (6-m^n.eff.) 
Effekt vid lägsta medelvattenstånd (L. m.v.eff.) 
Effekt vid normalt medelvattenstånd (M.v.eff.) 

det antal turbinhästkrafter 
(thkr.), som fås, om motsva­
rande fallhöjder och vatten­
mängder med en verknings­
grad (fi) av 75 % utnyttjas. 

Installerad effekt = sammanlagda antalet thkr., för vilket tur­
biner finnas insatta. 

Stockholm l'.f-il. 1\ A. XordtotU & Söner. - 1-74'J 
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Blad 53.1 Älvkarleby. 
Huvudflod: 53 Dalälven. 
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54 53. 2  Gysinge. 
1921 

Dalälven 

från 

km 40—km 80. 

Skala 1:3000000 
O V> 20 30 

Läge. Kartbladet Gysinge omfattar den del av Dalälven, som ligger mellan^O och 
80 km från dess utlopp i Bottniska viken, övre "andpunkten ligger 16° 49' 30" 
E. om Gr. och på 60° 13' 30" N. lat., nedre ändpunkten 17° 13' 30" E. om Gr. 
och på 60° 26' 30" N. lat. 

Flodsträckans övre ändpunkt ligger vid medelvattenstand 55.5 m ö. h., dess 
nedre 47.7 m ö. h. Vattendraget sänker sig alltså på denna sträcka . 7.8 m. 

Området återfinnes på topografiska kartbladen 91 Gysinge och 98 Gävle samt 
tillhör i administrativt avseende dels Söderfors och Hedesunda socknar av Gästrik­
lands östra tingslag samt österfärnebo socken av Gästriklands västra tingslag, 
allt i Gävleborgs län, dels Söderfors och Tierps socken av örbyhus härad i 
Uppsala län, dels slutligen Nora socken av Vaia härad i Västmanlands län. Dess 
läge inom Dalälvens flodområde framgar av ovanstaende kartskiss, varest grän­
serna äro betecknade med j och k. 

Nederbördsområdets storlek utgör vid utloppet ur Fernebofjärden c:a 9 km 
från bladets början 27 600 km2, vid bladets slut 28 270 km2. 

Geografiska Dalälven flyter inom kartområdet genom ett i allmänhet skogklätt och myr-
och geologi- länt slättland, som når omkring 50—80 m över havet. Endast enstaka berg­
sbo. förhål- ]jUnar samt de markerade rullstensåsarna höja sig ytterligare ett eller annat 

landen. meter_ Områdets högsta delar ligga SV om Ö. Färnebo kyrka, där Bär­
hällarna, Himmelshällarna och Orreberget na upp till mer än 100 m ö. h. 

I denna flacka terräng vidgar sig Dalälven till stora örika sjöar, s. k. fjärdar, 
Färnebofjärden, Hedesundafjärden och Untrafjärden. De två förstnämnda för­
bindas med varandra vid Gysinge genom tvenne forsrika älvarmar, medan den 
korta älvarmen vid Söderfors förbinder Hedesundafjärden med Untrafjärden. 
Orsaken till Dalälvens föga »älvliknande» karaktär i denna trakt är, att den vid 
landets höjning efter istiden spårat ur sin från Krylbo mot SO gående, av lösa 
jordlager utfyllda preglaciala dal och nu måste söka sig fram över den flacka, 
småkuperade urbergsslätten. Fjärdarnas stränder äro laga, ofta bestående av 
sanka, gräsbevuxa lermarker. Mossar och kärr äga avsevärd utbredning. Od­
lingen, huvudsakligen bunden till de sma aarnas dalbäcken, försvaras betydligt 
av Dalälvens översvämningar, särskilt under vårfloden. 

Berggrunden tillhör inom hela området urberget. Omkring norra och större 
delen av Hedesundafjärden utgöres den av granit, vilken dock sällan går i 
dagen. Från södra delen av Hedesundafjärden till norra delen av Färnebo-
fjärden anstår en övervägande rödaktig gnejs, i vilken ett fran Rödängsgruvorna, 
S om Fängsjön och över Mattön gående leptitiskt stråk kan följas. Längst i S, 
kring Färnebofjärdens bredaste del uppträder flasrig gnejs eller granitgnejs med 
i stort ost—västlig strykning. 

De lösa jordlagren utgöras inom skogstrakterna till största delen av morän­
grus. En rullstensås går förbi Hedesunda kyrka, övertvärar Hedesundafjärden 

med en drygt 6 km ång ö och fortsätter från fjärdens södra ända vidare mot S 
Landsvägen och bygden följa åsen. Sammalunda är förhållandet i ö. Färnebo 
där landsvägen från N förbi kyrkan följer en annan ås, vilken även bildar en 
5 km lång ö i Färnebofjärden. 

Vid istidens slut låg hela området sänkt under havets yta, varför den varviga 
ishavsleran förekommer i ganska stor utsträckning. Tillsammans med särskilt 
närmast omkring älven uppträdande sand och yngre leror bildar den åkerjorden 
inom området. En vid Dalälvens stränder förekommande svämlera, kallad brick-
lera, utgör en mycket bördig jordmån. Torvbildningar intaga en betydande areal. 
I skogsmarkerna utbreda sig vidsträckta mossar, kring älven sanka kärr. 

Berggrunden vid Söderfors utgöres av en flasrig granit med rikligt inströdda 
blekröda, stora fältspatkristaller. Den genomsättes av gångar av en ljus, små-
kornig granit, vilken, när den uppträder i större partier, antager ett porfyrartat 
utseende. 

Dalälven karakteriseras inom området genom. de sjöliknande utvidgningar av Strömfall. 
älvfåran, som här förekomma. De största av dessa äro Färnebofjärden och 
Hedesundafjärden. Mellan 'dessa ligger den c:a 3.4 m höga och c:a 0.3 km 
långa Gysingeforsen. Utloppet ur Hedesundafjärden är i två grenar, vilka åter 
mötas i Untrafjärden. I den norra av dessa bildar älven flera forsar, bland 
vilka märkas den 2.5 m höga och c:a 300 m långa Landkvarnsforsen. I den 
södra och avsevärt kortare grenen ligger den c:a 6.0 m höga och 1 km långa 
Söderfors. 

De vattenståndsiakttagelser, som ligga till grund för konstruktion av profilerna, Hydrogra-
äro utförda vid Gysinge bruk (1911—1918), Gysinge (1903—1918) och Söder-
fors (1909-—1918). 

Vattenmängdsmätningar hava icke utförts inom detta område utan ha vatten­
mängderna beräknats med tillhjälp av stationerna Fäggeby och Klingfors, den 
förra belägen inom bladet 4 Fäggeby, den senare inom bladet 1 Älvkarleby. 

Vid Gysinge, där nederbördsområdet är 27 650 km2, hava följande vatten­
mängder och motsvarande avrinningssiffror erhållits: 

Period 1903—1919 

normal » 
» medelvattenmängd 

lägsta s> 
normal lågvattenmängd 
lägsta » 
6-månadersvatten, medeltal 
6- » lägsta 
9-månadersvatten, medeltal 
9- » lägsta 

Bruttofallhöjden på ifrågavarande sträcka utgör vid låg- och medelvatten c:a Disponibel 
7.8 m, vid högvatten c:a 7.7 m. Den effekt, som med en verkningsgrad av vattenkraft. 
75 % motsvarar dessa fallhöjder, samt i tabellen angivna naturliga framrinnande 
vattenmängder, är i avrundat tal: 

vid exceptionellt lågvatten 4 600 turbinhästkrafter. 
» normalt » 8 700 » 
» lägsta 9-månadersvatten . 6100 » 
» normalt ». 12 400 » 
» lägsta 6-månadersvatten 12 100 » 
» normalt » 21 500 » 
» lägsta medelvatten 15500 » 
» » medelvatten 27700 » 

Ovan angivna siffror äro sålunda beräknade utan annan hänsyn till fall­
förlusterna i älven eller i erforderliga kanaler än som kan ligga i den antagna 
verkningsgraden, samt utan hänsyn till att vissa sträckor möjligen ej kunna till­
godogöras. 

sm8 si per km2 

2 230 81 
1 060 38 

352 13 
198 7.2 
108 3.9 

58 2. 1  

272 9.8 
152 5.5 
156 5.7 

77 2.8 

älven finnas kraftverk utförda vid Gysingeforsen och Utnyttjad 
vattenkraft. 

Inom denna sträcka 
Söderfors. 

Gysinge kraftverk utfördes år 1901 och ombygges år 1921—1922 för till­
godogörande av sammanlagt 16 m8/sek. Den tillgodogjorda fallhöjden är nor-

(Forts. å sid. 4-) 
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Utbyggnaden är i södra grenen vid 
Söderfors. Ägare: Stora Koppar­
bergs Bergslags A.-B. 



4 

malt 3.2 m. Installerade äro två stycken turbiner om vardera 300 hkr., varav 
den ena driver en 3-fas- och den andra en 1-fasgenerator. 

Energiproduktionen är i medeltal c:a 1 mill, kwt per år och största belast­
ningen c:a 275 kw. 

Ägare är Stora Kopparbergs Bergslags A.-B. 
Söderfors kraftverk hade till år 1899 utförts för tillgodogörande av c:a 

30 m8/sek. och till- samt ombyggdes åren 1899—1900 för tillgodogörande av 
ytterligare 30 m3/sek eller inalles 60 ms/sek. Den tillgodogjorda fallhöjden är 
c:a 4.5 meter. Installerade äro 8 turbiner om inalles c:a 1 400 hkr för drift 
av elektriskt maskineri och 9 turbiner om tillsammans c:a 950 hkr för drift av 
annat ej elektriskt maskineri, använt i huvudsak för valsverk och blåsmaskiner. 

Energiproduktionen är i medeltal c:a 3 mill, kwt per år och största belast­
ningen c:a 850 kw. 

Ägare är Stora Kopparbergs Bergslags A.-B. 

Något beslut om inrättande av allmän farled i älven har icke meddelats av 
vederbörande länsstyrelser. 

Farled. 

Enligt Kungl. Maj:ts kungörelse den 31 augusti 1920 samt beslut av läns- Flottled. 
styrelsen, i Gävleborgs län den 6 augusti 1885, i Västmanlands län den 31 
mars 1890, i Uppsala län den 6 augusti 1885 och den 23 februari 1915 finnes 
allmän flottled å denna sträcka av älven. 

Enligt Kungl. Maj:ts kungörelse den 31 januari 1919 om provisorisk förteck- Kungsådra. 
ning å de vattendrag, däri kungsådra enligt vattenlagen skall anses finnas, 
förekommer kungsådra i Dalälven från Särnasjöns utlopp och således å denna 
sträcka. 

Profilavvägningen å detta blad utfördes år 1918 av byråingenjör E. O. Engström. 

Texten rörande de geografiska och geologiska förhållandena är författad av statsgeologen fil. d:r B. Sandegren. 

Förklaringar. 

Exceptionell lågvattenmängd (Exc. l.v.m.) 
Exceptionellt lågvattenstånd (Exc. l.v.y.) 
Normal lågvattenmängd (L.v.m.) 
Normalt lågvattenstånd (L.v.y.) 
9-månadersvattenmängd 

Lägsta 9-mänadersvattenmäugd (Lägsta 9-mån. 

Normal 9-månadersvattenmängd (9-män.v.m.) 

6-månadersvattenmängd 

Lägsta 6-månadersvattenmängd (Lägsta 6-mån 

Normal 6-månadersvattenmängd (6-mån.v.m.) 

Lägsta mcdelvattemnängd (Lägsta m.v.m.) 
Lägsta medelvattenstånd (Lägsta m.v.y.) 
Normal medelvattenmängd (M.v.m.) 

= lägsta kända vattenmängd. 
= lägsta kända vattenstånd. 
= medeltalet av de ärliga lågvattenmängderna. 
= medeltalet av de ärliga lågvattenstånden. 
= den vattenmängd, som under ett år haft en 

varaktighet av 275 dagar. 
,v.m.) = den lägsta kända 9-månadersvatten-

mängden. 
= medeltalet av de årliga 9-månadersvatten-

mängderna. 
= den vattenmängd, som under ett år haft en 

varaktighet av lS2l/s dagar. 
.v.m.) = den lägsta kända 6-månadersvatten-

mängden. 
= medeltalet av de årliga 6-månadersvatten-

mängderna. 
= den lägsta årsmedclvattenmängden. 
= det lägsta årsmedelvattenståndet. 
= medeltalet av de årliga medelvattenmäng-

derna. 

Normalt medelvattenstånd (M.v.y.) 
Normal högvattenmängd (H.v.m.) 
Normalt högvattenstånd (H.v.y.) 
Exceptionell högvattenmängd (Exc. h.v.m.) 
Exceptionellt högvattenstånd (Exc. h.v.y.) 
Bruttofallhöjd 
Utnyttjad fallhöjd 

= medeltalet av de ärliga medelvattenstånden. 
= medeltalet av de årliga högvattenmängderna. 
= medeltalet av de årliga högvattenstånden. 
= högsta kända vattenmängd. 
= högsta kända vattenstånd. . 
= fallhöjden i det naturliga vattendraget. 
= fallhöjden mellan vattenytorna omedelbart 

vid kraftverkets intag och avlopp. 

Effekt vid exceptionellt lågvattenstånd (Exc. l.v.eff.) 
Effekt vid normalt lågvattenstånd (L.v.eif.) 
Effekt vid lägsta 9-månadersvattenmängd (L. 9-mån.eff.) 
Effekt vid normal 9-månadersvattenmängd (9-mån.eff.) 
Effekt vid lägsta 6-månadersvattenmängd (L. 6-mån.eff.) 
Effekt vid normal 6-månadersvattenmängd (6-mån.eff.) 
Effekt vid lägsta medelvattenstånd (L. m.v.eff.) 
Effekt vid normalt medelvattenstånd (M.v.eff.) 

= det antal turbinhästkrafter 
(thkr.), som fås, om motsva­
rande fallhöjder och vatten­
mängder med en verknings­
grad (,«) av 75 % utnyttjas. 

Installerad effekt = sammanlagda antalet thkr., för vilket tur­
biner finnas insatta. 

Stockholm 1921. P. A. Norstedt & Söner. 313760 
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55 53. 3 Tjttboforsarna. 
1921 

Dalälven 

från 

km 80— km 120. 

Skala 1-S00Û000 
Ä> 30 tO SO WÖtl. 

Läge. Kartbladet Tyttboforsarna omfattar den del av Dalälven, som ligger mellan 
80 och 120 km från dess utlopp i Bottniska viken, övre ändpunkten ligger 
16° 15'40" E. om Gr. och på 60° 7' 50" N. lat., nedre ändpunkten 16° 49'30" 
E. om Gr. och på 60° 13' 30" N. lat. 

Flodsträckans övre ändpunkt ligger vid medelvattenstånd 66.8 m ö. h., dess 
nedre 55.5 m ö. h.; vattendraget sänker sig alltså på denna sträcka 11.3 m. 

Området återfinnes på topografiska kartbladen 90 Hedemora och 91 Gysinge 
samt tillhör i administrativt hänseende dels Folkärna och By socknar av Folkare 
härad i Kopparbergs län, dels Möklinta socken av Övertjurbo härad och Nora 
socken av Yåla härad, allt i Västmanlands län, dels slutligen Österfärnebo 
socken av Gästriklands västra tingslag i Gävleborgs län. Dess läge inom Dal­
älvens flodområde framgår av ovanstående kartskiss, varest gränserna äro beteck­
nade med i och j. 

Nederbördsområdets storlek är vid sträckans början 26 160 km2 och vid in­
loppet i Färnebofjärden c:a 7 km från dess slut 26 800 km2. 

Gcoqrnfiska Dalälven flyter inom föreliggande kartområde genom ett slättland, vilket i 
och gcolo- allmänhet befinner sig på mellan 65 och 100 m:s höjd över havet. Endast 
f 'l'Sna enstaka partier längst i nordväst, Fornbyklinten sydost om Horndal och bergs-
jo an en. v£ster om Morshyttan, nå upp till mer än 200 m ö. h. I denna flacka 

terräng har Dalälven ej alls det för våra älvar typiska utseendet utan är upp­
delad i en serie stora, grunda, örika sjöar av oregelbunden form, vilka förbindas 
med varandra genom korta, forsrika älvstycken. De största sjöarna äro från 
öster till väster: Färnebofjärden, Bysjön och Bäsingen. Orsaken till denna 
egendomlighet i älvens karaktär är att den vid landets höjning efter istiden . 
spårat ur sin från Krylbo mot sydost gående, av lösa jordlager utfyllda pregla-
ciala dal och nu måste söka sig fram över den flacka, småkuperade urbergs­
slätten. 

Omkring sjöarna, särskilt i By och Folkärna socknar, utbreda sig gamla, bör­
diga jordbruksbygder, medan inom trakten i övrigt tämligen glest befolkad skogs­
bygd med talrika mossar har övervikten. Även kring Färnebofjärdens stränder 
spela sanka kärr- och mossmarker en betydande roll. 

Berggrunden tillhör inom hela området urberget. Från Färnebofjärden och 
fram till trakten mellan Bysjön och Bäsingen utgöres den av mestadels gråa 
urgraniter, gnejsgraniter eller flasriga granitgnejser, här och där med smärre, 
dioriti ska gröwsieraspartier. Kring Bäsingen åter utbreder sig ett från norr kom­
mande stråk av leptitish gnejs, vilket kring sjöns södra sida böjer av mot väster 
och är rikt på inlagringar av dioritskiffer. Inom detta område äro Sjögruve-
fältets järnmalmsförekomster belägna. 

De lösa jordlagren utgöras av morängrus, isälvsgrus, sand, leror och torvbild-
ningar. Vid istidens slut låg området till allra största delen sänkt under havet-
Den högsta marina gränsen torde inom områdets västra del ligga c:a 180 m ö. h., 
varför endast de allra högsta punkterna därstädes som öar då nådde upp över 
havsytan. 

Flera betydande rullstensåsar stryka fram genom området. En sådan över­
tvärar Färnebofjärden och fortsätter mot sydost på udden mellan Andérsboviken 
och östaviken. En annan går förbi By kyrka, över Limön i Bysjön och vidare 
mot söder. En tredje ås går över Dalälven vid Brunnbäck och fortsätter där­
ifrån mot sydost. Kring By och Folkärna erbjuda stora sand- och lerslätter en 
för jordbruket gynnsam jordmån, medan området i övrigt huvudsakligen upp­
tages av skogbevuxna moränmarker med talrika större och mindre torvmossar. 

Dalälven bildar inom området Jugansboforsen, Näsforsen, Forsboforsen och 
och Tyttboforsarna. 

Flodsträckan mellan bladets början och 15 km därifrån karakteriseras genom 
lugnvatten, som avslutas vid utloppet ur sjön Bäsingen av den lilla Jugansbo­
forsen med en total fallhöjd av 0.6 m. 

Näsforsen har en total fallhöjd , av 4.7 m och en längd av c:a .900 m. Strax 
nedanför vidtager Bysjön. 

Forsboforsen upptager flodsträckan mellan Bysjön och Hovnäsfjärden. Den 
har en längd av c:a 200 m och en total fallhöjd av 1.3 m. Forsen i grenen 
norr om Forsön benämnes även Lehnäsforsen. 

Tyttboforsarna avsluta Hovnäsfjärden. Deras sammanlagda fallhöjd är vid 
medelvatten 4.2 m och längd c:a 2.8 km. övre forsen benämnes även Helsingen 
och den mellersta Balnforsen. 

Någon kilometer nedom dessa forsar flyter älven in i Färnebofjärden, som 
sträcker sig över bladets slut. 

De vattenståndsiakttagelser, som ligga till grund för konstruktion av profi- ^g^för-
lerna, äro . utförda vid Strömsnäs (1909—1918) samt övre och nedre Näs (1910 hållanden. 
—1918). För beräkning av vattenytorna vid Tyttboforsarna ha dessutom till 
ledning tjänat av byråchef B. Stafsing utförda profiler över denna del av älven. 

Vattenmängderna hava beräknats med tillhjälp av avbördningskurvor vid 
Fäggeby och Klingfors och omfatta för den förra stationen perioden 1911—1919, 
för den senare perioden 1911-—1918. Med tillhjälp av motsvarande värden vid 
Bomsarvet har reducering verkställts till perioden 1903—1919. Följande karak­
teristiska vattenmängder och motsvarande avrinningssiffror hava erhållits: 

Period 1903—1919 
Fäggeby Klingfors 

(24 990 km2) (28 270 km2) 
sm3 sl/km2 sm3 sl/km2 

högsta högvattenmängd . . .  2  3 2 0  93 2 130 75 
normal » . . .  1  0 5 0  42 1 040 37 
normal medelvattenmängd .... . . .  3 1 8  12.8 358 12.7 
l ä g s t a  »  . . . .  . . .  1 9 6  7.8 198 7.0 
normal lågvattenmängd . . .  9 1  3.6 116 4.0 
lägsta » . . .  5 2  2.1 60 2.7 
6-månadersvatten, medeltal.... . . 242 9.7 280 9.9 

»  l ä g s t a  . . . .  . . .  1 2 5  5.0 161 5.7 
9-månadersvatten, medeltal .... . . .  1 3 5  5.4 164 5.s 

3 lägsta . . . . . . .  7 2  2.9 79 2.8 

Bruttofallhöjden på ifrågavarande sträcka utgör vid lågvatten c:a 11.o m, vid 
medelvatten c:a 11.3 m och vid högvatten. c:a 12.3 m. Den effekt, som med 
en verkningsgrad av 75 % motsvarar dessa fallhöjder, samt i tabellen angivna 
naturliga framrinnande vattenmängder, är i avrundat tal: 

vid exceptionellt lågvatten 6 000 turbinhästkrafter. 
» normalt » . n 000 s 
» lägsta 9-månadersvatten 8 100 » 
» normalt » 1« 300 » 
» lägsta 6-månadersvatten 15500 » 
»  n o r m a l t  »  . . . . . .  2 8  2 0 0  »  
2> » medelvatten 38 400 » 
» lägsta s 21 700 » 

{Forts, d sid. -4.) 
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Ovan angivna siffror äro sålunda beräknade utan annan hänsyn till fallför­
lusterna i älven eller i erforderliga kanaler än som kan ligga i den antagna 
verkningsgraden, samt utan hänsyn till att vissa sträckor möjligen ej kunna till­
godogöras. 

Utnyttjad Inom denna sträcka av älven finnes kraftverk vid Näs. Detta utfördes åren 
vattenkraft. 1897—98. Den tillgodogjorda fallhöjden är normalt 4.4 à 4.8 m, men minskas 

vid högvatten till c:a 3.9 m. Installerade äro 22 st. turbiner om tillsammans 
7 900 hkr för drift av elektriskt maskineri. 

Produktionen av den elektriska anläggningen år 1919 var 38 mill. kwt. och 
största belastningen 5 300 kw. Energien användes dels för ägarens Horndals 
Järnverks A.-B industri, dels för allmän distribution. 

Något beslut om inrättande av allmän farled i älven liar icke meddelats av Farled. 
vederbörande länsstyrelser. 

Enligt Kungl. Maj:ts kungörelse den 31 augusti 1920 samt beslut av läns- Flottled. 
styrelsen, i Kopparbergs län den 31 mars och 28 april 1887, i Västmanlands 
län den 31 mars 1890 och i Gävleborgs län den 6 augusti 1885 finnes allmän 
flottled i älven å denna sträcka. 

^ Enligt Kungl. Maj:ts kungörelse den 31 januari 1919 om provisorisk förteck- Kungsådra. 
ning å de vattendrag, däri kungsådra enligt vattenlagen skall anses finnas, före­
kommer kungsådra i Dalälven från Särnasjöns utlopp och således å denna 
sträcka. 

Profilavvägningen å detta blad utfördes år 191S av byraingenjör E. O. Engström. Texten rörande de geografiska och geologiska förhållandena är författad av 
statsgeologen fil. d:r R. Sandegren. 

Förklaringar. 
Exceptionell lågvattenmängd (Exc. l.v.m.) 
Exceptionellt lågvattenstånd (Exc. l.v.y.) 
Normal lågvattenmängd (L.v.m.) 
Normalt lågvattenstånd (L.v.y.) 
9-måiiadersvattenmängd 

Lägsta 9-månadersvattenmängd (Lägsta 9-mån. 

Normal 9-månadersvattenmängd (9-mån.v.m.) 

6-niånadersvattcnmängd 

Lägsta 6-månadersvattenmängd (Lägsta 6-n)ân, 

Normal 6-mänadersvattenniängd (6-mân.v.m.) 

Lägsta medelvattenmängd (Lägsta m.v.m.) 
Lägsta medelvattenstånd (Lägsta m.v.y.) 
Normal medelvattenmäugd (M.v.m.) 

= lägsta kända vattenmängd. 
= lägsta kända vattenstånd. 
= medeltalet av de ärliga lågvattenmängderna. 
= medeltalot av de årliga lågvattenståuden. 
= den vattenmängd, som under ett år haft en 

varaktighet av 275 dagar. 
,v.m.) = den lägsta kända 9-månadersvatten-

mängden. 
= medeltalet av de årliga 9-månadersvatten-

mängderna. 
= den vattenmängd, som under ett år haft en 

varaktighet av 185! Va dagar. 
.v.m.) = den lägsta kända 6-månadersvatten-

mängden. 
= medeltalet av de årliga 6-månadcrsvatten-

mängderna. 
= den lägsta årsmedelvattenmängden. 
= det lägsta årsmedelvattenståndet. 
= medeltalet av de årliga medel vattenmäng­

derna. 

Normalt medelvattenstånd (M.v.y.) 
Normal högvattenmängd (H.v.m.) 
Normalt högvattenstånd (H.v.y.) 
Exceptionell högvattenmängd (Exc. h.v.m.) 
Exceptionellt högvattenstånd (Exc. h.v.y.) 
Bruttofallhöjd 
Utnyttjad fallhöjd 

= medeltalet av de årliga medelvattenstånden. 
= medeltalet av de årliga högvattenmängderna. 
= medoltalet av de årliga högvattenstånden. 
= högsta kända vattenmängd. 
= högsta kända vattenstånd. 
= fallhöjden i det naturliga vattendraget. 
= fallhöjden mellan vattenytorna omedelbart 

vid kraftverkets intag och avlopp. 

Effekt vid exceptionellt lågvattenstånd (Exc. l.v.eff.) 
Effekt vid normalt lågvattenstånd (L.v.eff.) 
Effekt vid lägsta 9-månadersvattenmängd (L. 9-mån.eff.) 
Effekt vid normal 9-månadersvattenmängd (9-mån.eff.) 
Effekt vid lägsta 6-månadersvattenmängd (L. 6-mån.eff.) 
Effekt vid normal 6-månadersvattenmängd (6-mån.eff.) 
Effekt vid lägsta medelvattenstånd (L. m.v.eff.) 
Effekt vid normalt medelvattenstånd (M.v.eff.) 

= det antal turbiuhästkrafter 
(thkr.), som fås, om motsva­
rande fallhöjder och vatten­
mängder med en verknings­
grad («) av 75 % utnyttjas. 

Installerad effekt sammanlagda antalet thkr., für vilket tur­
biner finnas insatta. 

Slucknolm mal. 1\ A. Korstetit & Kmii>r. -.'12S47 
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