Version 2.0

Anvandarinstruktion: 2014-10-21

Excel-verktyg for utvardering av luftkvalitetsberdkning

Referenslaboratoriet for tatortsluft — modeller har tagit fram ett lattanvant Excel-verktyg for
utvardering av modellberakningar mot kvalitetsmalen som finns definierade i EUs Luftdirektiv.

Nedan finner du en anvandarinstruktion som steg for steg visar dig hur du anvander verktyget.
Om du har fragor eller synpunkter ar du varmt valkommen att kontakta oss. P& var webbsida

finner du nyheter och mer information om luftkvalitetsmodeller:
http://www.smhi.se/reflabmodeller

1. Klistra in dina mat- och modelldata
Om du har timmedelvarden tillgangliga:

+ Gainifliken som heter Timmedelvarden.

Klistra in dina data i kolumnerna for respektive amne, se Figur 1.

e Om mat- eller modellvarden saknas ska cellerna lamnas tomma.

» Datum ska anges i formatet YYYY-MM-DD och timme antingen HH eller H.

« Decimaltecken ska vara av samma format som installningen pa datorn (".” eller ”,”). *

Om du enbart har dygnsmedelvarden tillgangliga:

Ga in i fliken som heter Dygnsmedelvarden.

» Kilistra in dina data i kolumnerna for respektive @mne, se Figur 1.

*  Om mat- eller modellvérden saknas sa cellerna lamnas tomma.

» Datum ska anges i formatet YYYY-MM-DD.

« Decimaltecken ska vara av samma format som instéllningen pa datorn (".” eller ). *

Om du enbart har arsmedelvarden tillgangliga:

« Gainifliken som heter Arsmedelvéarde.
« Kilistra in dina arsmedelvarden i forsta raden i kolumnerna for respektive amne.

» Decimaltecken ska vara av samma format som installningen pa datorn (".” eller ”,”). *
» Hoppa darefter vidare till steg 6.
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Ett alternativt anvandningsomrade &r att jamfora tva olika modellers resultat och undersoka hur
mycket de avviker frAn varandra, genom att ersatta méatdata med data fran en annan modell.

2. Ordna tomma celler

Om matdata saknas for en viss tidpunkt ar det viktigt att motsvarande modelldata ocksa
raderas (eller vice versa). Detta for att tidsstrackningen ska bli helt konsistent.

+ Gainifliken Resultat.
«  Tryck pa knappen Fixa tomma.

3. Berédkna dygnsmedelvarden

Detta steg galler om du har timmedelvarden tillgangliga.

» Settill att du &r i fliken Resultat.
«  Tryck pa knappen Berakna dygnsmedel.

Det gar att sjalv stalla in hur manga timmedelvarden som minst ska finnas tillgangliga for att ett
dygnsmedelvarde ska berédknas. Vi rekommenderar dock att du anvander defaultvardet (18
timmar), eftersom det &r det minsta antalet timmar enligt Luftguiden.

4. Sortera data i storleksordning

» Settill att du &r i fliken Resultat.
«  Tryck pa knappen Sortera NO2.

Orsaken varfor NO, behover storlekssorteras ar att kvalitetsmal finns saval for tim-, dygns- och
arsmedelvarde. For att berdakna mattet RDE kravs da att halterna sorteras i storleksordning fran
lagsta till hogsta.




5. Berakna RDE

o Settill att du ar i fliken Resultat.
«  Tryck pa knappen Berdkna RDE, dygns- och timmedel NO2.

6. Analysera dina resultat

o Settill att du ar i fliken Resultat.

« |tabellerna till vanster kan du se storleken pé kvalitetsméatten RPE och RDE.

« Itabellen till héger ser du om vardena pad RPE och RDE klarar kvalitetsmalen, dvs. att din
modellberakning uppfyller kvalitetsmélen, se Figur 2.

« Om du enbart har arsmedelvarde tillgangligt ska du enbart avlasa raden med

arsmedelvarde.
H | J K L M Figur 2.
Uppfylls kraven? PM2.5 PM10 NO2 Bensen
| fliken Resultat kan du
RPE Arsmedel IA NEl A IA efter genomforande av
= del e = e e steg 1 — 6 finna svar pa om
e din modellberakning
Timmedel - - JA - uppfyller kvalitetsmalen
enligt EUs Luftdirektiv.
RDE Arsmedel IA A NE IA
Dygnsmedel ¥ ¥ JA *
Timmedel ¥ ¥ JA ¥

Nagra saker att tinka pa vid utvardering mot matdat  a

» Representativitet ar ett nyckelord — vad representerar matningarna respektive
berdkningarna? Man kan s& klart inte forvanta sig att en modell som beraknar
spridningen pé stor geografisk skala kan reproducera halterna i ett enskilt gaturum,
exempelvis.

« Tank pa att haltnivderna kan variera mellan &r. Saledes bor man forvanta sig avvikelse
mellan modell och méatning om man jamfor olika kalenderar.

« Varken modellen eller mitningen kan perfekt aterge atmosfarens kemiska tillstand (det
finns felkallor och osékerheter aven for méatningarna).

» Det &r inte helt trivialt att jamfora berdknade yttackande halter med punktmatningar —
haltvariationen inom en berékningsruta kan vara stor.



